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Clasificación  de  corriente  de  descarga  nominal  (pulgadas)
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Voltaje  máximo  de  funcionamiento  continuo  (MCOV)

Vpk

Valoración  actual A

Modos  de  protección

kA

Tipo  de  servicio

15

Tecnología  de  protección  contra  sobretensiones

330  @  500A

Voltajes  de  servicio

Fase  única

.

0.7

Protector  contra  sobretensiones  de  CA  SPD  ACP  Cableado  fijo  120  V  CA  Monofásico  15  A  SASD  2  x  2  Estuche  1100-647

120

Vacaciones

LN/G

Haga  clic  en  el  siguiente  enlace  (o  ingrese  el  número  de  pieza  en  "BUSCAR"  en  el  sitio  web)  para  obtener  información  adicional  de  la  pieza,  incluido  el  precio,  el  inventario  y  las  certificaciones:

Vacaciones

1

138

SASD

•  Automatización  industrial

•  TI  y  centros  de  datos

El  protector  contra  sobretensiones  de  CA  (también  conocido  como  SPD  o  protector  contra  rayos)  1100-647  de  Transtector  es  un  SPD  de  estilo  enchufable  que  utiliza  

tecnología  SASD  de  última  generación  para  proteger  equipos  críticos  que  funcionan  con  un  servicio  eléctrico  monofásico  de  120  VCA.  Este  protector  contra  sobretensiones  

proporciona  una  protección  eficaz  contra  sobretensiones  eléctricas  transitorias  que  se  generan  tanto  por  eventos  de  rayos  externos  como  por  eventos  de  conmutación  

internos  y  respalda  la  confiabilidad  del  sistema  a  largo  plazo  al  derivar  de  manera  segura  grandes  cantidades  de  energía  transitoria  mientras  se  mantiene  un  voltaje  de  

bloqueo  muy  bajo.  Los  protectores  contra  sobretensiones  Transtector  AC  están  disponibles  en  stock  con  envío  el  mismo  día.

•  Protección  100%  SASD

•  Tableros  Eléctricos

•  Estaciones  base  de  comunicaciones

•  Hospitales

Mínimo Típico

•  Escuelas

Mínimo Típico

•  Tratamiento  de  aguas  residuales

•  Iluminación  LED

Unidades

•  Interruptores  de  transferencia  automática

•  Gas  de  petróleo

Descripción Máximo

•  Montaje  en  pared

•  Centros  de  Control  de  Motores

Descripción Unidades

•  Cableado

•  Subestación  de  control

Máximo

•  Lámpara  de  estado  de  supresión

Protector  contra  sobretensiones  de  CA  SPD  ACP  Cableado  120  Vca

Características

Caja  Monofásica  15  A  SASD  2  x  2

Descripción

Especificación  de  protección  contra  sobretensiones

especificaciones  electricas

Aplicaciones

https://www.transtector.com/ac-surge-protector-spd-acp-hard-wired-1100-647-p.aspx
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Peso

[24,13  mm]

Noryl  N190XMaterial  de  la  carcasa  y  revestimiento

Profundidad

[55,88  mm]

Transtector  Systems  se  especializa  en  la  protección  de  equipos  altamente  sensibles  y  de  bajo  voltaje  a  través  de  su  tecnología  patentada  de  diodos  de  silicio  no  degradantes  y  filtros  

personalizados.  Nuestra  experiencia  en  calidad  de  energía  se  traduce  en  una  diversa  oferta  de  productos  que  incluye  aplicaciones  de  señal  y  CA,  CC,  así  como  gabinetes  integrados,  

paneles  de  distribución  de  energía  y  dispositivos  reforzados  EMP.

Haga  clic  en  el  siguiente  enlace  (o  ingrese  el  número  de  pieza  en  "BUSCAR"  en  el  sitio  web)  para  obtener  información  adicional  sobre  la  pieza,  incluido  el  precio,  el  inventario  y  las  

certificaciones:  Protector  contra  sobrevoltaje  de  CA  SPD  ACP  Cableado  120  Vca  monofásico  15  A  SASD  2  x  2  Caja  1100-  647

Ancho
[55,88  mm].

Tipo  de  montaje

Altura 2,2  

pulgadas  

2,2  pulgadas  

0,95  pulgadas  0,2  libras

Tamaño

Humedad 90%  sin  condensación

Rango  de  temperatura  (almacenamiento) -40  a  +70  grados  C

Rango  de  temperatura  (operacional) -40  a  +70  grados  C

[90,72  gramos]

Panel/Pared
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nsTiempo  de  respuesta
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Caja  Monofásica  15  A  SASD  2  x  2
Protector  contra  sobretensiones  de  CA  SPD  ACP  Cableado  120  Vca

Especificaciones  ambientales

Especificaciones  mecánicas

Instalación

https://www.transtector.com/ac-surge-protector-spd-acp-hard-wired-1100-647-p.aspx
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ÁNGULOS  ±  1°

LAS  DIMENSIONES  PRINCIPALES  ESTÁN  EN  PULGADAS

A

TOLERANCIAS:

.01  [ .25 ]

RESERVADOS  TODOS  LOS  DERECHOS.

NÚMERO  DE  PARTE

DWR

ESCALA

REGLAMENTO  DE  LA  ADMINISTRACION.  SE  PROHÍBE  EL  DESVÍO  CONTRARIO  A  LAS  LEYES  DE  LOS  ESTADOS  UNIDOS.

.X=±  .2  [5.08]

T- Rev.A

RVDO

ES  PROPIEDAD  DE  LA  INFORMACIÓN  Y  DISEÑO  EN  ESTE  DOCUMENTO

DIBUJADO  POR

DE

FECHA

www.transtector.com  Correo  electrónico:  sales@transtector.com

REVISIONES

±  1/32

FAX:  1.208.955.2041

UN  LANZAMIENTO  INICIAL

1100-647

JAULA

FRACCIONES

2.21  56

PROYECCIÓN  DE  TERCER  ÁNGULO

SON  PARA  REFERENCIA  SOLAMENTE.

A  MENOS  QUE  SE  ESPECIFIQUE  LO  CONTRARIO

LAS  DIMENSIONES  EN  [ ]  SON  MILÍMETROS

.88  22.4
.005  [ .13 ]

A

4X  .13  3.3

DPM

TALLA

.XXX=±

LÍNEA

NEUTRAL

ESTOS  PRODUCTOS,  TECNOLOGÍA  O  SOFTWARE  FUERON  EXPORTADOS  DE  ESTADOS  UNIDOS  DE  ACUERDO  CON  LA  EXPORTACIÓN

CORPORACION  TRANSTECTORAS.

1.81  46

DESCRIPCIÓN

1:1

SE  MUESTRAN  TODAS  LAS  DIMENSIONES

.XX=±

RVDO.

2,86  72,6

APROBADO

SÁBANA

TELÉFONO:  1.208.635.6400  1.800.882.9110  10701  AIRPORT  ROAD,  HAYDEN,  ID.  83835

3,21  81,5

CARGA
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1100-647  Dibujo  CAD

https://www.transtector.com/ac-surge-protector-spd-acp-hard-wired-1100-647-p.aspx



