
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Características 

 Longitud: 60cm 
 Conectores: RJ45 
 Pares: 4 (Blanco naranja-Naranja, Blanco Azul-Azul, 

Blanco Verde-Verde, Blanco Café-Café) 
 Cable Solido calibre 24 AWG 
 Forro Insulado HDPE 
 Forro o Chaqueta: PVC 
 Frecuencia Máxima: 250MHz. 
 Temperatura de Operación: -20-75°C 
 Resistencia de Bucle BC: 0.0658 Ω/m 
 Velocidad de Propagación: .64 
 Retardo de Propagación: 4.8/5.3 ns/m 
 Perdida de Retorno: (Mínimo a 250MHz) 15.6 dB 
 Atenuación: (Mínimo a 250MHz) 39.4dB 
 Bajo Norma EIA/TIA 568 B.2, EN 50173, ISO/IEC 11801 



 

 

 

 

 

 

Modelo Color Imagen  

P6006E Verde 

 

 

P6006G Gris 

 

 

 

P6006L Azul 

 

 

 

P6006O Naranja 

 

 

 

P6006P Morado 

 

 

 

P6006R Rojo 

 

 

 

P6006Y Amarillo 

 

 

 

Humedad relativa 0 ~ 90% 0 ~ 90%  

Dimensiones 
69.57(L) x 58.8(W) 69.57(L) x 58.8(W)  


