
Guía del usuario del interruptor atenuador

A50

Notas antes de la instalación

1. Wi-Fi solo admite una red de 2,4 GHz (802,11 b/ g/n)

2.Solo admite circuito unidireccional/ unipolar, no compatible con 3 vías

3. Se requiere cable neutro.

4 . Se requieren conocimientos básicos de cableado eléctrico o experiencia, o consulte a un 

electricista profesional

5 . Nunca conecte el cable neutral a ningún cable de interruptor

6 El botón de ENCENDIDO/APAGADO también se puede usar como botón de reinicio, manténgalo presionado para restablecer el interruptor 

de atenuación a los valores predeterminados de fábrica. Solo haga esto si está seguro de que desea borrar todas sus configuraciones

Casa inteligente

B

Antes de instalar Verifique la situación de su bombilla

Todas las bombillas incandescentes son regulables, pero no todas las KE. Ds son. Verifique el 

paquete de la bombilla para confirmar
¡ADVERTENCIA! RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA

La instalación incorrecta podría ser peligrosa o ilegal.

Es posible que sea necesario desenergizar varios interruptores para (Nota: no admite bombillas CFL)

instalación segura. Por favor llame a un profesional

electricista si no está familiarizado o se siente incómodo

con trabajo eléctrico.

El número de luces que su atenuador puede controlar

depende del tipo de bombilla y de si el atenuador está instalado en una 

caja de un solo interruptor o en una caja de varios interruptores.

Bombillas LED individuales

Máximo 150 vatios

(Clasificación de potencia real
Único

Bombillas incandescentes

Máx. 500 vatios no "equivalente")

Asegúrese de que su cableado sea compatible. El atenuador reemplaza 

únicamente a los interruptores de un solo polo. Si su luz se puede 

encender desde dos interruptores de pared diferentes, ese es un 

interruptor de 3 vías y este atenuador no es compatible

Múltiple

Bombillas incandescentes

Potencia total máxima 500 vatios

Múltiples bombillas LED

Potencia total máxima 150 vatios

(Clasificación de potencia real

no "equivalente")
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1 Botón de aumento de brillo

Boton de encendido / apagado2

3 Botón de reducción de brillo Área 

de visualización del nivel de brillo4
1

5 luz indicadora wifi

Botón de ajuste de la luz indicadora6
4

2
7 Botón de reinicio

(Solo reinicie el módulo, no es necesario volver a conectar la aplicación)

8 Botón de emparejamiento (sin función definida todavía) 5
3

6
5 Significado de la luz indicadora de Wi-Fi

Indicador Estado D escripción

Listo para la conexión

(Solo modo predeterminado)
Verde Flash rápidamente

Parpadeo lento

(1 vez cada 3 S)

Listo para la conexión (AP

solo modo)Verde

Verde Parpadeo lento Sin internet

2 Significado de la luz del botón ON/OFF

la luz verde es

siempre encendido

7 8
Apagado Apaga la luz

la luz roja es

siempre encendido
En Enciende la luz

2

Interruptor DIP -2

Nivel “2” 2

Nivel “1”

Interruptor DIP-1

1

Lámparas que no pueden soportar dimmer

Lámparas que admiten dimmer

norte

Y

3

INTERRUPTOR D IP -1 INTERRUPTOR D IP -2

Nivel Tipo de carga Nivel notas

1 El brillo más bajo: 1er nivel＜2º nivel 

Lámparas que

regulador de intensidadY
Aviso: bajo el nivel de las lámparas que admiten atenuador (Nivel Y), si 

siente que el brillo más bajo es demasiado oscuro para aceptarlo 

cuando está en el primer nivel, puede ajustarlo a 2Dakota del Nortenivel.

Por el contrario, si siente que el brillo más bajo es demasiado brillante cuando está en el 2Dakota del Norte

nivel, simplemente marque el 1S tnivel.

2

Lámparas que no pueden

regulador de intensidadnorte Este nivel no es válido

Notas:
1 .Las lámparas admiten atenuador, elija el nivel Y. Si las lámparas no pueden admitir atenuador, elija el producto de nivel N que 

aún puede funcionar como interruptor de encendido / apagado inteligente)

(

2 .Cuando las lámparas que son compatibles con el atenuador en el mismo nivel más bajo, algunas luces LED son demasiado 

oscuras cuando el brillo es más bajo, pero algunas son demasiado brillantes. Por lo tanto puedes elegir 1S tnivel o 2Dakota del Norte Nivel 

para ajustar el brillo más bajo según sus requisitos.
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Guía de instalación

Apague el disyuntor
PASO E. 1 PASO E. 2

Encuentra el cable neutro

Encuentre el control de su luz en su disyuntor y
apáguelo, luego asegúrese de que la energía esté apagada volteándolo y asegurándolo con una tuerca para cable. Tienes cable neutro?

En el casete de pared. busque uno o más cables blancos

su interruptor un par de veces.
Neutral Terrestre

Carga

EN APAGADO

Línea

EN APAGADO

Cambiar

(Línea /Lo anuncio)

EN APAGADO

Si no puede encontrar el cable neutro

Cambie otro casete de pared. para encontrar un cable neutro, si realmente 

no puede encontrar un cable neutro en su casete de pared. Póngase en 

contacto con un electricista profesional para que lo ayude.
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PASO E. 3 PASO E. 4

Etiqueta tus cables Instalar interruptor

Marque o grabe la línea correspondiente antes de quitar el 

interruptor antiguo

Use tuercas para cable para conectar los cables del interruptor a los 

cables de su casa, siguiendo el diagrama. Tenga cuidado de hacer 

coincidir los cables de línea y de carga. Luego retire las pegatinas, 

atornille el interruptor en la pared. Y coloque la placa frontal.

Carga

Línea

Generalmente:

El blanco representa la línea neutral El 

negro representa la línea de fuego

Verde o amarillo o un solo cable de cobre desnudo que 

representa el cable a tierra

Lo anterior es solo para referencia y no se puede utilizar como 

estándar.

Si no encuentra el cable de tierra, no puede conectar el cable 

de tierra, pero por seguridad,

se recomienda tener el cable de tierra.

PASO E. 5 PASO E. 6

Encienda el disyuntor Comprobar el estado del indicador

Encienda la energía de su interruptor desde el disyuntor. Presione el 

interruptor varias veces para asegurarse de que funciona.
Toca SIGUIENTE cuando el indicador parpadee.

El indicador parpadea rápidamente

(2 veces por segundo)

EN APAGADO

EN APAGADO

EN APAGADO
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Instale la aplicación “DuoSmart”

Paso A:Descubra la aplicación “DuoSmart” en la tienda de aplicaciones de Apple, Google Play, o escanee el código QR a continuación e instálela.

La aplicación gratuita es compatible con dispositivos móviles con soporte IOS8.0 arriba, Android 4.4 arriba

Paso B:Ingrese a la interfaz de registro, ingrese la dirección de correo electrónico/ número de teléfono para obtener el código de 

verificación para registrar una cuenta. Solo inicie sesión si ya tiene una cuenta de Smart Life.
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Paso C: Agregue el interruptor a AP P

Nota: Este conmutador inteligente solo admite una red de 2,4 G y no puede funcionar con una red de 
5,0 G. verifique si su red doméstica es 2.4G y asegúrese de que su teléfono se haya conectado a su red 
doméstica WI-FI

(1) Toque el botón "+" en la esquina superior derecha para agregar el dispositivo, toque el "interruptor" para ingresar a la página siguiente.
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Modo predeterminado (recomendado)

La luz indicadora parpadea rápidamente (2 veces por segundo)

Paso 1.Asegúrese de que el indicador parpadee rápidamente, si no, mantenga presionado el botón de ENCENDIDO/APAGADO durante 7 a 10 segundos para reiniciar.

Cambiar

Paso 2 .Entrar en Wi-Fi

pasa palabra a jo en tu 

red

Paso 3 .P o weronthed 

ev ice and co n firm

Etapa 4 .Espere hasta que el dispositivo se conecte con éxito por completo.
Paso 5 .El dispositivo agregado 

se realizó con éxito.

modificar el nombre del dispositivo.10

Modo AP (alternativo)

La luz indicadora parpadea lentamente (1 vez cada 3 segundos)

Paso 1.Cuando el indicador parpadee rápidamente, mantenga presionado el botón de ENCENDIDO/APAGADO durante otros 7 a 10 segundos. los

El indicador parpadeará lentamente.

Paso 2. Paso 3. Etapa 4.
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2

1

Cambiar

Paso 5. Paso 6.

(Seleccione "Vida inteligente- XXX")

Paso 7. Paso 8.
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Paso D: Asigne un nombre al interruptor y toque "Completado". encontrará el dispositivo que ha nombrado d se muestra

en la página de inicio de la aplicación. Toque el dispositivo para ingresar a la página de configuración.

Nota: El nombre que le dé al dispositivo será el nombre para el control de voz en Amazon Alexa o Google Home más adelante. Por ejemplo, 

el dispositivo se llama d”Swi t ch” en esta guía del usuario.

Cambiar

Modificar el nombre del interruptor

13

Después de completar la Parte Dos. puede controlar el interruptor con APP en esta página de configuración ahora.

Click aquí para

conjunto bloqueado

Haga clic aquí seleccione

tipo de tu lámpara

Pruebe ON/OFF en la aplicación 

para controlar el

Haga clic aquí para entrar en el 

menú de atenuación Deslice aquí para ajustar el brillo

regulador de intensidad.

Deslice aquí para establecer el brillo mínimo del atenuador
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Pruebe la función de temporizador para configurar fácilmente el cronograma para ENCENDER/APAGAR el interruptor de atenuación.

Paso 1. Paso 2. Paso 3.

Haga clic aquí para agregar el horario (Añadir horario)
(Establecer reglas de tiempo) (Configuración completada)

15

Si desea conectarse a Amazon Alexa, Google Home, siga las instrucciones para encontrar la guía en la 
aplicación. (Aquí están los videos correspondientes y los pasos detallados)

Regulador de intensidad

Si tiene alguna pregunta, consulte el "Centro de ayuda" en la aplicación, tal vez pueda encontrar una solución.

dieciséis

Preguntas más frecuentes

P:Después de instalar el atenuador, no se pudo emparejar la aplicación

A:1.¿La posición del atenuador instalado está cubierta por WI-FI? ¿O está lejos del enrutador? o la señal es
¿débil? Asegúrese de que la posición donde está instalado el atenuador pueda recibir la señal WI-FI 
normalmente. 2. Confirme que la contraseña de WI-FI ingresada es correcta.
3 .Confirme que el enrutador WI-FI es de 2,4 GHz. (El dispositivo no es compatible con 5 GHz)

4 .Si toda la información anterior es correcta pero sigue sin poder conectarse, vuelva a emparejar con el modo AP.

P:¿Por qué no se enciende la luz?

UN.1. Las lámparas admiten atenuador, elija el nivel Y. Si las lámparas no pueden admitir atenuador, elija el producto de nivel N que 

aún puede funcionar como interruptor de encendido / apagado inteligente)

(

2. Cuando las lámparas que admiten atenuación en el mismo nivel más bajo, algunas luces LED son demasiado oscuras cuando el 

brillo es más bajo, pero algunas son demasiado brillantes. Por lo tanto puedes elegir 1S tnivel o 2Dakota del Norte Nivel para ajustar el 

brillo más bajo según sus requisitos.

en
los
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FCC NOT E：
Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Reglas de la FCC. La operación es

inglés
7.3.2(a)

sujeto a las siguientes dos condiciones:

(1) es posible que este dispositivo no provoque interferencias dañinas,

(2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las que puedan causar 

un funcionamiento no deseado. El fabricante es responsable de cualquier interferencia de radio o 

TV causada por

Modificaciones o cambios no autorizados a este equipo. Tal modificación o cambio podría anular la 

autoridad del usuario para operar el equipo. Este equipo se probó y se comprobó que cumple con los límites 

para un dispositivo digital de clase B, de conformidad con el artículo 15 de las reglas de la FCC. Estos límites 

están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias nocivas en una 

instalación residencial. Esta

El equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no 

se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar 

interferencias peligrosas en las comunicaciones por radio. nicaciones. Sin 

embargo, no hay garantía de que en la interferencia

este equipo es de 

recepción,

tu ser es

las siguientes medidas:

PARA REDUCIR EL RIESGO DE SOBRECALENTAMIENTO Y POSIBLES DAÑOS A 
OTRO EQUIPO, NO LO INSTALE PARA INTERFERENCIAR

CONTROLAR UN RECEPTÁCULO, AM O APARATOS OPERADOS,

O EN RAN NS F ORM ER - AP LI ED SUMINISTRADO
no es

los

no ocurrirá en una instalación particular. Si causa una in t erferencia 

peligrosa a la radio o la televisión

que se puede determinar apagando y encendiendo el equipo, 

alentó a intentar corregir la interferencia por uno o más de

- - Reorientar o reubicar la antena receptora.
- - Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- - Conectar el equipo a una toma de corriente diferente a la que 

está conectado el receptor.

- - C onsultar al distribuidor oa un técnico de radio/ TV experimen tado para obtener ayuda. advertir en 

gstat emen t:

que

RF

Para mantener el cumplimiento de las pautas de exposición a 

radiofrecuencia de la FCC, este equipo debe instalarse y dopearse con 

una distancia mínima de 20 cm entre el radiador y su cuerpo. y.
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