
 
·Comunicación encriptada de 
punto a punto.

 
·Protección para corriente de 
encendido

 
·Alimentación por panel solar 
(opcional)

 
·Compatibilidad con repetidor 
Yonusa

 
·Control y comunicación del 
transmisor a 10 receptores.

·LED indicador de potencia de 
recepción.

 
·Selección automática de canal 
de comunicación no ocupado

 
·Selección de modo pulsante o 
enclavado en la salida del 
Relevador.

Control remoto 
inalámbrico que permite 

encender/ apagar a 10 
equipos distintos, a una 
distancia de hasta 1000 

metros

Características

MULTIPUNTO

Modelo:KL110



·Hasta 10 sirenas o estrobos.

·Hasta 800 Watts de lámparas.

·Motores de hasta 1 HP. 

·Un contactor eléctrico para motores o

cargas de mayor potencia.

 
·O bien, dispositivos con consumo de

energía eléctrica de hasta 16Amp.

Consumo:

Frecuencia central:

Voltaje de entrada:

Gabinete con Knockouts o 
conos pasa cables

Alcance aproximado de 1000m 
a línea de vista

Capacidad de relevador:

Tiempo de repuesta

Frecuencia central:
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100 mm

110 mm

12 Vdc

915MHz

140 mA

16Amp. 250 Vac. (Inrush 50A)

Instantánea

915MHz

Capacidad para operar 

Características Técnicas 
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