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Serie TS1000 Plus

Torniquete tripode con brazo abatible.
Control de acceso equilibrado de alto
flujo de personas

La serie TS1000 Plus de ZKTECO es un torniquete tripode vertical con un disefio compacto. El gabinete de este torniquete
utiliza acero inoxidable SUS304 como material estandar, lo que garantiza una larga durabilidad. TS1000 Plus ocupa menos
espacio en comparacion a otros productos, lo que ahorra mas espacio en campo. El torniquete no solo tiene un control
eficiente de flujo de personas, sino que también proporciona funciones de seguridad, como la funcion de soltar el brazo auto-
maticamente cuando se apaga o al recibir una sefal de emergencia. El acceso bidireccional puede configurarse de forma
estandar. En general, este torniquete tripode es muy facil de instalar para la mayoria de los escenarios como escuelas, museos,

fabricas, gimnasios, etc.

CARACTERISTICAS
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Sistema de control de
acceso

Hay mdltiples soluciones de
acceso de ZKTeco, como
RFID, tecnologias biométri-
cas o verificacion de codigos
QR. También permitir al
cliente instalar sistemas de
terceros.

Brazo abatible

Funcion de seguridad siem-
pre en espera, brazo abatible
del tomiquete automatica-
mente. Garantiza que las
personas salgan facilmente
durante el apagado o en
caso de emergencia, como
un incendio.

Bidireccional

El torniquete permite confi-
gurarlo como modo de paso
diferente, como un sentido
libre, un sentido estandar.
Ademas, el modo de memo-
ria del dispositivo permite el
paso de usuarios por grupo.
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Desbloqueo de
seguridad

Con llave de seguridad para
acceder facilmente al
interior. Permitira que el
instalador sienta la comodi-
dad de operacion y manteni-
miento del dispositivo.



CARACTERISTICAS PRINCIPALES

Disco de proteccion

El objetivo de un disco
protector es proteger el
torniquete contra el polvo,
salpicaduras de agua o
corrosion del ambiente,
mejorando asi la durabilidad
del dispositivo y reduciendo
la frecuencia del manteni-
miento.
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Brazo de Acero

El brazo de acero inoxidable
con varilla de 38 mm de
diametro. Proporciona una
carga de peso maximo de
40KG en direccion final del
brazo.

Impermeable
Con pruebas en laboratorio

que equivalen a la clasifica-
cion de proteccion IPX4.
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Indicador LED

Cuenta con indicador Led
incorporado en el cuerpo
del torniquete, el cual repre-
senta con luz verde que
puedes pasar, mientras que
el indicador rojo muestra
que no puedes pasar en la
direccién opuesta.

Duradero

Chasis de acero inoxidable
SUS304 que garantiza que el
dispositivo tenga buena
capacidad antioxidante.
Certificado por pruebas
salinas durante 72 horas.

Facil de Configurar

Diseno sencillo y de acceso
facil al interior del tornique-
te, con un consumo de
energia muy bajo.



ESPECIFICACIONES

Modelo Series TS1000 Plus

Tipo de carril
Fuente de alimentacion
Consumo
MCBF
Flujo de accesos
Tipo de movimiento
Nivel de ruido
Indicador LED
Temperatura de operacion
Humedad de operacion
Entorno de aplicacion
Grado de proteccion
Ancho de carril
Ancho del torniquete
Dimensiones
Dimensiones con embalaje
Peso
Peso con embalaje
Material del gabinete
Material de la tapa
Material del torniquete
Opciones de Verificacion
Funciones de la controladora
Comunicacion de la controladora
Opciones de control de acceso
Opcionales/Accesorios
Nivel de seguridad
Modo de emergencia

Certificaciones

Software soportado

Entrega del producto

Carril Gnico
AC 110V/220V, 50/60Hz, DC 12V
En operacion: 40W En espera:10W
5 millones
Maximo 25/minuto
Giratorio
<65dB
Soporta
-20°Chasta 70°C
20% hasta 80% RH (sin condensacion)
Interior /exterior (con proteccion)
IPX4
550mm
100*420(mm)
780*750*1000 (mm)
380%520*1100 (mm)
20kg
25kg
Acero Inoxidable SUS304
Acero Inoxidable SUS304
Acero Inoxidable SUS304
Lectora KR80OE, Lectora FR1500S
Tiempo de apertura de puerta, modo de acceso
Puerto de alarma contra incendios (Relevador)*1, Puerto R5485 *1
(C3-200, InBio 260 Pro o dispositivos de terceros
Control remoto, Lector QR
Medio
Soporta

CE, FCC, UKCA (pendiente), IS0 9001

ZKBio CVAccess / ZKBio CVSecurity
(Compatible con software solo cuando esta conectado al panel de control)

Preensamblado




DIMENSIONES (mm)

280 | 500 N h -
r & ™
A
)
e
o
o
o
—
550
— -—100
Y y
750 R

A

ESCENARIOS RECOMENDADOS

Escuelas Fabricas Gimnasios
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