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NAV27

4G GPS (LTE CAT 1/GNSS)

El NAV 27 es un dispositivo de rastreo recargable, disenado para el seguimiento de
vehiculos y la localizacion de mercancia. Su disefio compacto permite una instalacion
discreta, ademas de ofrecer bajo consumo de energia y un prolongado tiempo de

autonomia en espera.

Hardware

(&)

Funciones de Alarmas
Bateria de Litio de1500mA

Conector de carga Tipo-C
4G CAT1
Led indicador de estado

©

Multiples aplicaciones

Rastreo de vehiculos
Rastreo de mercancia
Rastreo de equipaje

Rastreo de carga
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Especificaciones fisicas

Dimensiones

L55.4*W36.6*H20MM

Peso 359

Médulo

Nombre EC718
Tecnologia LTE CAT1/GNSS

Definicién de interfaces del producto
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GNSS
GPS, GLONASS, GALILEO, BEIDOU, AGPS, QZSS, SBAS
Receptor 64 canales
Sensibilidad de seguimiento -160dB
Precision de posicion <2.0 m CEP
Arranque en caliente <1ls
Precision de velocidad <0.1m/s
Arranque en caliente <4s
Arranque en frio <28s

Celular

Bandas 4G LTE Catl

Banda: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B20/B28/B66/

B38/B41

Transferencia de datos

LTE: Max. 10 Mbps (DL) / Max. 5 Mbps (UL)

Compatibilidad de datos

SMS (TXT/PDU)

-

Entorno de operacion

Temperatura de operacién

-20°C a +75°C

Temperatura de almacenamiento

-40°C a +85°C

Humedad de operacion

5% a 95% sin condensacion

Interfaz

Antena GNSS

Interna de alta ganancia

Antena celular

Interna LTE de alta ganancia

Indicador LED

3 luces LED de estado

SIM Nano-SIM
Memoria 4 MB de memoria flash interna
Caracteristicas
Sensores Acelerémetro

Alarma (vibracion / bajo voltaje)

Grabacion continua / modos (modo de espera)
Escenarios

Modos de suspension

Grabacion remota

Actualizacion remota

Cerca electronica

Recaorrido

Reposo en linea

Normal

Comandos GPRS

Configuracion

Sincronizacion de tiempo

GNSS, servidor



