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NAV24 

 

El NAV 24 es un dispositivo de rastreo recargable, diseñado para el seguimiento de vehículos y la localización de 
cajas para tráiler. Su diseño es compacto, además de ofrecer bajo consumo de energía y un prolongado tiempo de 

autonomía en espera, su imán magnético poderoso hace una instalación sencilla y discreta. 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS 

 
• 4G Cat. 1 

• GNSS: GPS / GALILEO / BeiDou / GLONASS 

• IP67 

• Soporte magnético de alta potencia 

• Batería de 7,500 mAh 

• Configurador y FOTA WEB 

FUNCIONES 

 
• Modo de seguimiento 

• Modo de ahorro de energía inteligente 

• Modo de ahorro de energía profundo 

• Alerta de sensor de luz 

• Alerta de bajo voltaje 

• Alerta SOS 

• Alerta de exceso de velocidad 

• Alerta de frenado brusco 

• Alerta de aceleración brusca 

 

 

 

 

AUTONOMÍA DE BATERÍA 
 

 

 

 

 

ALMACENAMIENTO Y CONFIGURACIÓN 
 

 

Almacenamiento Ampliable hasta 10,000 registros con 

memoria Flash opcional 

Configuración Configurador, FOTA WEB, SMS, 

Plataforma de monitoreo 

ESPECIFICACIONES FÍSICAS 
 

 

Temperatura de operación -25 °C a +75 °C 

Temperatura de 

almacenamiento 

-40 °C a +85 °C 

Protección IP67 

LED Amarillo: Ubicación / Rojo: 

Comunicación / Verde: Nivel de batería 

Interfaz Micro-SIM, Type-C, Micrófono 

Color Negro 

Dimensiones L 95 × W 72 × H 35 mm 

Peso 291 g 

Ahorro profundo ~3 años @ 2 datos/día 

Ahorro inteligente ~90 días @ 2 h/día 

Modo de seguimiento ~10 días 

Funciones de Alarmas 

• SOS 

• Bajo Voltaje 

• Acelerómetro 
 
  

Múltiples aplicaciones: Rastreo de vehículos, 
motocicletas, cajas de carga, bienes, etc. 
 
  

Hardware 

• Batería de Litio de1500mA 

• Conector de carga Tipo-C 

• 4G CAT1 

• Led indicador de estado 
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ESPECIFICACIONES DE COMUNICACIÓN 
 

 

Tecnología 4G Cat. 1 

Datos SMS (TXT / PDU) 

Banda STD B1 / B2 / B3 / B5 / B7 / B8 / B20 / B28 / 

B66(B4) / B38 / B41 (Opcional) 

Banda NA B2 / B5 / B12 / B17 / B13 / B66(B4) / B38 / 

B41 (Opcional) 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GNSS 
 

 

Tecnología GPS / GALILEO / BeiDou / 

GLONASS 

Sensibilidad de seguimiento -165 dB 

Sensibilidad de captura -159 dB 

Precisión de posicionamiento <2.0 m CEP 

Arranque en caliente <1 s 

Arranque en frío <24 s 

CONSUMO DE ENERGÍA 
 

 

Alimentación DC 3.2–4.2 V 

Consumo @ 3.7 V 76 uA (modo de suspensión profunda 

sin conexión) 

Consumo @ 3.7 V 0.8 mA (modo de suspensión en línea) 

Consumo @ 3.7 V 23 mA (modo de seguimiento) 

Entrada de carga Type-C: DC 5 V 

Capacidad de batería Batería de litio de 3.7 V, 7500 mAh 

INTERFAZ Y LED 
 

 

Interfaz Micro-SIM, Type-C, 

LED Amarillo: Ubicación; Rojo: Comunicación; 

Verde: Nivel de batería 

Carga Type-C: DC 5 V 

FUNCIONES Y MODOS DE OPERACIÓN 
 

 

ESPECIFICACIONES FÍSICAS 
 

 

Dimensiones L 95 × W 72 × H 35 mm 

Peso 291 g 

Color Negro 

Protección IP67 

Batería 3.7 V, 7500 mAh 

 

 

ENTORNO DE OPERACIÓN 
 

 

Temperatura de operación -25 °C a +75 °C 

Temperatura de almacenamiento -40 °C a +85 °C 

ALMACENAMIENTO Y PLATAFORMA 
 

 

Memoria Ampliable hasta 10,000 registros con 

memoria Flash opcional 

Soporte Configurator, , SMS, Plataforma de 

monitoreo 

CUMPLIMIENTO NORMATIVO 
 

 

Certificaciones CE, FCC, EMARK, UKCA 

Nombre del producto NAV24 

CARACTERÍSTICAS CLAVE 
 

 
• Instalación discreta mediante imanes de alta potencia 

• Batería de alta capacidad para uso prolongado 

• IP67 

• Bajo consumo: hasta 76 uA 

• 4G Cat.1 + GNSS 

Modos Modo de seguimiento; Modo de ahorro de 

energía inteligente; Modo de ahorro de 

energía profundo 

Alarmas Alertas bajo voltaje; SOS 
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