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Equipo de Seguridad y 
Protección Personal

Consulte la página 360 para obtener más información sobre advertencias.

Arneses

Los arneses son equipos de protección personal que permiten soportar el peso de una persona distribuyendo la carga de impacto o de presión en múltiples 
partes del cuerpo, asegurando y dándole mayor comodidad al usuario, además de permitirle trabajar  a manos libres. Los arneses TULMEX están fabricados con 
cinta naranja de poliéster de 45 mm de ancho cortada en caliente para evitar deshilachaduras. Las costuras se hacen en máquinas automáticas con hilo de nylon 
de alta resistencia. Tienen anillos de acero forjado tipo "A" y tipo "D" galvanizados por electrólisis y todos son probados a la resistencia mecánica al 100%. 
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Arnés de Pecho para Rescate Horizontal • 5434
• Este tipo de arnés no es para parar caídas o impactos. Se usa para rescatar 

horizontalmente, como en el caso de un túnel. No se recomienda para elevar o 
bajar personal.  

Arnés de Pecho para Rescate 
Horizontal y Posicionamiento • 5433
• Este tipo de arnés no es para parar caídas o impactos. 

Se usa para posicionar en algún lugar fijo o donde pudiera 
hacerse un rescate horizontal, como en el caso de un túnel.

 ADVERTENCIAS: Desechar el equipo después de ocurrir algún accidente o caída. Este equipo debe ser usado solo 
 por profesionales entrenados adecuadamente. Este equipo no está diseñado para utilizarse en actividades deportivas.

Arnés de Cuerpo Completo para Parar Caídas • 5435
• Sin duda el arnés más popular, usado exclusivamente para parar caídas. Su trabajo es 

pasivo y en caso de una caída distribuye el impacto en diferentes partes del cuerpo. 

• Cumple las normas: ANSI Z 359.1-1992, ANSI A 10.32-2004, OSHA 1910, 1915 y 1926, 
NMX-S-058 / 1 SCFI-2003, ISO -10333 - 1.

No.Cat.       Peso (kg.) 
5433 1.230

Contenido Descripción
3 Anillos tipo "D" 
1 Hebilla de lengüeta 
1 Bolsa para almacenar y transportar

No.Cat.       Peso (kg.) 
5434 0.700

Contenido Descripción
1 Anillo tipo "D" 
1 Hebilla de fricción
1 Bolsa para almacenar y transportar

No.Cat.       Peso (kg.) 
5435 1.300

Contenido Descripción
1 Anillo tipo "D" 
1 Bolsa para almacenar y transportar


