
APMESC18EXT2

El Panel de Control de Acceso APMESC18EXT2 está
diseñado para ser utilizado por personal autorizado con
seguridad específica de varios niveles: con protección de
contraseña, solo la persona autorizada puede operar;
Alarma de sonido y LED: ambos indicadores LED
laterales muestran fácilmente dónde está el metal,
cuentan automáticamente los pasajeros y los tiempos
de alarma.

CONDICIONES DE USO

APMESC18EXT2

DETALLES DEL PRODUCTO

Detección precisa de zona

La precisa localización de objetivos múltiples exclusiva de
Uniqscan con 18 zonas estándar muestra la ubicación precisa del
objetivo en el lado izquierdo, central y derecho del cuerpo de la
cabeza a los pies. 

Función impermeable

Resistente al agua, se puede utilizar al aire libre, función
antiinterferencias, utilizando transmisión y recepción interactivas
avanzadas para evitar interferencias.

Instalacion

El diseño UM600 solo 2 cables y 4 tornillos, las instrucciones de
operacion son simples. 

EMPAQUETADO DEL PRODUCTO

Especificaciones Tecnicas:

Voltaje de operación: 100-240 V, 50/60Hz
Potencia: <30W
Peso bruto: 66KG
Temperatura de operación: -25 ℃ ~ 55 ℃

Monedas

Navajas

Llaves

Broches

Lentes

Armas

A. Conteo de 5 LED digitales: fácil de mostrar y contar
pasajeros;

B. 4 tornillos: fácil montaje e instalación;

C. Enchufe de aviación: evita el contacto deficiente

D. Línea de alimentación: compatible con el estándar
británico/europeo/estadounidense;

E. Placa de circuito integrado: circuito inteligente; F. Sensor
infrarrojo: Verificación de precisión;

G. Cubierta del pie:Fácil solidez.
Dimensiones de la caja L*W*H (mm)Milimetros

Panel de puerta: 2280*320*495mm

Unidad de control: 720*220*120mm

Peso bruto: 66KG

Reciclaje

Organizaremos la logística más adecuada de
acuerdo con la situación real y los requisitos del
cliente. Nuestro embalaje es muy ajustado para
evitar roturas durante el envío.


