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DHI-ARA13-W2
Sirena exterior inalámbrica

· Clasificación IP65.

· Producto para exterior (–25 °C a +60 °C).

· Alimentación de 12 VDC y batería.

· Múltiples sonidos de alarma: Incendio, médico, intrusión, pánico y más.

· Nivel de presión sonora: 110 dB.

· Monitoreo de temperatura.

· Salto de frecuencia y comunicación bidireccional.

· Actualización en la nube y recuperación automática de errores de actualización.

Resumen del sistema Modo de encriptación AES128

La sirena exterior inalámbrica es una sirena exterior que emite una alarma fuerte 

cuando ocurre un evento de alarma, atrayendo la atención de todos los que se 

encuentran cerca. Cuenta con advertencia de peligro, disuasión de intrusión y se 

utiliza en escenas al aire libre, como villas, casas y calles.

General

Modo de fuente de alimentación Batería (predeterminada), 12 VCC

Modelo de batería CR123A

Se pueden usar 4 baterías CR123A durante 3,4 años (si se 
activan quincenalmente y la alarma suena durante 120 s cada 
vez con una eficiencia de la batería del 80 %)

Escena Duración de la batería

Es ideal para escenarios como villas, apartamentos y calles.
Temperatura de funcionamiento – 25 °C a + 60 °C (–13 °F a + 140 °F)

Especificación técnica
Humedad de funcionamiento 10%–90% (HR)

Función 200 mm × 200 mm × 52,5 mm (7,87" × 7,87" × 2,07") 
(Largo × Ancho × Alto)

Dimensiones del producto

1 × indicador de alarma verde 12 

× grupos de LED de alarma
Luz indicadora

255 mm × 239 mm × 64 mm (10,04" × 9,41" × 2,52") (Largo × 
Ancho × Alto)

Dimensiones del embalaje

Botón 1 × interruptor de encendido

Peso neto 610 g (1,34 libras)

Zumbador 1 × zumbador

Peso bruto 920 g (2,03 libras)

Actualización remota Actualización en la nube

Instalación montaje en pared

Detección de batería baja Sí
Caja PC + ABS

Pantalla de nivel de batería Sí
Proteccion IP65

Manosear Sí
Certificaciones FCC

Intensidad de señal Detección de intensidad de señal

Técnico
Inalámbrico

Guión Exterior
Frecuencia de carga 433,1 MHz–434,6 MHz

Corriente de funcionamiento 92 μA
Distancia de comunicación Hasta 1.200 m (3.937,01 pies) en un espacio abierto

Corriente de alarma 420mA
Mecanismo de comunicación bidireccional

Alarma de luz y varios sonidos de alarma, incluidos los de 
incendio, médico, intrusión, pánico y más.

Alarma de luz y sonido
Salto de frecuencia Sí
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Presión de sonido 110dB Solicitud

Información sobre pedidos

Tipo Modelo Descripción
Detector de puerta inalámbrico

Sirena exterior inalámbrica DHI-ARA13-W2 Sirena exterior inalámbrica

Detector PIR inalámbrico

Instalación RF433 R
Llavero inalámbrico

Centro de alarmas Sensor exterior inalámbrico

Canal único inalámbrico

Dimensiones (mm [pulgadas])
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