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BRK3551

(Apertura 
Derecha)

Tornillo

Cerrojo

Eje
Cerrojo

Eje

Ilustración 1 Ilustración 2

1. Retire el tornillo, con una llave exágonal inglesa, para cambiar el sentido de apertura derecha/izquierda

2. Coloque el Eje en el agujero del cerrojo. (Ilustración 1)

3. Después gire el cerrojo hacia abajo para que coincida.
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Ilustración 3

Plantilla

Vidrio
puerta

Vidrio
Fijo

4. Realice las perforaciones al vidrio abatible y fijo, de acuerdo a la plantilla.
5. Pegue la espuma de EVA con el placa exterior y coloque en la parte exterior de la puerta.
(Debe alinear las perforaciones de la puerta)
6. Coloque el pestillo en la caja de metal fijandolos con dos tornillos cabeza avellanada M4*8.
(La imagen muestra la parte interior, la cámara del pestillo debe estar hacia afuera) si la 
apertura es hacia afuera, la cámara del pestillo debe estar hacia adentro.
7. Pegue la espuma EVA, con la caja de metal e instale por la parte interna de la puerta.
(Debe alinear las perforaciones de la puerta)
8. Después coloque la tapa plástica, en la posición C de la caja de metal.
9. Instale la parte frontal del panel.
10. Pase el cable a través del agujero de la placa interior, después instale la placa interna y 
fje con dos tornillos cabeza plana M4*50.

Tapa de la batería.

Tornillo cabeza plana M4*50.

Tornillos cabeza plana M4*14 de sujeción.

Panel posterior.

Cable

Eje

11. Conecte el cable del panel frontal con el cable del panel posterior
12. Debe insertar el eje en el agujero de la manija posterior.
13. Sujete el panel posterior, a través de todo el cuerpo, con el tornillo cabeza plana 
M4*50.
14. Coincida con la parte posterior de la chapa, y sujete con dos tornillos cabeza plana 
M4*14
15. Coloque cuatro pilas AA y cierre con la tapa.

BRK3551 (Apertura derecha y hacia afuera)

INSTALACIÓN DE LA CONTRA A VIDRIO

Puerta

Espuma EVA

Placa montaje A

Placa montaje BEspuma EVAContra

Tornillos avellanados
para sujeción M4*8

Cubierta/vista

Hebilla

Espacio | agujero

Espacio | agujero

Hebilla

Cubierta/vista

1. La instalación de la contra a vidrio, es diferente cuando la puerta es derecha / izquierda y cuando su 
apertura es hacia dentro o hacia afuera. A continuación mostramos como instalar, cuando es apertura 
derecha hacia adentro.
2. Pegue la espuma EVA junto con las placas de montaje A y coloquelos por la parte externa de la puerta de 
cristal. (deberá alinear con la leva de la cerradura)
3. Sujete la contra con dos tornillos cabeza plana M4*8
4. Abroche la hebilla junto con la espuma EVA a las placas de montaje B, coloquelos por dentro de la puerta; 
debe coincidir las 2 hebillas con los accesorios para montaje A y con los agujeros del montaje B (Ilustración 
4)
5. Después fije ambas placas con 2 tornillos avellanados M4*8 desde la izquierda.
6. Instale la cubierta de la contra, la pestaña o hebilla debe coincidir con el agujero C en la placa de montaje 
B.

Nota: Como quitar la Vista de la contra.
Inserte un desatornillador plano en el agujero de la placa/cubierta (Ilustración 4), después presione la 
pestaña / hebilla mientras jala la contra hasta que se libere.

(Apertura hacia dentro y a la derecha)

Ilustración 4

INSTALACIÓN A MARCO.

Caja de la contra

Pija fijadora ST3.5*20

Contra muro.

1. Introducir la caja de la contra en el marco de la puerta.
2. Sobre poner, coincidiendo las aperturas, la vista de la contra a muro; asegurandolos con 4 pijas fijadoras ST3.5*20.

INSTALACIÓN A PARED.

Caja de la contra.

Pija fijadora cabeza avellanada media ST3.5*20

Vista contra a muro.

Taquetes expansivos 6*30

1. Inserte cuatro taquetes de 6*30 en la pared.
2. Introducir la caja de la contra en el marco de la puerta.
3. Sobre poner, coincidiendo las aperturas, la vista de la contra a muro; asegurandolos con 4 pijas fijadoras 
ST3.5*20.

NOTA:
A. Para apertura hacia exterior el lado curvo 
    de pestillo debe apuntar hacia interior.

B. Para apertura hacia interior el lado curvo 
    de pestillo debe apuntar hacia exterior.

A. Contra A, se usa para apertura hacia afuera (Aplica a puerta derecha o izquierda)
B. Contra B, se usa para apertura hacia adentro (Aplica a puerta derecha o izquierda)

NOTA:
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