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Fabricación
Material Acero al carbón calibre 11 y 14
Color Negro semimate
Tipo de perf. Cuadrada para uso con tuerca enjaulada

Características:
• Sólida base para soportar equipo, requiere fijación a piso.
• Las unidades se encuentran marcadas para facilitar la instalación.
• Totalmente elaborado de lámina de acero de primera calidad.
• Es compatible con el modelo EIAAR2036 (bracket de pared) para           

asegurarlos en la parte superior trasera a muro y hacerlos totalmente 
rígidos.

• El equipo se debe fijar a piso para asegurar estabilidad.

Normativa:
• ANSI/TIA RS-310-D
• IEC-297-2

Aplicación:
• Estaciones de monitoreo de seguridad, para grabadoras y switcheras. 
• Equipo de radiocomunicación como repetidoras y fuentes.
• Centros de control de transmisión de datos vía aire. 
• Administración cable de cobre y cables de parcheo de fibra.

El equipo incluye:
• 2 postes rack (cal.14).
• 2 secciones L superiores (cal.14)
• 2 secciones L inferiores para anclaje a piso (cal.11).
• Tornillería para armado.
• Manual de instalación.
• Tornillos con arandela para instalación de equipo (TORRACK).
• Tuercas enjauladas para rack (TUERACK).

Rack de 2 Postes con Base “L” para 
Fijación a Piso

SERIE EIRL

Línea de rack con estándar de 19” de ancho fabricado totalmente de acero, 
ideal para instalación de equipo de telecomunicación como switches, DVR, 
NVR, fuentes de poder e instalaciones comunes de cableado estructurado.

Dimensiones
Modelo EIRL-5524 EIRL-5542 EIRL-5545
Alto 1,193 mm 1,995 mm 2,128 mm
Carga máxima 460 kg
Carga máxima por unidad rack 40 kg
Peso 10.59 kg 13.66 kg 21.08 kg
Unidades rack 24 U 42 U 45 U
Profundidad de equipo máxima 340 mm

Accesorios Compatibles (no incluidos)

Kit de 4 piezas o taquetes tipo 
barrenancla

Organizador de cables 
horizontal de 19” metálico, 

2 unidades.

Charola para
equipos

1 unidad de espacio

Tomacorriente horizontal (PDU) 
para racks de 8 contactos

Barra de unión de tierra física 
para montaje en rack 19”

BARREN-ANCLA LPCM-042U SCH19X1U HTCM1U TG-BUE-RACK

Agregue la terminación “DR” a su rack para solicitarlo con doble perforación en poste.
*Acotado en mm


