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Comparar sistemas

Modelo
Tipo de sistema
Controles
Antena

I/O's
Salidas programables (-) POC
Relay programable a bordo
Entradas programables PIC's
Normalmente compatible con la entrada de circuito cerrado
(+) Salida de luz de estacionamiento 10A Max
Salida de luz de estacionamiento (-)250mA
Salida de sirena POS configurable (+)600mA
Salida de supervisión de luz de cúpula (-)250mA
Salidas de bloqueo/desbloqueo (-)250mA
Salida de prioridad del conductor (-)250mA
Salida de bocina (-)250mA
Entrada de tacómetro
Entradas de puerta/capó/maletero
Salida Starter-kill
Salidas de arranque remoto de alta potencia configurables

Sensores/Accesorios
DroneMobile
Sensores de seguridad
Sirena de 6 tonos
LED externo
FT E-Lock
Pin de la capucha
Sensor de temperatura
KP2 (Sensor de entrada sin llave)
KL1 (Bloqueador de llaves)
Soporte de accesorios de cerradura de puerta (DM600/DM700)

Características/Funciones
Diagnóstico LED de eventos de alarma
Opción de seguridad/desarmado silencioso
Función de desbloqueo de proximidad
Función de armado pasivo
Seguros de puertas controladas por sistema de arranque
Desbloqueo de prioridad de puerta del conductor
2 salidas AUX
Modo Valet
Alertas de batería baja
Soporta control remoto OEM sobre datos

Compatibilidad del Bypass  
Puerto de datos telemático (gris)
Puerto de datos de derivación/parpadeo (negro)
iDatalink ALCA 
Hoja iDatalink
Enlace web de iDatalink

CS697-A
Seguridad de 1 vía y entrada sin llave
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CS2WQ900-A
Seguridad de 2 vías y entrada sin llave

(1) 2WQ9R-FM LCD remoto
ANT-2WFMX

--
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
--
SÍ
SÍ
--

Drone X1 incluido
FT-SHOCK-II Incluido
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CS7900-AS
Inicio remoto de 2 vías, seguridad y entrada sin llave

(1) 2WT9R-FM LCD remoto, (1) 1WG15R-FM
ANT-2WFMX
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