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1 Cémo abrir la pagina de linea de comandos del dispositivo

a través del puerto de consola
1.1 Proposito
Para iniciar sesion en el dispositivo a través de la consola, vaya a la pagina de la linea de comandos.

1.2 Herramientas necesarias

Cable de consola, computadora, dispositivo de red y software de terminal.

A

Recomendamos utilizar SecureCRT. Puede buscar el software y descargarlo en linea.

5

conector de alimentacion macho se utiliza para conectar el conector de alimentacion hembra. Conecte el interruptor

en el ofro lado del conector de alimentacion hembra. Conecte la computadora en el otro lado del conector
de alimentacion macho,

Figura 1-1 Cables de consola

Figura 1-2 SecureCRT

CRT seguro
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Figura 1-3 Puerto de consola en el dispositivo

1.3 Diagrama de red

Figura 1-4 Diagrama de red

Puerto USB linea de consola puerto de consola

Cambiar

1.4 Procedimiento

Paso 1 Verifique el nimero de puerto COM.

Haga clic con el botén derecho en Esta PC y seleccione Propiedades > Administrador de dispositivos > Puertos para comprobar
el puerto de comunicacion utilizado en la computadora. En este ejemplo, se utiliza COM3.

Figura 1-5 Numero de puerto COM

&2 Teclados D
& Ratones y otros dispositivos senaladores
l‘. Monitores
& s_;l'"'él adaptadores de red
L L Contralador de la familia PCle GBE de Realtek: 1
"? .Puertos (COM y LPT)

Actualizar el sofiware def controlador:

Procesadores Desactivar

o "‘I Controladores de sonido, video vy juegos 1 Desinstalar

Escanearen busca de cambios de hardware

o

¥ ' Controladores de bus serie universal

Propiedades

Paso 2 Configurar y conectarse a SecureCRT.
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Haga dobie clic para ejecutar SecureCRT y luego haga clic en Conexion rdpida en la pestafia Archivo,
como se muestra en la siguiente figura.

Seleccione Serial como Protocolo y COM3 como Puerto, configure la velocidad en Baud como 9600, los Bits de
datos como 8, la Paridad como Ninguna y los Bits de parada como 1 y luego haga clic en Conectar.

Figura 1-6 Conectarse a SecureCRT
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8 Sakda
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Cancele la seleccién de RTS/CTS en la siguiente figura.
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Figura 1-7 Conexion rapida

[
|Conexion rapida X

Protocolo: iDe serie v

Puerto: COM2 - Control de flujo

E DTR/IDSR
Tasa de baudios: 9800 '
Bits de datos: 8 v :
. [[]kHANHOFF

Paridad: Ninguno '

Bits de parada; 1 V‘l

[ Mostrar conexion rapida al iniciar ¥ Guardar sesion

E Abrir gn una pestana
Conectar | | Cancelar

Paso 3 Verifique si SecureCRT esta conectado correctamente e ingrese a la pagina de la linea de comandos
del dispositivo.

Después de hacer clic en Conectar en el paso anterior, ingresa_ré al siguiente cuadro de dialogo. Si aparece una

marca de verificacién verde antes de la etiqueta, aparecera un mensaje de solicitud de caracteres.

Después de pulsar la tecla Intro,
ya puede introducir caracteres, lo que indica que el ordenador esta conectado.

al dispositivo a través de SecureCRT y cables de consola.
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2 Iniciar sesion en Telnet de forma remota

2.1 Propésito
® Aprender los comandos de configuracion de Telnet.

% Para aprender a crear un usuario y configurar contrasefia, tipo de servicio y nivel de usuario.

i Para aprender a configurar €l modo de verificacion para Line VTY.

2.2 Herramientas y entorno de software necesarios

"B servicio de inicio de sesion Telnet no esta habilitado para el dispositivo de forma predeterminada. Debe

iniciar sesion a traveés del puerto de la consola para configurarlo y guardarlo.

= Acceso a la red: una vez completada la configuracion, se requiere gue la computadora
terminal haga ping a la direccion IP de administracion del dispositivo. Debe configurar la IP de

administracion con anticipacion.

2.3 Diagrama de red

Figura 2-1 Diagrama de red

Puerto USB linea de consola puerto de consola

Cambiar

2.4 Habilitacion de Telnet en la pagina de linea de comando

# Ingrese a la vista del sistema.
<DH> vista del sistema

# Configure la direccion IP de administracion del conmutador. La direccion IP de la interfaz
virtual VLAN 1 es 192.168.1.110/24.

[DH] interfaz vlan-interfaz 1

[DH-VLAN-interfaz 1] direccion IP 192.168.1.110 255.255.255.0

[DH-VLAN-interface1] salir |

# Habilite el servicio Telnet, que esta habilitado de forma predeterminada.

[BH] habilitar servidor telnet
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# Set the VTY interface authentication mode as scheme mode (authenticated by
username and password).

[DH]line vty D 4

[DH-ui-vty0-4] authentication-mode scheme

[DH-ui-vty0-4] quit

# Create a local account "abc". Set the password as 123456, the permission level as
network-admin, and the account type as Telnet.

[DH] local-user abc class manage

[DH-luser-abc] password simple 123456

[DH-luser-abc] service type telnet

[DH-luser-abc] authorization-attribute user-role network-admin

[DH-luser-abcl quit

# Save the canfiguration.

[DH] save force
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3 Iniciar sesion en la pagina web

3.1 Finalidad

o Para aprender a configurar la linea de comandos para iniciar sesion en la pagina web.

) Para aprender como crear un usuario, establecer contrasefia, tipo de servicio y nivel de usuario.

Aprender a configurar el modo de verificacién para la linea VTY.

3.2 Herramientas y entorno de software necesarios

serviclo de inicio de sesion en la pagina web no estd habilitado para el dispositivo de manera predeterminada. Debe

iniciar sesion a traves del puerto de la consola para configurarlo v guardarlo.

Acceso a la red: una vez finalizada la configuracion, la computadora terminal debe hacer

ping a la direccion IP de administracion del dispositivo. El conmutador y la computadora
deben estar en el mismo segmento de red.

3.3 Diagrama de red

Figura 3-1 Diagrama de red

Puerto USB linea de consola puerto de consola

Cambiar

3.4 Habilitacion de HTTP en la pagina de linea de comandos

# Ingrese a la vista del sistema.

<DH=>vista del sistema

f Cree un usuario local admin y configure la contraseiia de inicio de sesion como admin y el tipo de servicio como
http y https, y el nivel de usuario como nivel de administrador de red.

[DH] administrador de usuarios locales

[DH-luser-manage-admin] contrasefia simple admin

[DH-luser-manage-admin] tipo de servicio http https

[DH-luser-manage-admin] atributo de autorizacién rol de usuario administrador de red
[DH-luser-manage-admin] salir
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# Configure the management IP address of the switch. The IP address of VLAN virtual
interface 1is 192.168.1.50 with a 24-bit mask.

[DH] interface vlian-interface 1

[DH-VLAN-interfacel]l ip address 192.168.1.50 255.255.255.0

[DH-YLAN-interface1] quit

# Enable http and https services.

[DH]Jip http enable

[DHIlip https enable

# Set the VTY interface authentication mode as scheme mode (authenticated by
username and password).

[DH]Iline vty 0 4

[DH-line-vty0-4! authentication-mode scheme

[DH] quit

# Save the configuration.

[DH]save force

10
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4 Configuracion de VLAN

4.1 Finalidad

@ Parasaber como el conmutador aprende la direccion MAC.

- Aprender el principic basico de funcionamiento de WVLAN, la configuracion basica del puerto de enlace de acceso

y del puerto de enlace troncal.

4.2 Configuracion y diagrama de red

Paso 1 Divida la VLAN y configure el puerto de acceso.
Paso 2: Utilice Trunk para conectar computadoras a través de conmutadores en el mismo segmento (PCA
y PCC, PCB y PCD).

Figura 4-1 Diagrama de red

PARA
GEI GERDIS
_ VLAM troncal 10, 20°VLAN troncal 10, 20 _
oo ”
Ly 5 P < BWB,
GE1M  # GET/0/z GEH0A ;! > GE1Z
g 110 5,

acgeder g2 vian 10 b o o i £
e iy geegderie an 20 accedera vian 10 acceder avian 20

il Y . -

PC P Peo
162,168.1.110/24 FCB 192,168.2.110/24 192.168.1.111/24 192.168.2.111/24

4.3 Comandos

Configurar SWA.

# Ingrese a la vista del sistema con la linea de comando y cree VLAN 10 y VLAN 20.
<SWA=>vista del sistema

[SWA]Jvian 10

[SWA-vian10] salir

[SWA]vian 20

[SWA-vian20]Salir

# Establezca los puertos 1/0/1 y 1/0/2 del conmutador como modo de acceso y habilite las

VLAN 10 y VLAN 20 correspondientes respectivamente,
[SWA]Interfaz GigabitEthernet 1/0/1

11
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[SWA-GigabitEthernet1/0/1]Acceso de tipo enlace de puerto
[SWA-GigabitEthernei1/0/1] Acceso al puerto VLAN 10
[SWA-GigabitEthernet1/0/1salir

[SWA]Interfaz GigabitEthernet 1/0/2

[SWA-GigabitEthernet1/0/2]Acceso de tipo enlace de puerto
[SWA-GigabitEthernet1/0/2] Acceso al puerto VLAN 20
[SWA-GigabitEthernet1/0/2]Salir

# Establezca el puerto 1/0/3 como modo troncal y habilite VLAN 10 y VLAN 20.
[SWA]Jint GigabitEthernet 1/0/3

[SWA-GigabitEthernet1/0/3] Tipo de enlace de puerto troncal
[SWA-GigabitEthernet1/0/3]Permiso de puerto troncal VLAN 10 20
[SWA-GigabitEthernet1/0/3]Salir

[PARA]

Configurar SWB.

# Ingrese a la vista del sistema con la linea de comando y cree VLAN 10 y VLAN 20.
<SWB>vistla del sistema

[SWB]vian 10

[SWB-vian10]Salir

[SWB]vilan 20

[SWB-vlan20]Salir

# Establezca los puertos 1/0/1 y/1/0/2 del conmutador como modo de acceso y habilite las VLAN
10 y VLAN 20 correspondientes respectivamente.

[SWB]Interfaz GigabitEthernet 1/0/1

[SWB-GigabitEthernet1/0/1]Acceso de tipo enlace de puerto
[SWB-GigabitEthernet1/0/1] Acceso al puerto VLAN 10
[SWB-GigabitEthernet1/0/1salir

[SWB]Interfaz GigabitEthernet 1/0/2

[SWB-GigabitEthernet1/0/2]Acceso de tipo enlace de puerto
[SWB-GigabitEthernet1/0/2] Acceso al puerto VLAN 20
[SWB-GigabitEthernet1/0/2]Salir

# Establezca el puerto 1/0/3 como modo troncal y habilite VLAN 10 y VLAN 20.
[SWB]interfaz Gigabit Ethernet 1/0/3

[SWB-GigabitEthernet1/0/3] Puerto troncal de tipo enlace
[SWB-GigabitEthernet1/0/3]Permiso de puerto troncal VLAN 10 20
[SWB-GigabitEthernet1/0/3]Salir

[Btnen y megrn)

4.4 Verificacion de resultados

Cuando PCA hace ping a PCC, pueden conectarse porque estan en la misma red

segmento.

12
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Figura 4-2 Pings PCA PCC

[PCA]ping 192, 168.1.111 Ping

192.168.1.111 (182.168.1.111): 56 bytes de datos, presione CTRL_C para separar 56 bytes de
1192.188.1,111, icmp_seg=0 ti=255 fiempo-1.000 ms 56 bytes de 182.168.1, 111 icmp_sag=1

'l =255 empo=0.000 ms 55 byles de 192.988.1.111%: Temp_sd4=2 W=255 fempo 1.000 ms 58 bylas

{de 192.168.1.111: icmp. seq=3 =255 tempo=0.000 ms 55 byles desde 182.168.1.11 1. jomp. seg=4 =255
tiempo=1.000 ms. . X e

——— Estadisticas de ping para 182.168.1 111 S paquetejs) ———
transmitido(g), 5 paguete(s) recibidois), 0.0 % pérdida de paquetes ida y vuelta
min./promedia/max /desviacion estandar = 0,00000,800/% 000/0 490 ms

Cuando PCA hace ping a PCD, no pueden conectarse porque estan en segmentos de red
diferentes.
Figura 4-3 Pings PCA PCD

[F’!I":IG PCA 192.168.2.111

Ping 192.168.2.111 (192.168.2.111): 56 bytes de dalos, presione CTRL_C para interrumpir
Saolicitar limpo de aspara

Solicitar tiempo de espera

Soficitar Yampa da aspers

Selleitar lempa dé aspera

Pide tiempo fuera

= Estadisticas de ping para 192.168.:2:111 paguete(s)
transmitido(s}, 0 paguete(s) recibido(s), 100.0% pérdida de paguetes 5
[PCA]%Jan 24 21:22:42:139 2024 PCA PING/B/IPING STATISTICS Estadisticas de ping para 182.168.2.111; 5 paquetes (s

Cuando PCB hace ping a PCD, pueden conectarse porque estan en el mismo segmento
de red.

Figura 4-4 Pings de PCB PCD

PCB]E 192.168.2.111
2411 (192.168.2.111): 56 bytes de datos, presione CTRL C para separar 56 byles de
192 168.2.111: iemp_seq=0 =255 tiempo-1.000 ms

56 byles de 192.168.2.111: icmp_seq-1 t-255 tiempe-0.000 ms

56 bytes desde 192.168:2:111: icmp_seq=2 =255 tiempo=1,000 ms 56 bytes desde
192.168.2.111: iomp_seq=23 =255 tiempo 1,000 ms 56 bytes desde 192.168.2.111:
icmp seqg=4 =255 tiempo 1,000 ms

- — - Extadisticas de ping para 182.168.2.111 S paquatels)

transmitido(s), & paguete(s) recibido(s), 0 perdrda de paguetes

wviaje de ida y vuelta min. fpromedioimax ;‘deswamon estandar

0,000/0,800/1,000/0,400 ms [PCB|%24 de enero 21:24:02:816 2024 PCB PINGBIFING_STATISTICS: Estadisticas de ping para 192.168.2.111: 5 paguete(s)

Cuando la PCB hace ping a PCC, no pueden conectarse porque estan en redes diferentes

segmentos.
Figura 4-5 Pings de PCB PCC

[PCB]ping 192.168.1.111
|Ping 192.168.1.111 (192.168.1.111): 56 bytes de datos, presione CTRL_C para interrumpir Tiempo

de solicitud agotado
Tiempe de solicitud agotado

13
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5 Configuracion de enrutamiento entre VLAN

5.1 Finalidad

+ Aprender el principio basico del reenvio de enrutamiento.
o+ Aprender el método de configuracion del enrutamiento entre VLAN.
-~ Aprender los comandos basicos para ver la tabla de enrutamiento.

5.2 Configuracion y diagrama de red

Configurar para conectar los hosts (PCA y PCB) en dos segmentos diferentes.

Figura 5-1 Diagrama de red

GE1/0/2 GE1/0/2
acceso vian 30 acceso vian 30

PARA GE1/DM GEAHI SWB acnesn iari 21

acceso vian 10

T‘—v
Q Q
Boa et

152, 768 1, 20024 Puena de AN 4En i e
CRLpA 192,168 2.20/24 Puarta

enlace: 192.168.1.1 de enlace: 192.168.2.1

5.3 Procedimiento de configuracion

Paso 1 Cree la conexion fisica y el plan de red.
Realizar la conexion fisica y la division de VLAN, y elaborar el plan de interfaz y el

plan de direccion IP de acuerdo con el diagrama de red.

Tabla 5-1 Lista de direcciones |P

Nombre del dispositivo Interfaz Direccién IP y mascara Puerta

PARA VLAN 10 | 192.168.1.1/24 |/ | %

PARA VLAN3D 192.168.3.1/24 G

sSwe VLAN 20 192.168.2.1/24 i

sSwWBe VLAN3D 192.168.3.2/24 &

PCA Tarjeta de interfaz de red 192.168.1.20/24 192.168.1.1
Tar]eta de interfaz de red 192.168.2.20/24 192.168.2.1

14
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Paso 2 Configure y ajuste el conmutador.

La siguiente es la configuracion de SWA.

# Cree una VLAN y configure la VLAN a la que pertenece la interfaz.

Vista del sisterna <SWA=>

[SWA]vlan 10

[SWA-vlan 10]Salir

[SWAJvian 30

[SWA-vlan30]Salir

[SWA]Interfaz GigabitEthernet 1/0/1
[SWA-GigabitEthernet1/0/1]Acceso de tipo enlace de puerto
[SWA-GigabitEthernet1/0/1] Acceso al puerto VLAN 10
[SWA-GigabitEthernet1/0/1]Salir

[SWA]Interfaz GigabitEthernet-1/0/2
[SWA-GigabitEthernet1/0/2]Acceso de tipo enlace de puerto
[SWA-GigabitEthernet1/0/2] Acceso al puerto VLAN 30
[SWA-GigabitEthernet1/0/2]Salir

# Cree una interfaz virtual VLAN y configure su direccion.
[SWA] Interfaz Vlan-interfaz 10
[SWA-Vian-interface10] direccion IP 192.168.1.1 24
[SWA-Vlan-interface10]Salir

[SWA] Interfaz Vlan-interfaz 30
[SWA-Vlan-interface30]direccion IP 192.168.3.1 24
[SWA-Vlan-interface30]Salir

# Verifique la tabla de enrutamiento después de completar la configuracion. Se generan dos

enrutamientos directos de 24 bits.
Figura 5-2 Configurar el conmutador
[SWA] Mostrar tabia de enrutamiento de IP

Destinos: 16 Rutas: 16

Costo previo

Destino/Mascara f
0.0.0.0/32 5 00
1 & Directo 0 0
Directo 0 0
o ( 0
127,255.255.255/32 Directo 0 192.168.1.0/24

Siguients
4t 1270.0.1

Interfaz InLoopo

En bucieQ
InLoopO
InLoopd

{1 0ol oo
i Directo 0 0 Vian10 J
162 41681 0432 —— Odirectn ——ounu-—oo 192 168.1.1 —  \iande
192.188.1.1/32 Directo 0 0 127.0.0.1 InLoapo
192.1616:1.256/32 192,168.3.0124 Directo O il Vian10
Directo 0 0 TH2 A6 T Vlan3n
192.168.3.0/32 Directo 0 4] = Vlan30 ]
182.168.3.1/32 Directo 0 o InLoopd
192 168.3.255/32 Dir 0 vian30
0.0/4 NADA
4 SN bucia

2:55.255:255.255/32 Directo 00

# Agregue una ruta estatica al segmento PCB-192.168.2.0.
[SWA] ruta ip estatica 192.168.2.0 255.255.255.0 192.168.3.2
#\Verifique nuevamente la tabla de enrutamiento luego de que se complete la configuracion. Una ruta estatica

Se genera enrutamiento con el tipo de protocc_)!c estatico.

15
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Figura 5-3 Agregar enrutamiento a la PCB

[SWA] muestra I3 tabla de enmtamiento [P

Destino/mascara

La siguiente es |la configuracion SWB.
# Cree VLAN y configure la VLAN a la que pertenece la interfaz.

<SWB=> vista del sistema
[SWB]vian 20
[SWB-vian20]salir
[SWB]vlan 30
[SWB-vlan30]salir
[SWBIinterfaz GigabitEthernet 1/0/1
[SWEB-GigabitEthernet1/0/1]acceso tipo enlace de puerto
[SWB-GigabitEthernet1/0/1] acceso al puerto vian 20
[SWB-GigabitEthernet1/0/1]salir
[SWB]linterfaz GigabitEthernet 1/0/2
[SWB-GigabitEthernet1/0/2]acceso tipo enlace de puerto
[SWB-GigabitEthernet1/0/2] acceso al puerto vian 30
[SWB-GigabitEthernet1/0/2]salir
# Cree una interfaz virtual VLAN y configure su direccion.
[SWB] interfaz Vlan-interfaz 20
[SWB-Vlan-interface20]direccion IP 192.168.2.1 24
[SWB-Vlan-interface20]salir
[SWB] interfaz Vian-interfaz 30
[SWB-Vlan-interface30] direccion IP 192.168.3.2 24
[SWB-Vlan-interface30]salir
# Agregue un enrutamiento estatico al segmento PCB-192.168.2.0.
[SWB]ruta IP estatica 192.168.2.0 255.255.255.0 192.168.3.2
# Verifique la tabla de enrutamiento una vez completada la configuracion.

La informacion es la siguiente:

16
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Figura 5-4 Configuracion SWB
I[SWB’]Mcfslrar tabta de enrutamiento de [P

Rutas: 17

Destino/Mascara Far o tarig
0. i
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6.1 Finalidad

3 Aprender el método de configuracion basica de la agregacion de enlaces estaticos del conmutador
Ethernet.

- Aprender el método de configuracion basica de |la agregacion de enlaces dinamicos del
conmutador Ethernet.

6.2 Tipologia de configuracion

Figura 6-1 Diagrama de red

GE1/0/1
_ —

—— GE1/0/2 GE1/0/2

6.3 Procedimiento de configuracion

6.3.1 Tarea 1: Configuracion de la agregacion de enlaces estaticos del

conmutador

Paso 1 Conecte los conmutadores como se muestra en la figura anterior, configure la direccién IP del

host y verifique si la configuracion del conmutador es la predeterminada. Se pueden
utilizar los siguientes comandas:

<DH>mostrar configuracion actual (verificar la configuracion actual)
<DH=>restablecer configuracion guardada (restablecer la configuracién)

<DHz=reiniciar

Comience a verificar la configuracion con el siguiente archivo de configuracion de inicio,.
espere... (HECHO!

La configuracion actual puede perderse después del reinicio, ;guardar la configuracion actual?
[S/N]:No

Este comando reiniciara el dispositivo. Continuar? [S/N]:S
Paso 2 Configure la agregacion estatica.

18
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Cree un puerto de agregacion en la vista del sistema y luego agregue el puerto fisico
al grupo de agregacion.
PARA:
#Cree el grupo de agregacion puerto 1 y configure el tipo como estatico (estatico por defecto).
[SWA]Interfaz Puente-Agregacion 1
[SWA-Bridge-Aggregation1]Salir
# Ingrese a la vista del puerto y agregue los puertos 1/0/1 y 1/0/2 al puerto de agregacion 1.
[SWA]Interfaz Gigabit Ethernet 1/0/1
[SWA-GigabitEthernet1/0/1]Grupo de agregacion de enlaces de puerto 1
[SWA-GigabitEthernet1/0/1]Salir
[SWA]Interfaz Gigabit Ethernet 1/0/2
[SWA-GigabitEthernet1/0/2]Grupo de agregacion de enlaces de puerto 1
[SWA-GigabitEthernet1/0/2]Salir
SWB:
#Cree el grupo de agregacion puerto 1 y configure el tipo como estatico (estatico por defecto).
[SWB]Interfaz Puente-Agregacion 1
[SWB-Bridge-Aggregation1]Salir:
#Ingrese a la vista del puerto y agregue los puertos 1/0/1 y 1/0/2 al puerto de agregacion 1.
[SWE]Interfaz Gigabit Ethernet 1/0/1
{SWB-Giga‘_t;itEthemetT /0/1]Grupo de agregacion de enlaces de puerto 1
[SWB-GigabitEthernet1/0/1]Salir
[SWB]Interfaz Gigabit Ethernet 1/0/2
[SWB-GigabitEthernet1/0/2]Grupo de agregacion de enlaces de puerto 1
[SWB-GigabitEthernet1/0/2]Salir
Paso 3 Verifique la configuracion del grupo de agregacion.
Verifique la informacion del grupo de agregacion configurado en SWA y SWB
respectivamente. Puede ver los detalles de la agregacion 1: el modo es estatico y los
puertos miembro son 1/0/1, 1/0/2, que estan seleccionados.
Figura 6-2 Informacion del grupo de agregacién en SWA

LSNATUT Spray Tik agru
mastrar resumen de ag
Tipo de interfaz de agregacion
BAGG Bridge-Aggregation, BLAGG - - Agregacion de Blade, Agregacion de Ruta RAGG, Modo de Agregacion de Paquete de Canales 5
SCH-E: s éuauc D-- Dinamico
Tipo de uso compa 3
del sistema de actsu. 0x80:00

aeion su [SWA]
cion de enlaces

3 | oadsharing, Nens Non-Lcadshanng |dentificacion

949d- ?853—u1DD

EC

e ’
| AG Seleccionado no séleccionado Com
Meodo de interf

npartic individu .:I

[SWA] Mostrar dg'egd::!on de enlaces detallada Eimf *e A
Tipo de carga compartida: carga compartida compartida, carga compa
Puerto. A-- Automatico
Estado del puerto! s seleccionado, U no seleccionado, | individual

ida no compartida

Banderas: Actividad ALACP, B Tiempo de espera LACP, ¢ D- Sincronizacion, - - Distribucion.
£ Recopilacion. F Agregacion,
G Incumplido, H Vencido
Modo de Interfaz: Bridge-Aggregation
agregacion agregada Tipe de carga
compamda estatica -——-r—’
: Tecla de | operac

de prioridad de aslada
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Figura 6-3 Informacion del grupo de agregacion en SWB

fQWBMoqtrar aorenacmn de Pnlacm detai ada Br (‘4 r attor

Tipode carga compartida: carga compartida compart |d compamda
Puerto: A— Auto
Estado del puerto: S Seleccionado, U No seleccionado, | Banderas: A Individual

LACP_Activity, B LACP Timeout, c -- Agregacion,
D’Sincronizacion, E Recopilacion, F
Incumplido, H Vencido

Distribucion, G

Modo de agregacion: estatico
Tipo de leadsharing: Compartir o
Puerto Estado Prioridad Tacls de'aparaciin

Interfaz.agregada:_puente-agregacion

GE1/0/1
GE1/0/2
[BWEIl

6.3.2 Tarea 2: Configuracién de la agregacion dinamica de enlaces
del conmutador

Puede aprender los comandos de configuracion y los métodos de verificacion de la agregacion
de enlaces dinamicos mediante los siguientes pasos.
Paso 1 Configure la agregacion dinamica.
PARA:
# Cree el grupo de agregacion puerto 1 y configure el tipo como dinamico.
[SWA]Interfaz Puente-Agregacion 1
[SWA-Bridge-Aggregation 1]Modo de agregacion de enlaces dinamico
[SWA-Bridge-Aggregation1]Salir
# Ingrese a la vista del puerto y agregue los puertos 1/0/1 y 1/0/2 al puerto de agregacion 1.
[SWA]Interfaz Gigabit Ethernet 1/0/1
[SWA-GigabitEthernet1/0/1]Grupo de agregacion de enlaces de puerto 1
[SWA-GigabitEthernet1/0/1]Salir
[SWA]Interfaz Gigabit Ethernet 1/0/2
[SWA-GigabitEthernet1/0/2]Grupo de agregacion de enlaces de puerto 1
[SWA-GigabitEthernet1/0/2]Salir
SWEB:
#Cree el grupo de agregacion puerto 1 y configure el tipo como dinamico.
[SWB]interfaz Puente-Agregacion 1
[SWB-Bridge-Aggregation 1] mode de agregacion de enlaces dinamico
[SWB-Bridge-Aggregation1]Salir
# Ingrese a la vista del puerto y agregue los puertos 1/0/1 y 1/0/2 al puerio de agregam’t’m 1.
[SWB]Interfaz Gigabit Ethernet 1/0/1
[SWB-GigabitEthernet1/0/1]Grupo de agregacion de enlaces de puerto 1
[SWB-GigabitEthernet1/0/1]Salir
[SWB]Interfaz Gigabit Ethernet 1/0/2
[SWB-GigabitEthernet1/0/2]Grupo de agregacién de enlaces de puerto 1.
[SWB-GigabitEthernet1/0/2]Salir

Paso 2 Verifigue el estado del puerto de agregacion.
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Verifique la informacion de todos los grupos de agregacion configurados en SWA y SWB

respectivamente.

Puede ver los detalles del puerto de la agregacion 1: el modo es dinamico, los

puertos de miembro local son 1/0/1 y 1/0/2, y los puertos de miembro del grupo de

agregacion del dispositivo par son 1/0/1 y 1/0/2. El estado de los puertos de miembro local

esta seleccionado, lo que indica que la agregacion dinamica se negocit correctamente.
Figura 6-4 Grupos de agregacion configurados en SWA

Lowajarspray go swastop slimeaeidn [SWA muasts agregacionde L v |
eniaces detallado Puente-Aggregation 1
Tipo de carga compartida: carga compartida compartida, carga compartida no compartida
Puerto: A-- Auto
Estado del puerto: 5 seleccionado, u no seleccionado, | individual
Banderas: A-LACP Actjvidad, B LACP_Timeout. CD | Distribucion,
incronizacion, E Recopilacion, F Agregacion, =
- G-- Incumplido, H- Vencido

Interfaz agregada: puente-agregacion

Modo de agregacion: dinamico |
Loadshar Tu tipo: Shar

|D del sistema: 0xB0O00, 949-7 859-0100 Local:

Puerto Estado Bandera de lecia de apargcidn prianlania
B {A\CDEF)
[ACDEF}

Bandara
0x8000;,949d-7¢85-0200 (ACDEF)
UxB000O, 3349d-7c85-0200 . TDEF}
Figura 6 5 Grupos de agregacion configurados en SWB
[SWB muestra |a agreaacién de enlaces verbosa Bridge-Aggregation
1 Tipo de carga compartida: carga compartida shar, Nons Sin carga compartida
o '.-Eétadc;:_s IS.';Ieccionado. U Mo seleccionado, | Individual
Banderass: » -- Tiempo de espera LACP, ¢ Agregacion, - Distribucidn,
= —- Sincronizacion, E Recopilacion, F Actividad LACP, B -~
-- G lncumplide, H —- Vencido
Ruente de interfaz agregada-Agregacion
Mado de agregacion: dindamico - |
Ludushal de tipo. Sthal
Identificador del sistema: 0x8000, 849d-Tc85-0200
"Local:
Puerto Estado ' da lecia de operacian prodlaris
GE1/0/2 = 1 {ACDEF]
Glave de operacion de prioridad de soclo 10 del sistema Bandara
L 0x8000, 949d-7859-0100 IACDEF) .
| 0x8000, 9494-7859-0100 ACDE;Z ) I

Tabla 6-1 Lista de comandos

Dominio

Descripcion

Interfaz de agregacion de puentes de interfaz

numero

Nimero de grupo de agregacion de enlaces de puerto

Crear un grupo de agregacion.

Mostrar resumen de agregacion de enlaces Consulte la descripcion general de la agregacion de enlaces.

Puente de agregacion de interfaz de visualizacion

nimero de interfaz

Verifique el estado del grupo de agregacion.,

Modo de distribucidn de carga mediante agregacion de enlaces
{ip-destino | mac-destino | origen-

ip origen-mac } *

Configurar el tipo de equilibrio de carga del
agregacion.
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Mostrar enlace de agregacion de carga compartida
. N ) Muestra el tipo de equilibrio de carga de
modo [interfaz [nimero de interfaz de ”p ? g
) la agregacion.
agregacion de puente]]
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7 Configuracion de STP

7.1 Finalidad

® Aprender el principio basico de funcionamiento de STP.

2 Aprender el método de configuracion basica de STP.

7.2 Diagrama de configuracion y red

Verifique el estado del puerto mediante la construccion de una red.

Figura 7-1 Diagrama de red

_ — e

EAR GELIE GR12 GEVHZ - GEUOESWE

7.3 Procedimiento de configuracion

Configure el puente raiz STP y los puertos de borde en el conmutador para conocer sus comandos de
configuracion y métodos de verificacion.
Paso 1 Configurar STP.
Configure el puente raiz STP y los puertos de borde. Habilite STP y establezca la prioridad SWA
en 0 como puente raiz. Configure los puertos a través de los cuales el conmutador se conecta a
otros dispositivos como puertos de borde.
Configurar SWA:
# Habilitar STP global
[SWA] Habilitacion global de stp
# Establezca la prioridad STP como 0 y configure el dispositivo como el puente raiz del arbol
de expansion.
[SWA] prioridad stp 0
# Configure el puerto de terminal como. puerto de borde.
[SWA]Interfaz GigabitEthernet 1/0/3
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[SWA-GigabitEthernet1/0/3] puerto de borde stp

El puerto perimetral solo debe conectarse al terminal. Provocara bucles temporales:
si el puerto GigabitEthernet1/0/3 esta conectado a puentes. Uselo con
cuidado.

[SWA-GigabitEthernet1/0/3]salir

Configurar SWB:

# Habilitar STP global.

[SWB]stp habilitacién global

# Establezea |a prioridad STP como 4096.

[SWB] prioridad stp 4096

# Configure el puerto del terminal como puerto perimetral.

[SWBJinterfaz GigabitEthernet 1/0/3

[SWB-GigabitEthernet1/0/3] puerto de borde stp -

El puerto perimetral solo debe conectarse al terminal. Provocara bucles
temporales si el puerto GigabitEthernet1/0/3 esta conectado a puentes. Uselo con
cuidado.

[SWB-GigabitEthemet1/0/3]salir
Paso 2 Verifigue la informacion de STP.

SWA es el puente raiz y todos sus puertos estan especificados y en estado de reenvio.

Figura 7 2 Verifigue la informacién del STP

<SWA>breve dis stp

Pusirta da identificacin M3 Rol Proteccitn del Estado STP
0 GigabltEthernetﬂOa”i REEWVIO  DESI HNGUNO
0 GigabitEthernet1/0/2 DESI REENVIO NINGUNG

<SWA=>dis parada

El modo es MSTP y la ID del puente y la ID de la raiz del arbol de expansion son
consistentes. Por lo tanto, el dispositivo es el puente raiz de este arbol de expansion.
Figura 7-3 MSTP

<SWA>dis parada
- — —— --[Informacion global de CIST] [Modo MSTP] - ———--— -
ID de puente 0.9494-7855-0100

ID de raiz/ERPC de Hola vs.MaxAge.ZlSE E,\jvdDeiay 155 Maxhops 20

rimes de puente - 0.949d-7859-0100, 0
1D de raiz de registro/IRPC
1D de puerto raiz 0.0 b

Proteccion BPDU deshabilitada

. 0.9480-7859-0100, 0

Configuracion del puente
Espionaje de resumen: deshabilitado
TCN re: 13 recibido TC o

Tiempo desde el Glimo TC: 0dias.  Oh:26m:56s

- [Puerto 54 (Forin|gE1a’Of53)] [ABAJO]----

Protocolo de puerto . habilitado

Rol del puerto: Puerto deshabilitado

ID de puerto + 128,54

Costo del puerto (heredado) : Configuracion=autornatico, Activo=200000
Desg.bridge/port - 0.9490-7859-0100, 128.54

Puerto bordeada : Configuracion deshabilitada, d, Activo deshabilitado
Punte a punto : Config-auto, Active-false : 10 paquetes/hora

Limite de transmision de saludo

Tabla 7-1 Lista de comandos

Dominio Descripcion

stp{habilitar | desactivar} Habilite o deshabilite STP.
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modo stp{stp | rstp | mstp}

Modo de trabajo STP.

stp prioriy [prioridad]

Establecer |a prioridad.

Habilitacidn de puerto de borde STP

Configurar los puertos de borde.

pantalla stp

Mostrar la informacion en el arbol de expansion.

25




HABILITANDO UNA SOCIEDAD MAS INTELIGENTE Y UNA VIDA MEJOR

ZHEJIANG DAHUA VISION TECNOLOGIA CO., LTD.
Direccién: No. 1399, Binzing Road, Distrito Binjiang, Hangzhou, P. R. China Sitio web: www.dahuasecurity.com | Codigo postal: 310053
Correo electronico: dhoverseas@dhvisiontech.com | Teléfono: +86-571-87688888 28933188



