
DS-MP1301(AE)
Monitor LCD 7 Pulgadas

7-

 Pantalla TFT de 7 pulgadas

 Vista en vivo en tiempo real de la cámara de visión trasera
cuando el vehículo retrocede y otra cámara conectada

 Admite entrada de video de 3 canales, incluido un canal
que se conecta al DVR móvil, un canal que se conecta a la
cámara de visión trasera y un canal reservado que se
conecta a la otra cámara

 Admite entrada de alarma de 2 canales



 Especificaciones
Modelo DS-MP1301(AE)

Interfaz Entrada

1-ch. Conector 2*7, conexión al DVR móvil.
1-ch. Enchufe macho de aviación de cuatro pines, que se conecta a la cámara de visión
trasera.
1-ch (reservado). Enchufe macho de aviación de cuatro pines, que se conecta a la otra cámara.

General

Voltaje
Nominal

12Vcc

Temperatura
de trabajo

-20° C to +70° C (-4° F to +158° F)

Humedad 10% to 95%

Modo de
operación

Teclas

Modo de
disparo

Tecla/entrada de alarma

Tamaño de la
pantalla

7 pulgadas TFT LCD

Resolución 800 × 480 RGB

Auto ajuste de
brillo

Yes

Formato de
señal

CVBS PAL/NTSC

Modo de luz
de fondo

LED

Modulación Montaje integrado; Montaje con soporte (opcional)

Aplicación
Es adecuado para escenarios de monitoreo de autobuses, autobuses escolares, taxis y otros
vehículos.

Dimensión 181.5mm x 140mm x 58.5mm

 Dimensión








