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INSTALACIÓN 
SOBRE UN TECHO DE
DOS AGUAS

ejemplo KDA05 KADA05
SISTEMA DE PARARRAYOS

QUE CUBRE UN AREA DE 

300 METROS 

punta TG05

Base MULTIPOSICIONES
para mastil 

Punta pararrayos

Opresores

Cable punta Desnuda

Mástil Tubular

Base para Mástil

Canalización PVC

ELECTRODO
TG1000

Los laterales del
Acoplador se conecta
en masas naturales como puede
ser estructura del edificio o tuberias
de agua existentes.

Colocación del 
intensificador de tierra
H2OHM

una capa de tierra y 
una capa de H2OHM

ejemplo 
TIERRA
H2OHM

Registro S1010

KADA03
SISTEMA DE PARARRAYOS

QUE CUBRE UN AREA DE 

200 METROS 

KADA01
SISTEMA DE PARARRAYOS

QUE CUBRE UN AREA DE 

160 METROS 

KADALU
SISTEMA DE PARARRAYOS

QUE CUBRE UN AREA DE 

80 METROS 
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ACOPLADOR 
TGC04

se coloca en superficies diagonales
como techos de dos aguas

 Mastil de 3 y 6 metros
 en el caso de 6 metros se instala 
 con kit de retenidas 

Mástil de aluminio

Aislador

Birlos de unión

Porta Cable

SISTEMA DE PARARRAYOS DETALLE DE INSTALACIÓN


