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Lista de tarjetas/codigos

Jue 07/09     15:58
DESARM.    NIVEL:3

SMS

RECEPCION SMS
Desactivado/Activado

POLICIA
SIRENA / DESACTIVADO / BAJO

MEDICO
SIRENA / DESACTIVADO / BAJO

FUEGO
SIRENA / DESACTIVADO / BAJO

Lista de detectores
ANULAR / NOT BYPASSED

WLAN

MODIFICAR 
FECHA Y HORA

MAINTENANCE INTERV. 
PANEL

IDIOMA
ESPANOL

TEST. FUNCIONAM. 
DETECTORES

LOCALIZAR 
DISPOSITIVO

TEST AUDIO 
DISPOSITIVO

ESTADO SISTEMA

VER DISP. CON 
PROBLEMA

COBERTURA 2G3G

ESTADO ETHERNET

ESTADO WLAN

NIVEL DE ACCESO
n

MENU 
CONFIGURACIONSIST. CONECTADO

MODIFICAR NOM. 
TARJ./CODIGO

NIVEL DE ACCESO
n

HORARIOS 
AUTORIZADOS

ZONAS 
DESARMADAS

PARTICIONES
PA1 / PA2 / PA1 + PA2

USO DEL CODIGO 
TECLADO

TEL SMS ASOC.

MODOS DE ALARMAS 
AUTORIZADOS

MODO SPECIAL 1

MODO SPECIAL 2

MODO PERIMETRICO

PANEL DE ALARMA W & WIP
DOC. - REF.   3100-W

FECHA DE MODIFICACIÓN. : ABRIL 2017
VERSIÓN FIRMWARE: : 08.13.10.XXX

SINÓPTICO

REGISTRAR UN(A) 
TARJ./CODIGO

CONFIGURAR 
TARJ./CODIGO

03 : CODIGO     ******* 
Nombre de código

Lista de eventos

Pulse sobre la flecha izquierda 
para retroceder en el tiempo

Fin de la 
configuración inicial

PARAMETROS 
ALARMA

TARJETA/CODIGO 
DE ACCESO

NIVEL DE 
ACCESO CONFIGURACION

PROGRAMACION
Apagado/Activado

Ver el menù Configuración

Si Partitioning desactivado

Si Partitioning activado

MANTENIMIENTO 
DISPOSITIVOS

Nivel 4

Nivel 4

Consulte las páginas 
siguientes

Nivel 4-3 con la norma EN desactivado

Nivel 4

Nivel 4

MANTENIMIENTO

SUPRIMIR TARJ./
CODIGO

Niv. 4-3 Niv. 4-3 Niv. 4-3-2-1 Niv. 4-3-2-1 Niv. 4 Niv. 4-3 Niv. 4-3

BOTON PANICO

CONFIGUR. ANULA

INTERVENCION 
CAMBIO BATERIA

VER ULTIMOS 
EVENTOS

DIARIO DE 
EVENTOS

CHIME DEVICES

CHIME
Activado/Desactivado

Sólo los códigos

Si SMS

Lista de los 
teclados/sirenas

LOOK-IN PRIVACY
Desactivado/Activado
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PANEL DE ALARMA W & WIPSINÓPTICO

IDENTIFICACION 
CLIENTE

NUMERO TEL.

NOMBRE INSTAL.

XTENDER

OPCION CONEXION
Xtender / Standalone

TIEMPO DE 
CANCELACION

RETARDO 
TRANSMISION

VALIDACION 
ARMAMIENTO

MODO CONEXION
Lento / Rapido

TIPO ENTRADA
NORMAL. ABIERTO/CERRADO

SUPERVISION

CC & CA SUPERV.
Desactivado/Activado

TRANSMISION
No Transmitido - Alarma - Alarma / Fin

MODO NORMAL

ZONAS : NNNN
ESTADO : EEEE

ALARMA
MODO SPECIAL 1

ZONAS : NNNN
ESTADO : EEEE

ALARMA SONORA
Sir/Preal/Silenc/Sin Sir/Sir. Si interior

CONEX. SILENCIOS
Desactivado/Activado

TIPO DE MODO
MODO SPECIAL 1

ALARMA
MODO SPECIAL 2 Ver modo SP1

ALARMA SONORA
Sir/Preal/Silenc/Sin Sir/Sir. Si interior

DISPOSITIVOS

ANADIR UN 
DISPOSITIVO

Lista de dispositivos

SUPPRIMIR/BORRAR 
DISPOSITIVO

AUTO / REMOTE 
CONTROLLED

MODIF. NOMBRE 
DISPOSITIVO

PARTICIONES
PA1 / PA2 / PA1 + PA2

ALARMA
FLASH & SIRENA

•FLASH&SIREN 
•SOLO FLASH 
•SOLO SIRENA

Para las sirenas exteriores OSX

Para las sirenas exteriores

Si mando y particiones activado

•Sin     
•Perimetral 
•Exterior 
•Perimetral+Ext 
•24h

Para detectores de tipo 24h

MODO SIRENA 24H
Sir/Preal/Silenc/Sin Sir

CONFIGURAR 
DISPOSITIVO

MODIF. ZONA 
DETECTOR

TIPO DISPOSITIVO 
Sin

PARAMETROS DE 
MONITOREO

MONITOREO
Activado/Desactivado

CODIGO ABONADO
Codigo

DIRECCIONES 
SERVIDOR

• DIRECCION IP 1
• NBRE. DOMINIO 1
• PUERTO 1

• DIRECCION IP 2
• NBRE. DOMINIO 2
• PUERTO 2

Lista de eventos 
ALARMA

MODIFICACION 
ESTADO TRANSMIS.

• ALARMA
• ALARMA / FIN
• NO TRANSMITIDO

• 1 hora
• 12 horas
• 24 horas
• 48 horas
• 7 dias
• Sin Test

TEST. PERIODICO

TEST. PERIODICO 24 
HORAS

HORA DE TEST
hh : mm

SIST. CONECTADO
Desactivado/Activado

PARAMETROS 
GENERALES

CONFIGURACION 
ESTACION MONIT.

ZONAS Y 
DISPOSITIVOS

Para los detectores de intrusion

MODOS DE ALARMA 
PROGRAMABLES

REGLA AUTO ARM. 
Continue/Bypass

PARAMETROS CHIME

ACTIVATION TYPE
No / Abierto / Cerrado / A & C

TONE
Tone 1 / Tone 2

Solo para los detectores magneticos

TIPO PARA SIRENA
INTERIOR / EXTERIOR
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ESTADO
Activado/Desactivado

TIEMPO ACTIV.
1-900 seg

CONTROL.REMOTAM
Desactivado/Activado

TIPO DE EVENTO
Tipo de evento

NOMBRE SALIDA

SALIDA 
PROGRAMABLE 2

* La lista de tipos de evento está disponible en la siguiente nota de aplicación: 
ES - PANEL - WIO100 BISTABLE - NOTE

SALIDAS 
PROGRAMABLES

SALIDA 
PROGRAMABLE 1

TRANSMISION
Activado/Desactivado / Activación específica

MODO DE ALARME
ALARMA / ALARMA / FIN

TIPO ENTRADA
NORMAL. ABIERTO/CERRADO

TIPO DE EVENTO
Tipo de evento

NUM. DETECCION
0-9

TIEMPO. ENTRADA
0-3600

* La lista de tipos de evento está disponible en la siguiente nota de aplicación: 
ES - PANEL - WIO100 BISTABLE - NOTE

Si Tipo = detección

ENTRADA 
PROGRAMABLE

PERFIL LLAMADA

2G3G - ETHERNET - WLAN
Activado/Desactivado

MEDIA AUTORIZADO

SECUENCIA 
EEEGGGeeeggg

TEST ALTERNADO
Desactivado/Activado

CONEX/CRA-ARM/CRA
Desactivado/Activado

ENVIANDO 
ARCHIVO

ARCHIVO 
CONEXION/ARM

PANEL DE ALARMA W & WIPSINÓPTICO

SWINGER 
SHUTDOWN

SWINGER SHUTDOWN
Activado/Desactivado

CONFIGURATION 
DETECTOR

Lista de detectores
Desactivado/Activado

TRIPS
2

RESET TIME
X hora

VIDEO COMPATIB.
FRONTEL MONITOREO

FRONT.MONIT. 1
Activado/Desactivado

FRONT. MONIT. 2
Activado/Desactivado

TMT PARAMETROS

FRONTEL TMT
Activado/Desactivado

DIRECCIONES 
SERVIDOR

• DIRECCION IP TMT
• NBRE. DOMINIO TMT
• PUERTO TMT

PARAMETROS 
GENERALES

CONFIGURACION 
ESTACION MONIT.

ZONAS Y 
DISPOSITIVOS

* • IF FULLY ARMED         
• SI SIST. ARMADO        
• SI SIST. ARM. SP1         
• SI SIST. ARM. SP2         

• IF FULL OR SP1          
• IF FULL OR SP2

ZONAS

Lista de zonas

Si Partitioning activado

Lista de dispositivos
de la ZONA n

MODIF. NOMBRE n
Nombre ZONE n

MODO ZONA
Auto/Immediato/Temporizado

PARTICIONES
PA1 / PA2 / PA1 + PA2

CONTENIDO ZONA n
Nombre ZONE n

Si varios medios están activados

Ver Salida programable 1 menù
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PANEL DE ALARMA W & WIPSINÓPTICO

NOMBRE ENTRADA
Nombre

MODO SIRENA
SIRENA / BAJO / DESACTIVADO

MAPPING
DESACTIVADO / Lista de camaras

PARAMETROS CHIME

ACTIVATION TYPE
No / Abierto / Cerrado / A & C

TONE
Tone 1 / Tone 2

SUPERVISION

CC & CA SUPERV.
Desactivado/Activado

TRANSMISION
No Transmitido - Alarma - Alarma / Fin

PARAMETROS 2G3G

MANTENIMIENTO 
PERIODICO TMT

PERIODO LLAMA. 
DESACTIVADO

HORA DE TEST
hh : mm

• DISACTIVADO
• 30 DIAS
• 90 DIAS

PARAMETROS 
GENERALES

CONFIGURACION 
ESTACION MONIT.

ZONAS Y 
DISPOSITIVOS

2G3G
Activado/Desactivado

CODIGO APN
Número

NOMBRE USUARIO
Número

CONTRASENA
Número

PARAMETROS 2G3G

TAMANO PAQUETE
Número

DATOS DE TIEMPO
Número

SMTP 2G3G
Número

PUERTO 2G3G
Número

MAX PAQUETE TCP
Número

RINGTONE
Auto / Off / Activo

TIEMPO ANTE OFF
Número

ETHERNET

PARAMETROS IP

PUERTA DE ENLACE
Número

DNS SECUNDARIO
Número

PANEL IP
Número

IP NETMASK
Número

DNS PRIMARIO
Número

DHCP
Desactivado

DHCP
Activado

DHCP TIMEOUT
Número

DHCP 
PARAMETROS

DELAY BEF. DHCP
Número

MAX DHCP RETRY
Número

ETHERNET
Activado/Desactivado

PARAMETROS IP

TIEMPO ANTE OFF
Número

RESPUESTA PING
Activado/Desactivado

Si Eth. Permanente = Auto

TIMEOUT SERVIDOR
Número

TAMANO SEGMENTO
Número

ETH. PERMANENTE
Auto / Off / Activo

ETHERNET

PERFIL LLAMADA
FRONTEL TMT

MEDIA AUTORIZADO

SECUENCIA 
EEEGGGeeeggg

2G3G - ETHERNET - WLAN
Activado/Desactivado

CONEX/TMT - ARM/TMT
Desactivado/Activado

ENVIANDO 
ARCHIVO

ARCHIVO 
CONEXION/ARM

VIDEO COMPATIB.
FRONTEL TMT

FRONT. TMT
Desactivado/Activado

Si RingTone = Auto

Ver el menù al lado

Ver el menù al lado

PARTICIONES

PARTICIONES
Desactivado/Activado

PARTICION 1
Nombre Particion 1

PARTICION n
Nombre Particion n

NOMB. PARTICION
Nombre Particion n

Nombre Part n 
CONTENIDO ZONAS

Lista de zonas

Nombre Part n CONTENIDO
MANDO A DIST

Nombre Part n CONTENIDO
TARJ./CODIGO

Lista de tarjetas/
codigos

TIEMPO SIRENA 
INTRUSION 30-600seg

TIEMPO SIRENA TAMPER 30-
600seg

TIEMPO. ENTRADA
15seg

TIEMPO. SALIDA
45 seg

• 45 seg
• 1 min
• 2 min

• 15seg
• 30 seg
• 45 seg
• 1 min
• 2 min

Ver el menù al lado

Ver el menù al lado

PARTICION2
Nombre Particion 2

Lista de mandos

Ver el menù al lado

TIEMP.ARM. AUTO. 
Desactivado/Activado

Solo si XTENDER desactivado

TIEMPO INT SIREN
Activado/Desactivado

TIEMPO EXT SIREN
Desactivado/Activado
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PANEL DE ALARMA W & WIPSINÓPTICO

WLAN

WLAN
Activado/Desactivado

PARAMETROS IP

Lista de redes

Lista de redes

WLAN PERMANENTE
Auto / Off / Activo

TIEMPO ANTE OFF
Número

TIEMPO BUSQUEDA
Número

TIEMP DE CONEX.
Número

TIEMP CON. SOC.
Número

TIEMP RES. DNS
Número

Ver la página anterior

ANADIR RED

ANADIR RED
Auto/WPS/Manual

INICIAR ANADIDO

RED REGISTRADA

NINGUN 
CALDENDARIO

GESTION DEL 
CALENDARIO

06:45   DESARM.      01
123456-

21:45    ARMADO       02
12345--

13:45    ARMADO       03
-----6-

NUEVA ENTRADA ?
OK/YES  or ESC/NO

MODIF.ENTRADA?
OK/YES or ESC/NO

     __
00:00  DESARM.        04

             ______
00:00   ARMADO        04

00:00    ARMADO   04  
_ (1=Lun . . . 7=Dom)

00:00    ARMADO       04
12-4-6-    OK?

CLR

OK/YES 13:45    ARMADO       03
-----6- SUPRIMIR

Calandario 01

Calandario 02

Calandario 03

Calandario 04

PARAMETROS 
APP

APP
Activado/Desactivado

DIRECCIONES 
SERVIDOR

Lista de eventos 
ALARMA

MODIFICACION 
ESTADO TRANSMIS.

• ALARMA
• ALARMA / FIN
• NO TRANSMITIDO

• DIRECCION IP 3
• NBRE. DOMINIO 3
• PUERTO 3

• DIRECCION IP 4
• NBRE. DOMINIO 4
• PUERTO 4

PERFIL LLAMADA
APP

MEDIA AUTORIZADO

2G3G - ETHERNET - WLAN
Activado/Desactivado

SECUENCIA 
EEEGGGeeeggg

CONEX/APP - ARM/APP
Activado/Desactivado

ENVIANDO 
ARCHIVO

ARCHIVO 
CONEXION/ARM

VIDEO COMPATIB.
FRONTEL APP.

PARAMETROS 
GENERALES

CONFIGURACION 
ESTACION MONIT.

ZONAS Y 
DISPOSITIVOS

PROGRAMACION

PROGRAMACION
Activado/Desactivado

GESTION DEL 
CALENDARIO

BORRAR EL 
CALENDARIO

BORRAR CALEND.?
OK/YES or ESC/NO

PITIDO ALERTA
Activado/Desactivado

Ver el menù al lado
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PANEL DE ALARMA W & WIPSINÓPTICO

LECTOR Y TECLADO

BAT.BAJA MENSAJE
Activado/Desactivado

BAT. FALLO MENSAJE
Activado/Desactivado

LECT. 1ERA TECL.
Por defecto / Si / No

Si XMA / XMB

NORMA EN50131
Desactivado/Activado

BS 8243

BS 8243
Desactivado/Activado

ASSOCIACION 
DISPOSITIVOS

Lista
XL / Teclado / LB

Lista de los contactos/entradas
Activado/Desactivado

VALIDATION DELAY

VIDEO 
PARAMETROS

VIDEO DUR.WMV
5-12 seg

VIDEO DUR.MJPG
5-12 seg

COLOR EN WMV
Auto / No

COLOR EN MJPG
Auto / No

PCM

PARAMETROS 
PCM

PCM MONITOREO

PCM MONITOREO
Desactivado/Activado

DIRECCIONES 
SERVIDOR

MANTENER 
DISACTIVADO

PARAMETROS 
PCM

PRIORIDAD MEDIA
EWG

PCM PERMANENTE
Auto / Off / Activo

TIEMPO ANTE OFF
Número

ETHERNET/Wifi
30 sec - 10 min

2G3G
30 sec - 10 min

HEARTBEAT

PCM APP

PCM APP
Activado/Desactivado

DIRECCIONES 
SERVIDOR

• DIRECCION IP PCM3
• NBRE. DOMINIO PCM3
• PUERTO PCM3

• DIRECCION IP PCM4
• NBRE. DOMINIO PCM4
• PUERTO PCM4

MEDIA AUTORIZADO
(CONNEX. FRONTEL)

2G3G - ETHERNET - WLAN
Activado/Desactivado

Norma inglesa

PARAMETROS 
GENERALES

CONFIGURACION 
ESTACION MONIT.

Si PCM PERMANENTE = Auto

MEDIA AUTORIZADO
(CONNEX. FRONTEL)

2G3G - ETHERNET - WLAN
Activado/Desactivado



7

EMEA SALES
23, avenue du Général Leclerc
92340 BOURG-LA-REINE
FRANCE
E-Mail : emeasales@rsivideotech.com

North American Headquarters
1375 Willow Lake Blvd, Suite 103
Vadnais Heights, MN 55110
USA
E-Mail : usasales@rsivideotech.com

PANEL DE ALARMA W & WIPSINÓPTICO

TEST PERIODICO
Número

SUPERV. E/S
Número

MAX PAQUETE TCP
Número

PARAMETROS 
GENERALES

CONFIGURACION 
ESTACION MONIT.

SUPERVISION
Displayed / Not Displayed

DETECT. MAG.
Displayed / Not Displayed

ETHERNET
Displayed / Not Displayed

WLAN
Displayed / Not Displayed

2G3G
Displayed / Not Displayed

TAMPERS
Displayed / Not Displayed

ESTADO BATERIA
Displayed / Not Displayed

AC POWER
Displayed / Not Displayed

ESTADO 
MOSTRADO

PARAMETROS 
GENERALES

HABLA ESCUCH/FIL

HABLA ESCUCHA
n seg

FILTRO 1,2
Número

PORTERO AUTOM. 1,2
Número

FILTROS EXTEND.
Activado/Desactivado


