
 

VENTAJAS

CONTENIDO

INTERRUPTOR 
de encendido con 
dispositivo de traba 
para operaciones continuas.

EMPUÑADURA 
adicional ajustable en 
3 posiciones con 
sistema anti-vibración.

CAJA DE ENGRANES 
de magnesio.

EMPUÑADURA TRASERA 
con goma anti-derrapante.

BOTÓN
de traba del eje 

para cambios 
rápidos de disco.

GUARDA 
de disco.

BALEROS NSK
con protección contra el polvo 

para darle mas horas de uso.

GUARDA
de seguridad.

EMPUÑADURA
adicional.

LLAVE
para cambio de disco.

DISEÑO DE MANGO;
largo que hace mas fácil y 
cómodo el uso de su equipo.

FÁCIL ACCESO
de carbones que 
facilita su mantenimiento.

MOTOR 100% DE COBRE
que alarga la vida de su equipo.

CABLE DE ALIMENTACIÓN
de caucho de 14 AWG que ofrece 
mayor flexibilidad y mejor aislamiento 
que los cables tradicionales.

VOLTAJE-FRECUENCIA CONSUMO ENERGÉTICO
TIEMPO RECOMENDADO 
DE OPERACIÓN CAPACIDAD DE ROSCA PESO

120 V ~  60 Hz 1,68 kWh 40 min de operación por 
15 min de descanso

5/8" 5,5 kg (12,12 lb)

CÓDIGO NOMBRE POTENCIA VELOCIDAD 
EN VACÍO

DIÁMETRO 
DE DISCO

EA1007A Esmeriladora angular 2 400 W 8 000 r/min 7" (180 mm) 1
EA1009A Esmeriladora angular 2 400 W 6 000 r/min 9" (230 mm) 1

USOS
Para preparación de superficies metálicas.

ESMERILADORAS 
ANGULARES.


