
EVOLVE2 30

Diseñados para mantener la 
productividad. Ligeros, portátiles, 
fiables y cómodos

ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS

›  Tecnología de llamadas  
de 2 micrófonos

› Diseño con aislamiento de ruido

› Diseño cómodo y ligero ›  Sonido de gran calidad gracias  
a sus altavoces de 28 mm 
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PRODUCT TYPE REF.
Estéreo 23089-999-979 Jabra Evolve2 30, USB-A, MS Estéreo 5706991024685 706487021810

23089-999-879 Jabra Evolve2 30, USB-C, MS Estéreo 5706991024708 706487021834
23089-989-979 Jabra Evolve2 30, USB-A, UC Estéreo 5706991024692 706487021827
23089-989-879 Jabra Evolve2 30, USB-C, UC Estéreo 5706991024715 706487021841

Mono 23089-899-979 Jabra Evolve2 30, USB-A, MS Mono 5706991024722 706487021858
23089-899-879 Jabra Evolve2 30, USB-C, MS Mono 5706991024746 706487021872
23089-889-979 Jabra Evolve2 30, USB-A, UC Mono 5706991024739 706487021865
23089-889-879 Jabra Evolve2 30, USB-C, UC Mono 5706991024753 706487021889

Accesorio 14301-52 Funda para Jabra Evolve2 30, 10 uds. 5706991024029 706487021216

DESCRIPCIÓN CÓDIGO EAN CÓDIGO UPC

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Información 
general

Qué hay en la caja Auricular, funda de fieltro, garantía y advertencias
Dimensiones del embalaje (l. × an. × al.) 17 x 21,3 x 4 cm / 6,69 x 8,38 x 1,57 in
Dimensiones de la unidad principal Estéreo 178,7 x 136,2 x 54,3 mm / 7,03 x 5,4 x 2,1 in

Mono 174,6 x 151,7 x 55,7 mm / 6,9 x 5,9 x 2,2 in

Longitud del cable 1,5 m / 4,9 pies
Peso Estéreo con cable 125 g / 4,4 oz, Estéreo sin cable 102 g / 3,6 oz

Mono con cable 92 g / 3,2 oz, Mono sin cable 69 g / 2,4 oz

Material utilizado Diadema acolchada con espuma ultrasuave cubierta de polipiel a juego, almohadillas de 
espuma suave cubiertas de polipiel a juego, brazo articulado de acero inoxidable

Garantía 2 años
Jabra Direct/Jabra Express Sí
Jabra Sound+ No
Características y funciones LED Notificaciones de Microsoft Teams*, busylight, llamada entrante

Audio Tamaño del altavoz 28 mm Ø
Sensibilidad del altavoz 115 dB @1 mW-1 kHz
Potencia de entrada máxima del altavoz 30 mW
Rango de frecuencia del altavoz 20 Hz - 20 000 Hz
Ancho de banda de altavoz: modo música 20 Hz - 20 000 Hz
Ancho de banda del altavoz: modo conversación 100 Hz - 12 000 Hz
Tipo de micrófono 1 MEME analógico y 1 ECM analógico
Sensibilidad del micrófono -38BV/Pa / -33dBV/Pa
Protección acústica para usuarios Jabra SafeToneTM

Certificaciones Principales proveedores de UC; cumple con los requisitos de Microsoft Teams para oficinas 
abiertas*

Ajuste y  
comodidad

Forma de los auriculares Diadema por encima de la oreja

Conectividad Conexión (ordenador y dispositivos móviles) USB-A/USB-C
Información 
ampliada

Temperatura de funcionamiento -10 °C a +55 °C (14 °F a 131 °F)

Temperatura de almacenamiento -5 °C a +55 °C (23 °F a 131 °F)

*Solo en las variantes para Microsoft Teams 


