
Jabra Evolve 20/20SE: especificaciones técnicas

Dimensiones del embalaje  Al. 23 x an. 18 x pr. 3,5 cm (7,09 x 9,06 x 1,38 in)
Peso mono / estéreo Evolve 20: 0,1425 kg / 0,1711 kg Evolve 20SE: 0,1443 kg / 0,1747 kg
Contenido de la caja  Auricular Jabra Evolve 20/20SE, folleto de advertencia, folleto de garantía, guía de inicio rápido, 

controlador USB, bolsa de plástico del controlador, bolsa de plástico del auricular, adhesivo de  
Certificado para Skype Empresarial (consulte lista de materiales), bolsa de espuma para el 
auricular izquierdo del auricular estéreo, Evolve 20 con almohadillas de espuma/Evolve 20SE con 
almohadillas de polipiel.

Batería incluida No
Fuente de alimentación CA Alimentación por USB en PC
Certificaciones   Aprobación de organismos reguladores: CE, FCC, KCC, RCM, UL, 

Certificaciones industriales: MS Lync, Avaya, Cisco
Garantía 2 años
Dispositivo Bluetooth® No
Dispositivo DECT No
NFC No
Ancho de banda del auricular Banda ancha
Conexión (mini jack, USB, etc.) USB
Tamaño del auricular D 28x3,9 mm
Sensibilidad del auricular 93,6 dB SPL @ 1 kHz
Impedancia del auricular 32+/-4,8, @ 1,0 kHz
Potencia máxima de entrada del auricular Entrada evaluada 5 mW @ 0,4 V, entrada máxima 10 mW @ 0,56 V
Gama de frecuencia del auricular 150 Hz~7 kHz, @ SPL de salida -10 dBB
Tipo de micrófono Condensador electret 
Sensibilidad del micrófono F=1 kHz, Pin=1 Pa, 0 dB=1 V/Pa, Mín=-48 dB, Máx=-44 dB
Gama de frecuencia del micrófono 100 Hz - 10 kHz
Ancho de banda del auricular en modo música Banda ancha
Ancho de banda del auricular en modo de llamadas Banda ancha
Ancho de banda del micrófono Banda ancha
Longitud del cable Cable de control: 95 cm, cable HS: 120 cm
Temperatura de funcionamiento De -10 ˚C a + 50 ˚C
Temperatura de almacenamiento  De -30 °C a + 80 °C Rango de temperatura de almacenamiento: (de -20 °C a +35 °C 6 meses), 

(+35 °C a +45 °C 3 meses), (de +45 °C a +45 °C 1 mes), (de +60 °C a +70 °C, 1 hora sin degradación),  
(de +70 °C a +85 °C, máx. 1 hora, <20% de degradación)

Consumo del auricular Entrada evaluada 5 mW @ 0,4 V, entrada máxima 10 mW @ 0,56 V
Características  Voz HD, tecnología PeakStopTM, CU plug and play, micrófono con cancelación de ruido,  

sonido HiFi, control de llamadas remoto/gestión fácil de llamadas, compatible con software Jabra,  
sonido nítido, estilo supra auricular, cancelación de ruido pasiva

Detalle Información

Jabra Evolve 20 y Evolve 20SE
Auricular profesional con gestión fácil de llamadas  
para mejorar la productividad en oficinas diáfanas

• Gran calidad de sonido para llamadas y música 
• Gestión fácil de las llamadas
• Conectividad plug and play flexible
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Jabra.com/evolve20
© 2017 GN Audio A/S. Todos los derechos reservados.  

® Jabra es una marca registrada de GN Netcom A/S.
La marca Bluetooth® y sus logotipos son marcas registradas de  

Bluetooth SIG, Inc. GN Audio A/S utiliza esas marcas con licencia. 

* Según teléfonos

Ref. Descripción Código EAN

4999-823-109 Jabra Evolve 20 MS Estéreo 5706991016970
4999-829-209 Jabra Evolve 20 UC Estéreo 5706991016987
4993-823-109 Jabra Evolve 20 MS Mono 5706991016994
4993-829-209 Jabra Evolve 20 UC Mono 5706991017007

Ref. Descripción Código EAN

4999-823-309 Jabra Evolve 20SE MS Estéreo 5706991021158
4999-829-409 Jabra Evolve 20SE UC Estéreo 5706991021134
4993-823-309 Jabra Evolve 20SE MS Mono 5706991021141
4993-829-409 Jabra Evolve 20SE UC Mono 5706991021127

Jabra Evolve 20 Jabra Evolve 20 Special Edition

Jabra Evolve 20 Jabra Evolve 20SE


