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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

>> MATERIALES

>>Descripción

• Canaleta para instalaciones eléctricas en piso
    ó zoclo, su diseño tipo media caña brinda
    seguridad, resistencia y comodidad.
• Color café, gris y negro. 
• Peso del canal: 
      2.5 m =  1.12
    25.0 m =10.50
 • Cuenta con un área interna total de 305mm  
• Temperatura de trabajo  -20 C a +80 C
• Resistencia a la humedad y atmósfera corrosiva
• Resistencia hasta 100 Kg de paso continuo
• Alta rigidez dieléctrica

• Presentación  comercial:
 
 - Rollo de 2.5m (98.425)
 - Rollo de 25m (984.25)

>> FLEXIDUCTO

FLEXIDUCTO

>>Sistema de Canalización

• PVC flexible y auto-extinguible
• Resistente a los rayos UV

2

Café
Gris

Rollo de 2.5 m
Rollo de 2.5 m

9300-01252
9300-01253

7501509903234
7501509903258

Negro Rollo de 2.5 m9300-01254 7501509903241
Café Rollo de 25.0 m9300-05025 7501509903203
Gris Rollo de 25.0 m9300-05030 7501509904033
Negro Rollo de 25.0 m9300-05040 7501509904040

COLOR CÓDIGO CÓDIGO BARRAS PRESENTACIÓN>> 


