
Corbata / Cincho de Nylon para Sujeción. 

Modelo ZT5X180 ZT5X280 ZT5X350 ZT5X430 ZT8X400 ZT8X450 ZT8X609

Descripción

Cincho de Nylon 

Nego, de 4.8 x 200 

mm

Cincho de Nylon 

Nego, de 4.8 x 300 

mm

Cincho de Nylon 

Nego, de 4.8 x 360 

mm

Cincho de Nylon 

Nego, de 4.8 x 450 

mm

Cincho de Nylon 

Nego, de 7.6 x 400 

mm

Cincho de Nylon 

Nego, de 7.6 x 450 

mm

Cincho de Nylon 

Nego, de 9 x 650 

mm

Material PA66 PA66 PA66 PA66 PA66 PA66 PA66

Color Negro Negro Negro Negro Negro Negro Negro

Ancho 4.8 mm | 0.19 in 4.8 mm | 0.19 in 4.8 mm | 0.19 in 4.8 mm | 0.19 in 7.6 mm | 0.3 in 7.6 mm | 0.3 in 9.0 mm | 0.35 in

Largo 200 mm | 7.874 in 300 mm | 11.81 in 360 mm | 14.17 in 450 mm | 17.72 in 400 mm | 15.75 in 450 mm | 17.72 in 650 mm | 25.59 in

Resistencia mínima a 

la tracción del bucle
22 KGS | 50 lbs 22 KGS | 50 lbs 22 KGS | 50 lbs 22 KGS | 50 lbs 54 KGS | 120 lbs 54 KGS | 120 lbs 80 KGS | 175 lbs

Temperatura de 

funcionamiento
-40 °C to +85 °C -40 °C to +85 °C -40 °C to +85 °C -40 °C to +85 °C -40 °C to +85 °C -40 °C to +85 °C -40 °C to +85 °C

Ignífugo UL94 V-2 UL94 V-2 UL94 V-2 UL94 V-2 UL94 V-2 UL94 V-2 UL94 V-2

Embalaje Bolsa Bolsa Bolsa Bolsa Bolsa Bolsa Bolsa

Ancho 180 mm | 7.08 in 180 mm | 7.08 in 180 mm | 7.08 in 180 mm | 7.08 in 180 mm | 7.08 in 180 mm | 7.08 in 180 mm | 7.08 in

Largo 300 mm | 11.81 in 300 mm | 11.81 in 520 mm | 20.47 in 520 mm | 20.47 in 520 mm | 20.47 in 520 mm | 20.47 in 700 mm | 27.6 in

Peso 0.14 kg | 0.31 lb 0.20 kg | 0.44 lb 0.24 kg | 0.529 lb 0.30 kg | 0.661 lb 0.55 kg | 1.21 lb 0.62 kg | 1.37 lb 1.0 kg | 2.2 lb

UOM 100 piezas 100 piezas 100 piezas 100 piezas 100 piezas 100 piezas 100 piezas

Certificaciones y 

cumplimiento

ISO 9001:2015

ROHS

UL

ISO 9001:2015

ROHS

UL

ISO 9001:2015

ROHS

UL

ISO 9001:2015

ROHS

UL

ISO 9001:2015

ROHS

UL

ISO 9001:2015

ROHS

UL

ISO 9001:2015

ROHS

UL

La flexibilidad, durabilidad y facilidad de uso de los cinchos de nylon los convierten en herramientas esenciales para 

optimizar la organización, seguridad y eficiencia en una amplia variedad de aplicaciones industriales, domésticas y 

comerciales.
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