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Capitulo 1 Descripcion del sistema

1.1 Resumen

1.1.1 Introduccion a OLT

El manual del usuario de administracion WEB es para los OLT

enumerados en la Tabla 1-1.

Una vez que haya completado la instalacion, la conexién y la puesta en

servicio del equipo, puede comenzar a configurar varios servicios y

funciones para el equipo.

Tabla 1-1 Interfaces OLT

2 puertos EPON | 4 puertos EPON | 8 puertos EPON | 16 puertos EPON
Productos
OLT (L) OLT (L) OLT OLT
i Caja estandar 1U | Caja estandar 1U | Caja estandar 1U | Caja estandar 1U
Chasis | Estante
19 pulgadas 19 pulgadas 19 pulgadas 19 pulgadas
CANTID 4 8 dieciséis 12
AD
1000M
Negociacion Negociacion Negociacion 4 * 10/100 /
Puerto | copre automatica 2 * | automatica 4 * | automatica 8 * | 1000M
de 10/100/1000M | 10/100/1000M | 10/100/1000M
enlace
ascend | SFP 4 * SFP y 4 * | 4*SFPy 4 * SFP
ente 2 * SEP 4% SEP SFP + (SFP +es | + (SFP + es
(Independi compatible con | compatible  con
ente) 10GE) 10GE)
Puerto | CANTID 5 4 8 dieciséis
EPON | AD
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Interfaz
fisica Ranuras SFP Ranuras SFP Ranuras SFP Ranuras SFP
Puertos de

administracion

1 * puerto de salida 10 / 100BASE-T (AUX), 1 * puerto CONSOLE

Modo de gestion

SNMP, WEB, Telnety CLI

1.1.2 Requisito del sistema operativo

Para la gestion de OLT, admite o requiere el siguiente sistema operativo.

Tabla 1-2 Requisitos del sistema operativo

UPC Memoria DISCO Tarjeta de video Sistema operativo

65000 colores Windows2008
10GB resolviendo Windows XP

Frecuencia 2GB idad Wind .

; capacida indows
superiora2 GHz | 9 arriba Espacio del P
disco 1024 * 768 Windows 8
y por encima Windows 10

1.2 Conexidn

Conecte el puerto OLT AUX a la red IP. La IP de administracion

predeterminada de OLT es 192.168.8.100.

Configure la IP de su PC en 192.168.8.X (por ejemplo, 192.168.8.123).
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Capitulo 2 Informacion OLT

2.1 Iniciar sesion

Siga los pasos para iniciar sesion:
1. Conforme a la “Conexion 1.2” para conectarse;
2. La direccion IP predeterminada del dispositivo es 192.168.8.100;

3. Abra su navegador web, escriba la IP del dispositivo en la barra de

direcciones;

4. Se le pedird que introduzca el nombre de usuario y la contrasefia.
Introduzca el nombre de usuario y la contrasefia de inicio de sesion
predeterminados. Tanto el nombre de usuario como la contrasefia son

"admin” de forma predeterminada.

OLT Web Management Interface

Username

Password

Login Reset

Copynight @ 2018 - 2021. All rights reserved.

Figura 2-1: Iniciar sesion
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2.2 Informacion del dispositivo

El estado de la conexion de los puertos OLT se muestra en la parte

superior de la interfaz y sobre la informacion basica de OLT.

Haga clic en Informacion de OLT->Dispositivo Informacion para

obtener la informacion.

Esta parte muestra la informacion OLT, como el nombre del sistema, el
numero de serie, la version del hardware, la version del firmware, la

direccion MAC vy la hora del sistema. EI nombre del sistema se puede

modificar si es necesario.

Device Information

Device Status

GE10 GE12 GE14 GE16
0 0 0
0 [0 0 O

GE9 GE1l GE13 GE15

0 0 OO0 00O

GE1 GE2 GE3 GE4 GE5 GE6 GE7 GE8

Device Basic Information

System Name

Serial Number

V1810176060

Hardware Version

optimized eight epon olt platform

Firmware Version

V2.03.56R_IPvG

MAC Address

80:14:A8:C4:1E:5B

Temperature

40°C

System Time 2000 /1 /3 21:47:53 Running Time 2 Days 21 Hours 37 Minutes 38 Seconds
CPU Usage 25% Memory Usage 15%
License ONUs Limit | Unlimited License Time Permanent

Submit || Refresh

Figura 2-2: Informacion del dispositivo
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Capitulo 3 Configuracion OLT
Esta seccion trata sobre el servicio basico de configuracién OLT.

3.1 VLAN
3.1.1 Nueva VLAN

Haga clic en Configuraciéon de OLT->VLAN para crear una nueva

VLAN.

WVLAN V0LAN Port QinGQ/Translation

New VLAN
VLAN ID 4000 (1-4094)
Description vlan4000
Add
VLAN Table

VLAN ID | Description | Edit  Delete

1 default i]

Figura 3-1: Crear nueva VLAN

3.1.2 Puerto VLAN

Asigne los puertos a las VLAN que se han creado. Puede elegir la

etiqueta o desetiquetar el modo VLAN.
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Haga clic en Configuracion de OLT->VLAN->Puerto VALN para

configurar puertos VLAN, como se muestra en la Figura 3-2.

Port VLAN Configuration

VLAN ID 4000 hd
Port I Forbidden Tag Untag
GE1 © ® ®
GE2 ® ® ®

GE3 @

GE4 ® @
GES5 ® @
GEG & i@
GE7 & i@
GE9 @

GE10 @

GE11 @

GE12 @

GE13 @

GE14 i@

GE15 i@

GE1l6 i@

PON1 ® ® @
POMN2 i@

PON3 @

Figura 3-2: Agregar puerto VLAN

3.1.3 QinQ / Traduccion

Para configurar la traduccién de VLAN del modo de puerto o la etiqueta

de VLAN doble, haga clic en Configuracion de OLT>VLAN->QIinQ /
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Traduccidn, como se muestra en la Figura 3-3.

V0LAN VLAN Port QinQ/Translation

QinQ Configuration

Port ID GE4 -

Customer VLAMN 4000 -

Customer Cos any -

Service VLAN 2000 -

Service Cos any -

Mode VLAN Translation |L]
Add

VLAN QinQ Mapping Table

Port ID | Customer VLAN Customer Cos | Service VLAN | Service Cos | Mode | Delete

GE9 2000 any 4000 any QingQ E

Figura 3-3: Configuracién de QinQ / Translation

3.2 Puerto de enlace ascendente

Estadisticas de trafico de puertos GE y configuracion basica.

3.2.1 Informacion

Haga clic en Configuracion de OLT - Puerto de enlace ascendente -
Informacion para comprobar la informacion del enlace ascendente, como

se muestra en la Figura 3-4.
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Traffic Statistics

Rx Packets Tx Packets

Port ID | Link Status Speed Collisions | Errors
Packets | Broadcast Multicast | Packets Broadcast Multicast
GE1 Up 1000M Full 0 0 0 0 0 0 0 0
GE2 Up 1000M Full 0 0 0 0 0 0 0 0
GE3 Up 1000M Full 0 0 0 0 0 0 0 0
GE4 Up 1000M Full 0 0 0 0 0 0 0 0
GES Down 0 0 0 0 0 0 0 0
GE6 Down 0 0 0 0 0 0 0 0
GE7 Down 0 0 0 0 0 0 0 0
GES Down 0 0 0 0 0 0 0 0
GE9 Down 0 0 0 0 0 0 0 0
GE10 Down 0 0 0 0 0 0 0 0
GE11 Down 0 0 0 0 0 0 0 0
GE12 Down 0 0 0 0 0 0 0 0
GE13 Down 0 0 0 0 0 0 0 0
GE14 Down 0 0 0 0 0 0 0 0
GE15 Down 0 0 0 0 0 0 0 0
GE1l6 Down 0 0 0 0 0 0 0 0

Clear Counters Refresh

Figura 3-4: Estadisticas de trafico de GE

3.2.2 Configuracion

Se puede establecer la configuracion basica de los puertos GE. Haga clic
en Configuracion de OLT->Puerto de enlace ascendente—> Informacion
para configurar puertos de enlace ascendente, como se muestra en la

Figura 3-5.
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GE Configuration

Port ID Description |Admin Status Flow Control Isolate PVID SE( EHITTIITIE) s clafez toeusinkhp o MAC Limit(0-16384)
Broadcast Multicast Unicast Ingress Egress
GE1 | admin 2000 - | 512 512 512 0 0 ol
GE2 ] 1 - | 512 0 512 0 0 )
GE3 ] 1 - | 512 0 512 0 0 )
GE4 [l 1 - | 512 0 512 0 0 0
GES [l 1 - | 512 0 512 0 0 0
GE6 i 1 - 512 0 512 0 0 0
GE7 i 1 - 512 0 512 0 0 0
GES8 ] 1 - | 512 0 512 0 0 )
GE9 ] 1 - | 512 0 512 0 0 )
GE10 [l 1 - | 512 0 512 0 0 0
GE11 B 1 v 512 o 512 0 0 0
GE12 i 1 - 512 0 512 0 0 0
GE132 i 1 - 512 0 512 0 0 0
GE14 ] 1 - | 512 0 512 0 0 )
GE15 ] 1 - | 512 0 512 0 0 )
GE16 [l 1 - | 512 0 512 0 0 0

Reset

Figura 3-5: Configuracion de puertos de enlace ascendente

3.3 PON

3.3.1 Informacion

La informacién de los puertos OLT PON se puede mostrar aqui, sobre la
temperatura actual de los puertos PON, el voltaje, la corriente, la potencia

de transmision y las estadisticas de trafico.

Haga clic en Configuracion de OLT -> PON -> Informacion para
comprobar la informacién de los puertos PON, como se muestra en la

Figura 3-6.
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Configuration

Optical Transceiver

Port ID | Temperature(°C) | Voltage(V) | Bias Current(mA) | Transmit Power(dBm) | Detail

PON1 32.10 3.37 12.55 4.76 | Detail

PONZ N/A N/A N/A N/A|  N/A

PON3 N/A N/A N/A N/A| NfA

PON4 N/A N/A N/A N/A| NfA

PONS M/A, N/A N/ N/A | NfA

PONG M/A, N/A N/ N/A | NfA

PON7 N/A N/A N/A N/A|  NAA

PONS N/A N/A N/A N/A|  NAA

Traffic Statistics

Port ID | Link Status| Speed Rx Bytes fx packets Tx Bytes Tx Packets Collisions | Errors

Packets | Unicast | Broadcast | Multicast Packets | Unicast | Broadcast | Multicast
PON1 Up 1000M Full| 13199579 26446 1541 23666 123992407754 | 1329025 8395| 1169057| 131573 0 0
PONZ Down 1792 28 1] 0 28 18569 157 i} 45 112 0 0
PON3 Down 1792 28 1] 0 28 18569 157 i} 45 112 0 0
PON4 Down 1792 28 1] 0 28 18569 157 i} 45 112 0 0
PON5 Down 1408 22 1] 0 22 17417 139 i} 45 94 0 0
PONG& Down 1408 22 1] 0 22 17417 139 o 45 94 0 0
PON7 Down 1408 22 1] 0 22 17417 139 o 45 94 0 0
PONS Down 1408 22 i} 0 22 17417 139 i} 45 o4 0 0
Clear Counters || Refresh

Figura 3-6: Informacién de PON

3.3.2 Configuracion

Se puede establecer la configuracion béasica de los puertos PON.

Haga clic en Configuracion de OLT - PON -> Configuracion para

configurar los puertos PON, como se muestra en la Figura 3-7.

Information [Tl Fe )

PON Configuration

Port
jio

Description

PON1 | admin

PON2

PON3

PON4

PONS5

PONG

PON7

PONS

Submit

Resat

Admin
Status

FEEEEEEE

C:J‘::F‘(ﬂ Isolate
]
]
]
]
]
]
]

2000

PVID

MAX RTT(2000-
32000TQ)

14500

14500

14500

14500

14500

14500

14500

14500

oNU
p2p

Oooom o

Storm(0|64-1000000fps)

Broadcast

Multicast

Figura 3-7: Configuracién de PON

Unicast

Rate(0]32-
1000000kbps)

Ingress

Eqress

MAC Limit(0-
16384)
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3.4 MAC
3.4.1 Tabla MAC

Se puede mostrar todo el MAC de aprendizaje OLT.

Seleccione la configuracion de OLT->MAC->Tabla MAC, como se

muestra en la Figura 3-8.

GF{emr:ls:l Configuration

MAC Address Table

Port ID [ALL v

VLAN ID | MAC Address Type Port ID

3000 04:C6:91:91:CE:EB | Dynamic | GE10
3000 C8:5B:76:03:B5:F2 | Dynamic | GE12
3000 00:90:4C:06:45:73 | Dynamic | GE10
3000 80:14:A8:C4:1E:5B | Static CPU
3000 F4:4D:30:9F:47:4A1 | Dynamic | GE10
3000 80:14:A8:8C:FE:A7 | Dynamic | GE10
3000 00:8D:5C:51:33:50 | Dynamic | GE10
3000 80:14:A8:B2:57:09 | Dynamic | GE10
3000 B0:14:A8:67:2A:5C | Dynamic | GE10

46 B0:14:A8:91:AA:4F | Dynamic | EPONO/1:4
46 80:14:48:91:A9:6%9 | Dynamic | EFONO/1:3
46 B0:14:4A8:91:A8:3B | Dynamic | EPONO/1:2

Clean Refresh

Figura 3-8: Tabla de direcciones MAC

3.4.2 Configuracion

El tiempo de envejecimiento MAC predeterminado de OLT es 300 s, el
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usuario puede cambiar el valor entre 10 ~ 1000000 s. Ademas, el usuario

puede agregar el MAC a la OLT manualmente.

Seleccione la configuracion de OLT->MAC->Configuracion, como se

muestra en la Figura 3-9.

MAC Table

MAC Aging Configuration

Automated Aging Enable -
Aging Time 1000000 (10-1000000s)
Submit

Add MAC Address

VLAM 1D 1 -
MAC Address 00:00:00:00:00:02 (HH:HH:HH:HH:HH:HH)
Type @ Static ) Dynamic
Port ID GE2 -
Add| | Delete

Figura 3-9: Configuracion MAC

35 LACP
3.5.1 LACP estatico

Seleccione la configuracion de OLT->LACP->LACP estaticopara
asignar y configurar una interfaz fisica de enlace ascendente a un canal
Ether. Cuando un enlace de trafico no se puede utilizar de repente, este
enlace de trafico cambiard a otro enlace automaticamente. El rango de

grupo es de 1 a 4. Cada grupo puede agregar 4 puertos como maximo.
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Solo se pueden agregar puertos GE en los grupos de canales.

Static LACP
Channel Group Configuration
Channel Group ID 1 -
Load Balance smac hd
GEl GE2 GE2 GE4 GES GEo GE7 GE8 GE9 GE10 GE11 GE12 GE13 GE14 GE15 GEl6
Select GE Port F O OO 00 B 000008000

Submit
Channel Group Table

Group ID  Load Balance Ports Delete

Figura 3-10: Crear LACP estatico

3.5.2 LACP dinamico

3.5.2.1 Informacion

Esta pagina muestra informaciéon LACP dinamica. En la tabla solo se
puede mostrar el puerto que esta conectado. OLT puede detectar a cuantos
dispositivos estan conectados los puertos de enlace ascendente. Si los
puertos estan conectados al mismo dispositivo, estaran en un grupo de

canales, de lo contrario, en un grupo de canales diferente.
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Configuration  Port

Dynamic LACP Global Information

[ system 1D | 0x8000, 8014.38¢4.1e5b

Channel Group Table

| Group IDl Load Balancel Ports |

Channel Group Port Information

Channel Group ID [1 v

Actor Partner

port 1D | Port Priority [ Oper key | Port number | port State [ system 1D | port priority | oper key | Port Number [ Port State

Link Agagregation Information

| Port 1D |Sy5tem Priorityl Port Prioritvl Key | Aport | Synl Col | Disl

Figura 3-11: Informacién de LACP dindmica

3.5.2.2 Configuracion

Esta pagina se utiliza para configurar la prioridad del dispositivo y el
modo de equilibrio de carga. OLT distribuira el trafico a los puertos que
estan en el mismo grupo de canales en promedio por modo de equilibrio

de carga.

Information Configuration Port

Dynamic LACP Global Configuration

System Priority 132768 (0-65535)
Submit || Reset

Channel Group Configuration

{

Channel Group ID 1
Load Balance smac
Submit || Reset

<

Figura 3-12: Configuracion de LACP dinamica
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3.5.2.3 Puerto

Esta pagina se utiliza para configurar los pardmetros del puerto para

LACP dindmico. Solo el puerto cuyo estado LACP esta verificado puede

convertirse en un puerto miembro de LACP.

Information

Dynamic LACP Port Configuration

Configuration

Port

Port ID | LACP Status Timeout Admin Key({0-65535) | Port Priority(0-65535)
GE1 [0  |[Long V[ [100 |
GE2 1 |[Long VI [100 |
GE3 O |[Long vI[ 100 |
GE4 ] [Long v [100 |
GES [0 |[Long VI [100 |
GE6 ] [Long V|| [100 |
GE7 1  |[Long V|| [100 |
GES ] [Long V|| [100 |
GEQ [0  |[Long v [100 |
GE10 [0 |[Long V[ [100 |
GE11 1  |[Leng V[ [100 |
GE12 O [Long V]| [100 |
GE13 1 |[Leng V[ [100 |
GE14 0 [Long v 100 |
GE15 0 |[[Long V]| |00 |
GE16 n [Long V|| [100 |
Submit || Reset

Figura 3-13: Configuracién dinamica del puerto LACP
3.6 QOS

EI EPON OLT es compatible con la capa 2 802.1py la capa 3 DSCP QOS.
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Las tramas se pueden colocar en diferentes colas y recibir servicio
mediante prioridad estricta (SP), Round Robin ponderado (WRR) y SP +
WRR. Seleccione la configuracion de OLT-> QOS para establecer la

configuracién de QOS, como se muestra en la Figura 3-14.

QoS
QoS Configuration

QoS Mode Strict-WRR -
QO(1-127) Q1(1-127) Q2(1-127) Q3(1-127) Q4(0-127) Q5(0-127) Q6(0-127) Q7(0-127)

Weight 50 50 50 50 100 0 0

Figura 3-14: Configuracion de QOS

3.7ACL

Esta parte trata sobre la configuracion de seguridad de OLT. ACL puede

permitir o denegar el paso y el acceso de datos.

3.7.1 Filtro de IP
El filtro se basa en la direccion IP, incluida la direccion IP de origen y la
direccion IP de destino.

Seleccione la configuracion de OLT->ACL ->Filtro de IP para

establecer la configuracion, como se muestra en la Figura 3-15.
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8 MAC Filter  IP/MAC Filter  Effect Filter

Access List IP Configuration

Access List ID 1000 (1000-1999)
Filter Action @ Deny ) Permit
Source IP 192.168.3.33 Mask 255.255.255.0
[7] Source Port (0-65535)
Destination IP 192.168.3.213 Mask 255.255.255.0
[[] Destination Port (0-65535)
[ Protocol TCP (0-255)
] Dscp (0-63)
Add

Access Lists Configured

List ID Source IP | Source Port Destination IP  Destination Port | Protocol DSCP | Filter Action | Delete

Figura 3-15: Filtro IP

3.7.2 Filtro MAC

El filtro se basa en la direccion MAC, incluida la direccion MAC de

origen y la direccion MAC de destino.

Seleccione la configuracion de OLT->ACL ->filtro MAC para

establecer la configuracidn, como se muestra en la Figura 3-16.
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IP Filter BUA@EIEES IP/MAC Filter  Effect Filter

Access List MAC Configuration

Access List ID 2001 (2000-2999)
Filter Action @ Deny ) Permit
Source MAC 00:00:00:00:00:01 Mask FF.FF.FF.FF.FF.FF (HH:HH:HH:HH:HH:HH)
[[] Destination MAC Mask (HH:HH:HH:HH:HH:HH)
VLAN ID 1 -
[7] VLAN Cos (0-7)
[[] Ethernet Type (HHHH)
Add

Access Lists Configured

List ID | Source MAC | Destination MAC | VLAN ID  Cos  Ethernet Type Filter Action Delete

Figura 3-16: Filtro MAC

3.7.3 Filtro IP/ MAC

Este filtro mezcla la direccion IP y la direccion MAC, incluida la
direccion IP de origen y la direccion IP de destino, la direccion MAC de
origen y la direccion MAC de destino, VLAN, tipo de Ethernet, protocolo,

puerto TCP / UDP, etc.

Seleccione la configuracién de OLT->ACL —>Filtro IP / MAC para

establecer la configuracion, como se muestra en la Figura 3-17.
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IP Filter ~ MAC Filter GEIEESNZIIEA  Effect Filter

Access List Configuration

Access List ID 5000 (5000-5999)
Filter Action @ Deny ) Permit
7] Source MAC Mask (HH:HH:HH:HH:HH:HH)
Destination MAC ~ 00:00:00:00:00:05  Mask FF:FF:FF:FF:FF:FF (HH:HH:HH:HH:HH:HH)
VLAN ID 1 -
[F] VLAN Cos (0-7)
[F] Ethernet Type (HHHH)
Source IP 192.168.6.32 Mask 255.255.255.0
[7] Source Port (0-65535)
[7] Destination IP Mask
[7] Destination Port (0-65533)
[7] Protocol TCP (0-255)
[T bscp (0-63)
Add

Access Lists Configured

List ID Source MAC Destination MAC | VLAN ID | Cos Ethernet Type Source IP  Source Port  Destination IP | Destination Port  Protocol DSCP | Filter Action | Delete

Figura 3-17 Filtro IP/ MAC

3.7.4 Filtro de efectos

Vincule la lista de acceso a los puertos para que surta efecto. Cada lista de

acceso se puede vincular a varios puertos.

IP Filter ~ MAC Filter  IP/MAC Filter B=ii=lsdzlii=g

Access List Port Configuration

Access List ID 1000 -
GE1 GE2 GE3Z GE4 GES5 GE6 GE7 GE& GE9 GE10 GE11 GE12 GE13 GE14 GE15 GE16
Select GE Port M OO OO0  F O 00 O oo o @
PON1 PON2 PON3 PON4 PON5 PON6 PON7 PONS
Select PON Port ] ] ] =] ] [ ]

| Apply Access List to Port(s) |

Active Access Lists

Access List ID | Ports
1000 GE1 GEG GE7 GEE PON4

Figura 3-18: Vincular filtro de seguridad

3.8 ACL IPv6

Esta parte trata sobre la configuracion de seguridad IPv6 de OLT. IPv6



FH & & &8EF B ROBBELE

V-SOL

Guangzhou V-Solution Telecommunication Technology Co., Ltd.

ACL puede permitir o denegar el paso o el acceso de datos mediante

paquetes IPVG.

3.8.1 Filtro IPv6

El filtro se basa en la direccién IPv6, incluida la direccidn IPv6 de origen

y la direccién IPv6 de destino.

Seleccione la configuracion de OLT - ACL IPv6 - Filtro IPv6 para

establecer la configuracion, como se muestra en la Figura 3-19.

NS IPve/MAC Filter  IPvo Effect Filter

Access List IPv6 Configuration

Access List 1D | | (1000-1999)
Filter Action ® peny O Permit
[] Source IPvG Prefixlen
[] Source Port (0-65535)
[] Destination Ipvé Prefixlen
[] Destination Port (0-65535)
] protocol TCP hd (0-255)
[] pscp (0-63)
Add

Access Lists Configured

| List ID| Source IPvG | Source P[:rtl Destination Ipve | Destination Port | Protocol | DSCP | Filter Action | Delete |

Figura 3-19: Filtro IPv6
3.8.2 Filtro IPv6 / MAC
Este filtro combina la direccion IPv6, la direccion MAC y otros

parametros, incluida la direccion IPv6 de origen y la direccion IPv6 de

destino, la direccion MAC de origen y la direccion MAC de destino,
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VLAN, tipo de Ethernet, protocolo, puerto TCP / UDP, etc.

Seleccione la configuracion de OLT - ACL IPv6 ->Filtro IPv6 / MAC

para establecer la configuracion, como se muestra en la Figura 3-20.

IPv6 Filter RREGTILIYS ST TPV6 Effect Filter

Access List Configuration

Access List ID [ tso00-5999)

Filter Action @ peny O Permit

[] Source MAC Mask (HH:HH:HH:HH:HH:HH)
[] Destination MAC Mask (HH:HH:HH:HH:HH:HH)
[ vian 1D 1 v

[ VLAN Cos (0-7)

[] Ethernet Type (HHHH)

[] Source IPvE Prefixlen

[] Source Port {0-65535)

[] Destination Ipvé6 Prefixlen

[] Destination Port {0-65535)

[] Protocel TCP ~ (0-255)

[ psce (0-63)

Add
Access Lists Configured

| List ID| Source MAC | Destination MAC | VLAN ID | VLAN Cos | Ethernet Type | Source IPv6 | Source Port | Destination Ipvé | Destination Portl Protocol | DSCP | Filter Actiunl Deletel

Figura 3-20: Filtro IPv6 / MAC

3.7.4 Filtro de efectos IPv6

Vincule la lista de acceso a los puertos para que las reglas de ACL entren

en vigor. Cada lista de acceso puede estar vinculada a varios puertos.

IPv6 Filter  IPv6/MAC Filter RRIZ R il-Tudlzlli=1g

Access List Port Bind

Access List ID | v|

GE1 GE2 GE3 GE4 GES GE6 GE7 GES GES GE10 GE11 GE12 GE13 GE14 GE15 GE16
O 0o o0o0oo0ooQogoooogoogoo o
PON1 PON2 PON3 PON4 PONS PON6 PON7 PONS

Select PON Port o 0o o o o o o O

Apply Access List to Port(s)

Select GE Port

Active Access Lists

Access List ID| Ports |

Figura 3-21: Vincular filtro de seguridad I1Pv6
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3.9 IGMP
3.9.1 Miembro del grupo

Muestre sobre el miembro del grupo en la lista.

Seleccione la configuracion de OLT>1GMP ->Miembro del grupo para

mostrar el miembro del grupo, como se muestra en la Figura 3-22.

Group Member [RElE] Port  Port User VLAN Port Mrouter  Static Group
IGMP Group Member

Group VLAN ID | IP Address | Port ID | Type | User VLAN ID
3234 239.1.1.10 | PON1 Static| 3234

Refresh

Figura 3-22: Miembro del grupo IGMP

3.9.2 Global

Para habilitar el modo de indagacion IGMP, haga clic en Configuracion

OLT =>1GMP->Global.
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Group Member m Port  Port User VLAN Port Mrouter  Static Group

IGMP Configuration

IGMP Status Enable v

Last Member Query Interval 1 {1-2555)
Last Member Query Count 2 {1-255)
Last Member Query Response 1 (1-255s5)
General Query Packet (® pisable ) Enable

General Query Interval 125 {10-255s5)
Query Source IP 1.1.1.1

Submit || Reset

Figura 3-23: IGMP Global

3.9.3 Puerto

Haga clic en Configuracion de OLT->1GMP->Puerto. Para establecer el

valor limite de grupo, habilite / deshabilite la salida rapida y el filtro.
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Group Member  Global Port User VLAN

IGMP Port Configuration

Port ID|Fast Leave|Filter|Group Limit(0-1024)
| 0O [0
G2 | 00 | O
GE3 [ [l
s | O[O
GES [ [
s | 0[O
GE7 ] ]
=N
| 0 [
GE10 O [
GE11 ] ]
GE12 [ [l
GE12 n n
GEl4 | [ O
GE15 [ [l
GE16 n n
PON1 [ [
ponNz | [ ]
PON3 ] ]
PON4 [ [] ]
PONS | [ ]
PONG [ [l
PON7 [ [ ]
pons | [ O
Submit || Reset

Figura 3-24: Puerto IGMP

Port Mrouter

Static Group
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3.9.4 VLAN de usuario de puerto

Haga clic en Configuracién de OLT - IGMP->VLAN de usuario de

puerto para configurar la VLAN de usuario y la VLAN de grupo.

Group Member  Global Port BEGAVEEAYNEA'M  Port Mrouter  Static Group
User VLAN Configuration

Port ID GE1 ht

User VLAN ID 1 s

Group VLAN ID 1 e
Add

User VLAN Table

Port ID | User VLAN ID | Group VLAN ID | Delete

PON1 |3234 3234 s

Figura 3-25: VLAN de usuario del puerto IGMP

3.9.5 Port Mrouter

Para agregar un puerto al grupo de enrutamiento de multidifusion IGMP,

haga clic en Configuracion de OLT ->IGMP->Port Mrouter, como se

muestra en la Figura 3-26.

Group Member  Global Port  Port User VLAN [elglulallic:gll  Static Group
Add Multicast Router

Port ID GE1 b
Group VLAN ID 1 by
Add

Multicast Router Table

Port ID | Group VLAN ID | Delete

GE1 3234 T
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Figura 3-26: Mrouter del puerto IGMP

3.9.6 Grupo estatico

Agregue un grupo IGMP manualmente. Elija siempre el puerto PON
como puerto de grupo. Haga clic en Configuracion de

OLT->1GMP->Grupo estatico, como se muestra en la Figura 3-27.

Group Member  Global Port  Port User VLAN  Port Mrouter RESEl(HUEGT]i]
Add static Group

Port ID PON1 v|

IP Address

User VLAN ID 1 v|
Add

Static Group Table

Port ID | IP Address | User VLAN ID | Delete

PON1 |239.1.1.10] 3234 I3

Figura 3-27: Grupo estatico IGMP

3.10 MLD de IPv6
3.10.1 Miembro del grupo

Esta pagina muestra los puertos de miembros del grupo de multidifusién

IPv6.

Seleccione la configuracién de OLT - IPv6 MLD - Miembro del grupo

para mostrar los puertos de los miembros del grupo IPv6, como se

muestra en la Figura 3-28.



oM & & BIE Bk KROABRLE

V-SOL

Guangzhou V-Solution Telecommunication Technology Co., Ltd.

SR8 Global — Port User VAN Port  Port Mrouter  Static Group
IPv6 MLD Group Member

User VLAM ID | Group Type |Version | Port List
766 ff10:abcd::1234 | Static | MLD V1 | epon Q/2
Refresh

Figura 3-28: Miembro del grupo MLD de IPv6

3.10.2 Global

Para habilitar IPv6 MLD vy configurar los parametros relacionados con

IPv6 MLD, haga clic en Configuracion OLT - IPv6 MLD - Global.

Group Member m Port User VLAN Port  Port Mrouter  Static Group

IPv6 MLD Configuration

MLD Status Enable v |

MLDv2 Status Enable

Query interval 125 {1-255s5)
Query response interval 10 {1-3600s5)
Robustness variable 2 {1-3)

Last listener query count 2 {1-7)

Last listener query interval 1 {1-255s5)
Send general query packet (® pisable ) Enable

General query interval 125 {10-32600s)
Query Source IP fegD::1

Submit || Reset

Figura 3-29: IPv6é MLD Global

3.10.3 VLAN de usuario de puerto

Haga clic en Configuracion de OLT - IPv6 MLD - VLAN de usuario

de puerto para configurar la VLAN de usuario de puerto MLD de IPv6.
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Group Member  Global Port User VLAN Port  Port Mrouter  Static Group
User VLAN Configuration

User VLAN ID|1 v|
Add

User VLAN Table

User VLAN ID | Delete

766 T

Refresh

Figura 3-30: VLAN de usuario del puerto IPv6

3.10.4 Puerto

Para configurar el valor limite del grupo, abandone rapidamente cada

puerto, haga clic en Configuracién OLT-> IPv6 MLD -> Puerto.
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Group Member  Global  Port User WLAN Port Mrouter  Static Group

IGMP Port Configuration

Port ID|Fast Leave|Group Limit(0-256)
e | O
GE2 O 256
GE3 O 256
GE4 O 256
GES O
GE& O 256
& | O
e
GE9 O 256
eewo | [
GE11 O 256
GE12 O 256
GE13 O 256
GE14 O 256
geis | [
GE16 O
PON1 O 256
pon2 | [
ponz | [
PON4 O 256
PONS O
PONG O 256
pon7 | [
PONS O 256

Submit || Reset

Figura 3-31: Puerto MLD IPv6

3.10.5 Puerto Mrouter
Para agregar un puerto al grupo de enrutamiento de multidifusion IPv6,

haga clic en Configuracion de OLT - IPv6 MLD -> Port Mrouter, como

se muestra en la Figura 3-32.
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Group Member Global  Port User VLAN  Port BGRslGlc@ Static Group
Add Multicast Router

Port ID GE1 b
Group VLAN ID 1 A
Add

Multicast Router Table

Port ID Group VLAN ID | Type | Delete

epon 0/2 | 766 static| T

Refresh

Figura 3-32: Mrouter del puerto IPv6 MLD

3.10.6 Grupo estatico

Agregue un grupo de multidifusion IPv6 manualmente, haga clic en
Configuracion de OLT - IPv6 MLD —>Grupo estatico, como se muestra

en la Figura 3-33. Generalmente, elija el puerto PON como puerto

miembro del grupo.

Group Member  Global Port User VLAN Port  Port Mrouter [ eivlele]gall]s]
Add Static Group

Port ID GE1 v |

IPvE Address

User VLAN ID 1 v |
Add

Static Group Table

User VLAN ID | Group Type |Version | Port List | Delete
766 ff10:abcd::1234 | Static | MLD V1 | epon 02 E
Refresh

Figura 3-33: Grupo estatico MLD de IPv6
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3.11 RSTP

3.11.1 Informacién

La OLT estd deshabilitando RSTP de forma predeterminada. Cuando

habilita el RSTP, la informacion global de RSTP y la informacion del

puerto se pueden mostrar

haciendo clic en Configuracion de

OLT->RSTP->Informacion. Vea la Figura 3-34.

Global  Port

RSTP Information

Cost
Port
Priority

MAC Address

Hello Time

Max Age

Root
1]

GED
32768

80:14:4A8:23:06:F9

25
205

Forward Delay | 155

RSTP Port Status

Port ID
GE1
GEZ2
GEZ
GE4

Role

Design
Design
Design

Design

State

Forwarding
Forwarding
Forwarding

Forwarding

Bridge

32768
80:14:48:23:06:F9
25

205
153s

Cost

200000
200000
200000
200000

Priority Point To Point

128
128
128
128

Enable
Enable
Enable

Enable

Figura 3-34: Informacion de RSTP
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3.11.2 Global

Habilite el RSTP, haga clic en Configuracion de OLT->RSTP->Global

para permitir.

Information m Port

RSTP Configuration

RSTP Status Enable -
Global Priority 32768 (0-61440)
Hello Time 2 (1-105)
Max Age 20 (6-405)
Forward Delay 15 (4-30s)

Reset

Figura 3-35: Configuracién global de RSTP

3.11.3 Puerto

El parametro de puertos RSTP se puede configurar seleccionando

Configuracion OLT->RSTP->Puerto.
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Information  Global

Port ID | Status  Priority (0-255) Cost (1-200000000) OperEdge Point To Point

GE1 128 200000

GE2

=]

128 200000

=l
=l

GE2

=]

128 200000

=
=

GE4

=

128 200000

=l
=l

GES

=

128 200000

=l
=

GE& 128 200000

=l
=
=

GE7 128 200000

=
=
=

GES8

=l

128 200000

=
=

GE9

=l

128 200000

=
=

GE10

=]

128 200000

=l
=l

GE11

=]

128 200000

=
=

GE12

=

128 200000

=l
=l

GE13

=

128 200000

=l
=

GE14

=l

128 200000

=
=

GE15

=l

128 200000

=
=

GE16

=l

128 200000

=
=

Figura 3-36: Configuracion del puerto RSTP

3.12 Bucle invertido

3.12.1 Informacion

La informacion de bucle invertido muestra informacion de bucle actual.

Haga clic en Configuracion de OLT - Loopback - Informacién para

comprobar la informacion del circuito actual.
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Loopback Information

Interface | Mode | Time(s) | Source Interface

Refresh

Figura 3-37: Informacion de bucle invertido

3.12.2 Global

El bucle invertido se utiliza para detectar bucles en el dispositivo. Cuando
esta funcion estd habilitada y existe un bucle en el puerto de enlace
ascendente, OLT cerrara el puerto. Y cuando existe un bucle en el puerto

PON, OLT agregara la ONU donde se encuentra el bucle a la lista negra.

Haga clic en Configuracion de OLT -> Loopback - Global para

configurar parametros de loopback.

Information Global Port

Loopback Configuration

Status Enable hd
Range All W
Mode auto-recovery b
Age Time 60 | (10-3600s)

Submit || Reset

Figura 3-38: Configuracion global de bucle invertido

3.12.3 Puerto

La configuracion del puerto de bucle invertido se utiliza para especificar
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el rango de puertos de la funcion de bucle invertido. Loopback tendra

efecto en el puerto cuando esté marcado.

Haga clic en Configuracion de OLT -> Loopback -> Puerto para

configurar el estado del puerto de loopback.

Information Global

Loopback Port Configuration

Port ID | Status
GE1 ¥
GE2 ¥
GE3 [
GE4 ]
GES ¥

Figura 3-39: Configuracién del puerto de bucle invertido

3.13 DHCP

3.13.1 Servidor DHCP

3.13.1.1 Arrendamiento DHCP

Haga clic en Configuracion de OLT - DHCP - servidor DHCP >
Arrendamiento, la concesién del servidor DHCP se mostrara como

Figura 3-40.
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Configuration

DHCP Server Lease

IP Address | MAC address Expires Time

Figura 3-40: Arrendamiento DHCP

3.13.1.2 Configuracion DHCP

Cuando se habilita el servidor DHCP OLT, los dispositivos conectados
obtendran una direccion IP. Haga clic en Configuracién de OLT-> DHCP
- servidor DHCP - Configuracién para configurar el servidor DHCP,

como se muestra en la Figura 3-41.
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W=EEM Configuration

DHCP Server Configuration

DHCP Server Enable -
VLAN ID 1 -

Submit | | Reset
DHCP Server Settings

Start IP Address 192.168.0.20

End IP Address 192.168.0.254

Subnet Mask 0.0.0.0

Gateway 0.0.0.0

Static DNS 1 0.0.0.0

Static DNS 2 0.0.0.0

Static DNS 3 0.0.0.0

WINS 0.0.0.0

Client Lease Time 2864000 (60-864000s)

Submit | | Reset

Figura 3-41: Configuracion DHCP

3.13.2 Relé DHCP

Cuando el servidor DHCP vy los clientes no estan en la misma subred, la
retransmision DHCP puede ayudar a los clientes a obtener la direccion IP
del servidor. El segmento de red de la direccion IP del servidor de

retransmision debe ser el mismo que el del servidor DHCP.

Haga clic en Configuracion de OLT - DHCP - Relé DHCP >

Configuracién para configurar el servidor de retransmisién DHCP.
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Add Relay Server

Server IP 192.168.12.126
VLAMN 1D 200 -
Add

Relay Server Table

Server IP | VLAN ID Delete

Figura 3-42: Configuracién del relé DHCP

3.13.3 Indagacion DHCP
3.13.3.1 Lista de enlaces

Se mostrara el enlace estadtico de DHCP Snooping, haga clic en
Configuracion OLT -> DHCP -> Indagacion DHCP -> Lista de
enlaces.

EAN-4 Global Port  Static Bind

DHCP Snooping Bind List

MAC Address VLAN ID  IP Address Port ID | Lease Type
00:00:00:00:00:02 | 200 192.168.2.111 | GE1 0 Static

Flushall Flush5Static FlushDynamic Refresh

Figura 3-43: Lista de enlaces de indagacion DHCP
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3.13.3.2 Global

Para evitar que el mensaje DHCP ataque y proteger su red para obtener
una direccion IP util, puede negar los paquetes de ofertas DHCP. El
DHCP Snooping se utiliza para denegar los paquetes de ofertas DHCP. El
servidor DHCP estad prohibido, que no puede asignar la direccion IP
correctamente. Haga clic en Configuracion de OLT-> DHCP ->

Indagacion DHCP - Global para habilitar DHCP Snooping.

Bind List BELES Port  Static Bind

DHCP Snooping Configuration

DHCP Snooping Enable -

DHCP Snooping Settings

Option82 Control ! Disable @ Enable

Option82 Strategy ) Drop @ Keep () Replace

Overspeed Recovery ") Disable @ Enable

Overspeed Recovery Interval 30 (3-3600s)

Binding Delete Time 300 (1-3600s)
Submit | | Reset

VLAN ID List

List vlan200

VLAN ID 1 -

Add| | Delete

Figura 3-44: DHCP Snooping Global

3.13.3.3 Puerto

Los puertos de indagacién DHCP no son confiables por defecto. Haga
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clic en Configuracion de OLT-> DHCP - Indagacion DHCP - Puerto

para configurar.

Bind List

Global Static Bind

DHCP Snooping Port Configuration

Port ID Type
GE1 | Untrust
GEZ2 | Untrust
GE32 | Untrust
GE4 | Untrust
GE5 | Untrust
GES | Untrust
GE7 | Untrust
GE8 | Untrust
GE9 | Untrust

GE10 | Untrust

Option82 Circuit ID Option82 Remote 1D |Limit Rate(0-4096)
asd123456 111111 512

0

0

Figura 3-45: Configuracién del puerto de indagacion DHCP

3.13.3.4 Enlace estatico

Complete la direccion MAC, elija el ID de VLAN, el ID de puerto y el

tiempo de concesion. Haga clic en Configuracion de OLT-> DHCP -

Indagacion DHCP -> Enlace estatico configurar, como se muestra en la

Figura 3-46.
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Bind List Global Port Pl =gl

Add DHCP Snooping Bind

MAC Address 00:00:00:00:02:01 (HH:HH:HH:HH:HH:HH)
VLAN ID 200 -
IP Address 192.168.2.155
Port ID GE1l -
Lease 100 (60-1000000s)
Add

Static DHCP Snooping Bind Table

MAC Address VLAN ID  IP Address Port ID | Lease Delete

Figura 3-46: Enlace estético de indagacion DHCP

3.14 DHCPV6
3.14.1 Servidor DHCPvV6

DHCPV6 es un protocolo de red que se utiliza para configurar la direccion
IPv6, el prefijo IPv6, DNS, dominio y otros parametros de red para un

host que opera en una red IPv6.

3.14.1.1 Informacion de vinculacion

La informacion de enlace de DHCPv6 muestra las direcciones IPv6 que

se han asignado a los hosts.

Haga clic en Configuracion de OLT-> DHCPv6 - Servidor DHCPV6

- Informacidon de enlace DHCPv6 para mostrar la informacion.
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DHCPv6 Bind Information DHCPv6 Server Enable Server Pool Configuration

DHCPv6 Bind Information

Client | DUID I Address |Pnaferred ijeﬁmel\lalid LifeTimel Expire Time
|fe80::65ca:ddac:a59d:28de 00:01:00:01:22:da:15:a2:c8: 5b:76:03:b5:f2| 2002:abcd: :ef: 1000 500 | 600 [2019-023-12 09:28:32 (592 seconds)|
Refresh

Figura 3-47: Informacion de enlace DHCPv6

3.14.1.2 Habilitacion del servidor

Seleccione VLAN y complete el nombre del grupo DHCPvV6, habilite el
servidor DHCPv6, luego la VLAN se agregara a la tabla. Antes de
habilitar el servidor DHCPv6, se requieren la VLAN IP y el grupo de

servidores.

Haga clic en Configuracion de OLT-> DHCPv6 = Servidor DHCPV6

-> Activar servidor DHCPvV6 para configurar el servidor DHCPV6.

DHCPvS Bind Information JRelplea =t d = LIS Server Pool Configuration

DHCPv6 Server Configuration

DHCPvE Server Disable e
VLAN ID 1 b
Pool Name

Submit || Reset

DHCPv6 Interface Information

VLAN ID|Using Pool
3000 test

Refresh

Figura 3-48: Servidor DHCPv6
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3.14.1.3 Configuracion del grupo

El grupo DHCPvV6 especifica el rango de direcciones IPv6 asignadas. El
tiempo de vida, el DNS y el dominio también se pueden especificar aqui

para el cliente DHCPV®.

Haga clic en Configuracion de OLT-> DHCPv6 - Servidor DHCPV6
->» Configuracion del grupo de servidores para configurar el grupo de

direcciones DHCPV6 y otros parametros de red.

DHCPv6 Bind Information ~ DHCPv6 Server Enable |[EsT= gt =Tl i Tty W adeTyiits 1= 1a v 1y}

DHCPv6 Server Pool Setting

Pool Name
Start IPv6 Address
End IPv6 Address

Valid LifeTime (60-4254967295)s
Preferred LifeTime (60-4294967295)s(Vvalid lifetime must be large than Preferred lifetime)
DNS Server

Domain Name

Submit || Reset

DHCPv6 Server Pool
Pool Name| Start IPv6 Address End IPv6 Address  |Valid LifeTime|Preferred LifeTime DNS Server Domain Mame|Edit|Delete
2002:abcd::ef:1 test.com =
test 2002:abcd: :ef:1000/64|2002:abcd:: ef: 2000/64 600 500 il [
2002:abcd::ef: 1000

Figura 3-49: Grupo DHCPv6

3.14.2 Relé DHCPv6

Durante el proceso de obtener la direccion / prefijo IPv6 y otros
parametros de configuracion de red de forma dindmica a través del relé
DHCPv6, el cliente DHCPv6 y el servidor DHCPv6 se procesan de la

misma manera que cuando no se procesa el relé DHCPV6.
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Haga clic en Configuracion de OLT > DHCPv6 - Relé DHCPv6 »>

Configuracion para configurar el servidor de retransmision DHCPV6.

Configuration

Add DHCPv6 Relay Server

VLAN ID 1 |
Server IPvG |

Add

DHcpv6e Realy Server Table

VLAN ID | Server IPvE | Delete

Figura 3-50: Relé DHCPv6

3.15 IPv6 SLAAC

La red IPv6 utiliza el protocolo de descubrimiento de rutas ICMPvV6.
Cuando un host IPv6 se conecta a la red por primera vez, lo configura
automaticamente de acuerdo con la informacion obtenida por
descubrimiento de ruta / descubrimiento de prefijo. EI descubrimiento de
rutas / descubrimiento de prefijos es que cuando un host esta conectado a
la red IPv6, puede descubrir el enrutador local y obtener informacion del
vecino, el prefijo de la red actual y otros pardmetros de configuracion de

los paquetes de anuncio de ruta (RA).

3.15.1 IPv6 SLAAC

Cuando el host IPv6 usa SLAAC (configuracion automatica de
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direcciones sin estado), OLT le enviara un paquete de anuncio de ruta
(RA). Esta pagina se utiliza para configurar los parametros del paquete de

publicidad de ruta.

Haga clic en Configuracion de OLT = SLAAC IPv6 > SLAAC IPv6

para configurar los parametros de RA.

IRVl IPvG SLAAC Prefix

IPv6 SLAAC Configuration

Send RA Time RA LifeTime |Reachable Time MTU
VLAN ID|Suppress RA (1-18005) (0-90005) (0-36000005) M | O |Router Preference (1-1500)
3000 ¥ |00 |I[s00 IIlo || 00| [Mepum V] |[1500 |

Submit

Figura 3-51: IPv6 SLAAC

3.15.2 Prefijo SLAAC de IPv6

Cuando el host IPv6 utiliza la configuracion automatica de direcciones
sin estado, OLT puede proporcionar el prefijo IPv6. El host generara una

direccion IPv6 con el prefijo.

Haga clic en Configuracion de OLT = SLAAC IPv6 > Prefijo IPv6

SLAAC para configurar el prefijo SLAAC.
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I(AURIN.V.Xe [PvG SLAAC Prefix

IPv6 SLAAC Prefix Configuration

VLAN ID 1 hd
ND Prefix
ND Prefix Length

Valid LifeTime (0-4294967295)s
Preferred LifeTime

{0-4294067295)s(Valid lifetime must be large than Preferred lifetime)

Add

IPvE SLAAC Prefix

|VLAN ID |ND Prefix | Valid LifeTime | Preferred LifeTimel Deletel
Refresh

Figura 3-52: Prefijo SLAAC de IPv6

3.16 Ruta
3.16.1 IP

3.16.1.1 IP de VLAN

Seleccione una VLAN existente y configure una direccion IP para esta

VLAN, como se muestra en la Figura 3-53.

VLAN IP ARFP Proxy

VLAN IP Configuration

VLAN ID 1 b
IP Address

Subnet Mask

Submit || Reset
VLAN IP Table

VLAN ID | IP Address Subnet Mask | Delete

3000 192.168.6.181 | 255.255.255.0| Wr

Figura 3-53: VLAN IP
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3.16.1.2 Proxy ARP

Cuando sirve como proxy ARP, la OLT procesa el mensaje de solicitud
ARP mediante la configuracion de la VLAN como interfaz de capa 3. Los

rangos de valores de configuracion de ID de VLAN son de 1 a 4085.
Primero, configure la VLAN IP.

Luego habilite el proxy ARP.

WUFIURCE ARP Proxy

ARP Proxy Configuration

VLAN ID E V|
ARP Proxy (® pisable O Enable
Submit

ARP Proxy Table

VLAN ID | ARP Proxy Status
1 disable

2 disable
766 disable
3000 disable
3234 disable

Figura 3-54: Proxy ARP

3.16.2 Ruta estatica

OLT admite la funcidn de ruta estatica L3. Haga clic en Static Route para

configurar, como se muestra en la Figura 3-55.
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Static Route

Add Static Route

Destination IP

Destination Mask

Gateway
Add
Static Route Table
Destination IP | Destination Mask | Gateway Delete

192.168.10.0 | 255.255.255.0 192.168.3.1| |

Figura 3-55: Ruta estatica

3.16.3 RIP

RIP (Protocolo de informacion de enrutamiento) es un protocolo de
puerta de enlace interno simple, que se basa en el algoritmo DV vy utiliza
el recuento de saltos para representar métricas. El recuento de saltos es el
numero de enrutadores por los que debe pasar un datagrama. RIP solo
admite un maximo de 15 saltos; por lo tanto, es adecuado para una red

pequenia.

3.16.3.1 Informacion RIP

Esta pagina muestra informacion de RIP.

Haga clic en Configuracion de OLT = Ruta = Q.E.P.D = Informacion
RIP para comprobar la tabla de rutas RIP y las fuentes de informacion de

enrutamiento.
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RIP Information RIP Emable  RIP Route Networking RIP Redistribute  RIP Interface
RIP Route Table

Route Type | Network | Mext Hop | Metric | From | Tag | Time

Routing Information Sources

Gateway | BadPackets | BadRoutes | Distance | Last Update

Refresh

Figura 3-56: Informacion de RIP

3.16.3.2 Habilitar RIP

Habilite el protocolo RIP y configure los parametros RIP.

Haga clic en Configuracion de OLT = Ruta = Q.E.P.D -> Habilitar

RIP para configurar los parametros béasicos de RIP.

RIP Information BGALASENEM RIP Route Metworking  RIP Redistribute  RIP Interface

RIP Enable Configuration

RIP Route | Disable v| Base
RIP Version |

Update Time 30 (5-2147483547s)
Timeout Time 180 (5-2147483547s)
Garbage Time 120 (5-21474832647s)
Default Metric 1 (1-16)

Distance 120 {1-255)

Submit || Reset

Figura 3-57: RIP habilitado

3.16.3.3 Red de rutas RIP

Esta pagina se utiliza para agregar redes de rutas RIP. La direccion IP de
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la VLAN se debe configurar antes de agregar la VLAN a la tabla de redes

de rutas RIP.

Haga clic en Configuracion de OLT - Ruta - Q.E.P.D - Redes de

rutas RIP para agregar la VLAN a la tabla de redes de rutas RIP.

RIP Information  RIP Enable RGAGHITERTRTGGAGM RIP Redistribute  RIP Interface

RIP Route Networking

VLAN (3000 d
IP Address 192.168.6.181
Subnet Mask 255.255.255.0

Add Reset

RIP Route Networking Table

Metwork Delete

192.168.6.181/24| |1

Refresh

Figura 3-58: Red de ruta RIP
3.16.3.4 Redistribuir RIP
Esta pagina se utiliza para habilitar o deshabilitar la redistribucion de
rutas y elegir el modo de redistribucion.

Haga clic en Configuracion de OLT = Ruta 2 Q.E.P.D - Redistribuir

RIP para configurar la redistribucion de RIP.
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RIP Information RIP Enable  RIP Route Metworking RN B ag 7= RIP Interface
Default Route Redistribute

Default Route

S i W
Redistribute | Disable |

Submit || Reset

Redistribute

Redistribute Kermnel d
Metric | (0-16)
Add || Reset

Redistribute Table

Redistribute Type | Metric | Delete

Refresh

Figura 3-59: Redistribucion de RIP

3.16.3.5 Interfaz RIP

Esta pagina se utiliza para configurar la interfaz RIP y su tipo de
autenticacion. La direccion IP de la VLAN debe establecerse antes de
configurar la interfaz RIP. Y la cadena de autenticacion debe establecerse

en la pagina Llavero, consulte la seccion 3.16.5.

Haga clic en Configuracion de OLT = Ruta = Q.E.P.D = Interfaz RIP

para configurar los parametros de la interfaz RIP.
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RIP Information  RIP Emable  RIP Route Networking  RIP Redistribute BRI g (=]

RIP Interface Configuration

VLAN (3000 v|
IP Address

Subnet Mask

Send Version 1 hd
Recv Version 1 A
Authentication Disable il

Submit || Reset

RIP Interface Table

Interface Network Send Version | Recv Version | Authentication
ethv0.3000| 192.168.6.181/24| 2 12
Refresh

Figura 3-60: Interfaz RIP

3.16.4 OSPF

OSPF (Open Shortest Path First) es un protocolo de puerta de enlace
interno basado en el protocolo de enrutamiento de estado de enlace. Este
protocolo utiliza el algoritmo de Dijkstra para calcular la ruta mas corta a
cada red y realiza el algoritmo para converger rapidamente a la nueva
topologia sin bucles al detectar cambios en el enlace (como un fallo del

enlace).

3.16.4.1 Informacion OSPF

Esta pagina muestra informacion OSPF, incluida la informacion del

vecino y la informacion de enrutamiento OSPF.
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Haga clic en Configuracion de OLT - Ruta - OSPF - Informacion

OSPF para comprobar la informacion de OSPF.

GELIS G ERGLGE  OSPF Enable OSPF Route Networking ~ OSPF Area Type  OSPF Area Summary  OSPF Redistribute  OSPF Interface

OSPF Neighbor Table

Neighbor 1D Priority | State | Dead Time | Address Interface RXmtL | RgstL | DEsmL
192.168.6.182| 1 Full/DR | 39.081s 192,168.6.182 | ethv0.3000:192.168.6.181 | 0 0 0

OSPF Routing Table

OSPF Network Routing Table

Destination Type | Network Cost Area Interface
N 3.3.0.0/16 1 3.3.3.3 directly attached to ethv0.3
N 192.168.6.0/24 |1 0.0.0.0 directly attached to ethv0.3000

OSPF Router Routing Table

OSPF External Routing Table

Destination Type | Network Cost/Type2 Cost | Tag

Figura 3-61: Informacion OSPF

3.16.4.2 Habilitar OSPF

Esta pagina se utiliza para habilitar OSPF. Complete el ID de ruta y
dejelo en blanco, habilite OSPF. OLT utilizara la direccion IP mas grande

como ID de ruta si esta en blanco.

Haga clic en Configuracion de OLT = Ruta = OSPF - Activar OSPF

para habilitar OSPF.

OSPF Information el @=L  OSPF Route Networking  OSPF Area Type  OSPF Area Summary — OSPF Redistribute  OSPF Interface

OSPF Enable Configuration

OSPF Route Enable hd
Router ID 192.168.6.181

Submit || Reset

Figura 3-62: Activar OSPF
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3.16.4.3 Red de rutas OSPF

Esta pagina se utiliza para configurar el niUmero de area para la VLAN

donde esté funcionando el protocolo OSPF.

Haga clic en Configuracion de OLT = Ruta = OSPF -> Redes de
rutas OSPF para configurar el nimero de area.

QSPF Information  OSPF Enable B GGTICNI GRS OSPF Area Type  OSPF Area Summary  OSPF Redistribute  OSPF Interface
0SPF Route Networking

Area
VLAN 3 b
IP Address

Subnet Mask
Add || Reset

OSPF Route Networking Table

Area Network Delete

3.3.3.3|3.3.3.3/16 I}

0.0.0.0|192.168.6.181/24 | [T

Refresh

Figura 3-63: Red de ruta OSPF

3.16.4.4 Tipo de area OSPF

Esta pagina se utiliza para configurar el tipo de area. El area de la red

troncal no se mostrara en esta pagina.

OSPF Information  OSPF Enable  OSPF Route Networking PSS YCEREGEN  OSPF Area Summary  OSPF Redistribute  OSPF Interface
OSPF Area Type Configuration

Area 3.3.3.3 V |Notice: Backbone cannot be configured as stub
Area Type Stub hd
No Summary Disable h

Add Reset

OSPF Area Type Table

Area Type | No Summary | Delete

3.3.3.3 | STUEB | disable [

Refresh
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Figura 3-64: Tipo de area OSPF

3.16.4.5 Resumen del area OSPF

Esta pagina se utiliza para configurar el resumen de la direccion IP del

area.

OSPF Information ~ OSPF Enable  OSPF Route Networking  OSPF Area Type RSl SNEERSI I ERS  OSPF Redistribute  OSPF Interface
OSPF Area Summary Configuration

Area 0.0.0.0 v
IP Address
Subnet Mask

Add || Reset

OSPF Area Summary Table

Area Network Delete

3.3.3.3(192.168.20.1/24| W

Refresh

Figura 3-65: Resumen del area OSPF

3.16.4.6 Redistribucion de OSPF

El enrutador puede usar la redistribucion de rutas para difundir el
enrutamiento OSPF que aprende a través de otro protocolo de
enrutamiento para que varios protocolos de enrutamiento puedan

cooperar entre si en una red.
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OSPF Information  OSPF Enable  OSPF Route Networking ~ OSPF Area Type  OSPF Area Summary BeEEENE GG OSPF Interface
Default Route Redistribute

Recistibute

Always O

Metric (1-16777214)
Metric Type (1-2)

Submit || Reset

Redistribute

Redistribute KerneI—V|
Metric (1-16777214)
Metric Type (1-2)

Add || Reset

Redistribute Table

Redistribute Tablel Metricl Metric Typel Delete |

Refresh

Figura 3-66: Redistribucion de OSPF

3.16.4.7 Interfaz OSPF

Esta pagina se utiliza para los parametros de la interfaz OSPF, como el

costo, el tiempo, la prioridad, la autenticacion, etc.

OSPF Information ~ OSPF Enable  OSPF Route Networking ~ OSPF Area Type  OSPF Area Summary  OSPF Redistribute BN (T 1)
OSPF Interface Configuration

VLAN Base
IP Address 3.3.3.3

Subnet Mask 255.255.0.0

Cost 1 (1-65535)

Retransmit Interval 5 (3-65535s)

Transmit Delay 1 {1-655355)

Hello Interval 10 {1-655355)

Dead Interval 40 {1-655355)

Priority 1 {0-255)

Authentication Enable e

Auth Type MD5 ~

Key ID 1 (1-255)

Auth String (Auth String length must be less than 16)

Submit || Reset

OSPF Interface Table

VLAN | Network Cost | Priority | Retransmit Interval | Transmit Delay | Hello Interval | Dead Interval | Authentication
3000 | 192.168.6.181/24 | 1 1 = 1 10 40
= 3.3.3.3/16 1 1 i 1 10 40

Refresh

Figura 3-67: Interfaz OSPF
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3.16.5 Llavero

La gestion de claves es un método para controlar la clave de autenticacion
utilizada por los protocolos de enrutamiento. La clave de autenticacion
estd disponible para EIGRP y RIP version 2. Para administrar la clave de
autenticacion se necesita un llavero. Cada clave tiene su propio
identificador de clave, que se almacena localmente. La combinacion del
identificador de clave y la interfaz asociada con el mensaje identifica de
forma unica el algoritmo de autenticacion y la clave de autenticacion
MD?5 en uso.

Key Chain

Add Key Chain

Key Chain
Key ID (0-2147483647)
Key String

Add Feset

Key Chain Table

Key Chain | Key ID | Key String | Edit | Delete

Refresh

Figura 3-68: Llavero

3.16.6 Tabla de ruta

Esta pagina muestra elementos de enrutamiento de OLT.
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Route Table

Route Types: K - kernel route, C - connected, S - static, R - RIP, O - OSPF, = - selected route, = - FIB route
Route Table

Route Type | Network Distance | Metric | Interface Time

0 3.3.0.0/16 110 1 directly connected, ethv0.3 02:34:32
Cx* 3.3.0.0/16 directly connected, ethv0.3

Cx* 127.0.0.0/8 directly connected, lo

0 192.168.6.0/24 | 110 1 directly connected, ethv0.3000|03:34:37
Cx»= 192.168.6.0/24 directly connected, ethv0.3000

s 192.168.10.0/24 | 1 0 via, 192.168.3.1

Refresh

Figura 3-69: Tabla de ruta

3.17 Ruta IPv6
3.17.1 VLAN IPVv6

Configure la direccion IPv6 para la VLAN que se ha creado.

Haga clic en Configuracion de OLT - Ruta IPv6 - IPv6 - VLAN
IPVv6, selija una VLAN existente y configure una direccion IPv6 para ella.

La direccion IPv6 se puede utilizar para la gestion en banda.

VLAN IPvG

VLAN IPv6 Configuration

YLAN ID 1 W
IPve Address
Prefixlen

Submit || Reset

VLAN IPv6 Table

VLAN ID | IPve Address Prefixlen | Delete

3000 feg0::bb8:8214:a8ff:fecd:1e5b
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Figura 3-70: VLAN IPv6
3.17.2 Ruta estatica IPv6

La ruta estatica se agrega manualmente. No cambiara incluso la situacién

y se ha cambiado la topologia de la red.

Haga clic en Configuracion de OLT = Ruta IPv6 - Ruta estatica

IPv6y agregue el elemento de ruta estatica IPv6 uno por uno.

IPvE Static Route

Add IPv6 Static Route

Destination IPvE

Destination Prefixlen

Gateway

Add

IPv6 Static Route Table

Destination IPvE | Destination Prefixlen | Gateway | Delets

Figura 3-71: Ruta estatica IPv6

3.17.3 Tabla de rutas IPv6

Esta tabla muestra todos los elementos de ruta IPv6 del dispositivo,

incluida la ruta estatica y la ruta dindmica.

Haga clic en Configuracion de OLT - Ruta IPv6 = Tabla de rutas

IPv6 para mostrar todos los elementos de ruta IPv6.
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IPv6 Route Table

Route Types: K - kernel route, C - connected, S - static, R - RIPng, O - OS5PFv6, > - selected route, * - FIB route
IPv6 Route Table

Route Type | Network | Distance | Metric | Interface Time
K= ffoo::/8 directly connected, ethv0.3000

Figura 3-72: Tabla de rutas IPv6
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Capitulo 4 Configuracion ONU

Este capitulo trata sobre la gestion de ONU por OLT.
4.1 Lista de ONU

Esta pagina muestra sobre la lista de autenticacion de ONU, busque la

ONU por MAC.

Haga clic en Configuracién de ONU->Lista ONU, como se muestra en la

Figura 4-1.

(IR ONU Status  OPM Diag

ONU Authentication Information

Port ID PON1 v|| Refresh
OMNU Type Authentication ~ Deregister Reset Unauth
MAC [ HHHHHHHMHEHN) | Search

ONU 1D Status | MAC Address Description RTT  Type Auth Flag Exchange Auth Mode |Loid/pwd  Action
EPONO/1:1 | Offline | 00:13:25:00:00:01 | NfA 0 N/A Unauth Idle None N/A Profile Unauth
EPOMNO/1:2 | Online | 80:14:A8:31:F1:68 | N/A 80 | 1GE+WIFI |Auth Idle None N/A Config Profile Deregister Reset Unauth

Figura 4-1: Lista de ONU

4.1.1 Configuracion

Haga clic en Lista ONU->Config, como se muestra en la Figura 4-2.
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ONU Authentication Information

PortID PON1 A

ONU Type Authentication v Deregister All Reset All UnAuth All

ONUID LLID Status Last Dereg Reason MAC Address RTT Description Type Auth Flag Exchange Auth Mode Loid/pwd Action

1 -1 Offline | Power Off 80:14:A8:1A:E0:F8 |49 |NULL 2GE+1POTS |Unauth | Idle None NULL Profile Unauth

2 -1 Offline | Wire Down 80:14:A8:20:B6:D0 | 94 | NULL 1GE Unauth | Idle None NULL Profile Unauth

3 2 Online | Wire Down 80:14:A8:3A:31:40 96 | NULL 1GE+WIFI | Auth Idle None NULL me\le Deregister Reset Unauth

Figura 4-2: Configurar ONU

4.1.1.1 Informacion

Haga clic en Lista ONU->Config—> Informacién, muestra la informacion

de la ONU.

ONU List
Bandwidth Port VLAN QoS IGMP Alarm WAN WIFI  Advance PON 1 ONU 3 80:14:A8:3A:31:40 Go Back

Basic Information

Description

Basic Information

Vendor ID VvsoL Model ID 28RW

ONU ID 8014238333140 Hardware Version Vi1

Software Version v1.9.7 Firmware Version 0x312e3122322044656320323020323031
Optical Module Information

Temperature 43 C Supply Voltage 330V

Bias Current 17 mA Transmit Power 1.5100 mW (1.7898 dBm)
Receive Power 0.5681 mW (-2.4558 dBm)

CAP2 Information

ONU Type 0x1000000 Multi LLID unsupport

Protection Type unsupport PONIF Count 1

Slot Count 1] Interface Type Count 2

Interface Type Port GE(1); WLAN(1);

Figura 4-3: Informacién de la ONU

4.1.1.2 Ancho de banda

Haga clic en Lista ONU->Config=>»Banda ancha para configurar el

ancho de banda ascendente y descendente de la ONU.
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Information PBEELRGTGEES Port  VILAN QoS IGMP Alarm  WAN  WIFI  Advance

Bandwidth Configuration

Type Enable Content
Fix Rate 10000 (0-950000Kbps)
Commit Rate 10000 {1-950000Kbps)
Upstream
Peak Rate 10000 (512-1000000Kbps)
WRR Weight 1 (1-20)
Peak Rate 10000 (0-1000000Kbps)
Downstream _
WRR Weight 1 (1-18)
Submit
Figura 4-4: Ancho de banda de la ONU
4.1.1.3 Puerto

Se puede operar el interruptor de configuracidn basica del puerto ONU. Y

esta pagina puede configurar el ancho de banda del puerto ONU.

Haga clic en Lista ONU->Config=>Puerto, como se muestra en la Figura

4-5
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Information Bandwidth Port RYEY QoS IGMP  Alarm WAN WIFI  Advance
Port Basic Configuration
OMU Port Portl -

Basic Configuration

Link Status: Down
[¥] Admin Status [¥] Auto Negotiation ¥ Flow Contraol [¥] Loop Detection

Bandwidth Configuration

Type Enable Content
Commit Rate 1000 (0-1048576kbit/s)
Upstream Certain Burst 100 (0-10240byte)
Extra Burst 100 (0-10240byte)
Commit Rate 1000 0-1048576kbps
Downstream ( Ps)
Peak Rate 1000 (0-1048576kbps)
Submit
Figura 4-5: Configuracién del puerto ONU

El modo VLAN predeterminado del puerto ONU es transparente, el modo
VLAN se puede cambiar a modo de etiqueta, modo de traduccion, modo

de agregacion, modo troncal.

Haga clic en Lista ONU->Config=>VLAN, como se muestra en la Figura

4-6.
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OMU List
Information  Bandwidth  Port QoS IGMP  Alarm  WAN  WIFI  Advance

VLAN Configuration

ONU Port Portl -

VLAN Mode tag -

PVID 1000 (1-4095)
Submit

Figura 4-6: VLAN del puerto ONU

4.1.15 QoS

La QoS entra en vigor con el puerto ONU. Haga clic en Lista

ONU->Config->QoS, como se muestra en la Figura 4-7.

OMU List
Information  Bandwidth  Port  VLAN Bl IGMP  alarm WAN  WIFI  Advance

Port Class Configuration

ONU Paort Portl -
Precedance 1 (1-8) Priority 1 (0-7) Queue 1 (0-7)
[¥] Destination MAC Equal -+ 00:00:00:00:00:03  (HH:HH:HH:HH:HH:HH)
[¥] 5ource MAC Equal * 00:00:00:00:00:02  (HH:HH:HH:HH:HH:HH)
[Cvian Equal (1-4094)
[Flcos Equal (0-7)
[[]Ethernet Type Equal
[l Destination IP Equal
[T1source 1P Equal
[F1Protocol Equal (D-255)
[CJT1os Equal (0-255)
[l Destination Port Equal (0-65535)
[F1source Port Equal (D-65535)
Add

Precedance Priority  Queue Class Details  Delete

Clear

Figura 4-7: Configuracién de QoS
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4.1.1.6 IGMP

Configure el modo ONU IGMP (Snooping o Control CTC) y el modo

IGMP VLAN.

Haga clic en Lista ONU->Config=>IGMP, como se muestra en la Figura

4-8.

OMNU List
Information Bandwidth Port  WVLAN QoS Alarm WAN WIFI  Advance

Multicast Configuration

Multicast Switch @ Snooping ) CTC Control
Fast Leave State @ Disable ) Enable
Submit

Multicast Port Configuration

OMU Port Portl hd

Multicast Max Group 54 (0-255)
Submit

Multicast VLAN 2000
Submit

VLAN Tag Strip Mode Strip -
Submit

Figura 4-8: Configuracion IGMP

4.1.1.7 Alarma

Muestra el estado y el umbral de alarma de la ONU. Haga clic en Lista

ONU-> Config = IGMP, como se muestra en la Figura 4-9.
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OMU List

Information Bandwidth  Port  WVLAN QoS IGMP BEEl WAN WIFI  Advance
ONU Alarm Information

Alarm Type Equipment Alarm -
Alarm Status

PON Alarm Information

Alarm Type Rx Power High Alarm -
Alarm Status

Alarm Threshold -inf dBm

Clear Threshold -inf dBm

Port Alarm Information

Port ID Portl hd

Alarm Type Ethernet Port Auto Neg Failure -

Alarm Status
Alarm Threshold
Clear Threshold

Figura 4-9: Alarma ONU

4.1.1.8 WAN

Este es el OAM privado entre OLT y ONU. Cuando la ONU conectada

soporta esta funcion, la opcion "WAN" se puede mostrar en esta pagina.

Haga clic en Lista ONU -» Config 2>WAN, Complete el parametro, haga
clic en "Agregar" y luego haga clic en "Enviar", se hara efectivo, como se

muestra en la Figura 4-10.
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Information Bandwidth Port  WVLAN Qo5 IGMP  Alarm WIFI  Advance

WAN Connect Table
Index WAN Mode Connect Mode VLAN Mode Service Mode | Configuration Info | Status

WAN Connect Parameter Configuration

Mode bridge -

VLAN Mode Tag -

VLAN ID 1000 (0-4095)
VLAN Cos 0 (0-7)
Qing Enable Disable -

Qing Tpid (0-65534)
SVLAN ID {0-4095)
SVLAN Cos (0-7)
QOS Enable Disable -

Service Mode Internet -

Port Binding [Oiani [bian2 [[Lan3 [ClLan4

[[Jssip1 [Clssip2 [[1ss1D2 [C]ssID4

WAN Connect running-config

Index onu running-config Delete

1 ConnectType : bridge, WanMode : internet, o
VLAN Mode :Tag, VLAN ID: 1000, VLAN Cos:0 L]

Figura 4-10: Conexion WAN
4.1.1.9 WIFI
Este es el OAM privado entre OLT y ONU. Cuando la ONU conectada
admita esta funcion, la opcion "WIFI" se puede mostrar en esta pagina.

Haga clic en Lista ONU - Config =>WIFI, se puede configurar el SSID

y la contrasefia, como se muestra en la Figura 4-11.
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Information Bandwidth Port VLAN QoS IGMP  Alarm  WAN B8 Advance

WIFI Switch Configuration

Status enable -
Communication Rules  ETSI -
Protocol Cluster 80211bgn -
Channel 0 (0-13)
Transmit Power 20 (p-20)

submit | | Delete

WIFI SSID Configuration

SSID SSID1 -

ONU WIFI Status enable -

Encryption Status disable -

MName qwerty

Network Authentication Open -

Encrypt Type NOME -
submit

WIFI SSID Table

wifi_ssid | wifi statue  name hide |auth_mode encrypt_type content delete

1 enable gwerty | disable | OPEN NONE I

Figura 4-11: Configuracion de WIFI

4.1.1.10 Servidor DHCP

Este es el OAM privado entre OLT y ONU. Cuando la ONU conectada
soporta esta funcion, la opcién "Servidor DHCP" se puede mostrar en

esta pagina.

Haga clic en Lista ONU -> Config =>Servidor DHCP, el servidor DHCP

del puerto Lan de la ONU se puede cambiar, como se muestra en la
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Figura 4-12.

oV ERNES  OMLU Status OPM Diag

Information  Bandwidth Port VLAN QoS IGMP  Alarm  WAN  WIFT B e as=le0/s s

Advance

DHCP Server Configuration

LAN IP Address [192.168.2.1 |
LAN Subnet Mask 255.255.255.0 |
DHCP Server Enable V|
Lease Time 3600 (0-4294967295)
Beginning IP Address [192.168.2.2 |
Ending IP Address 192.168.2.254 |
Pool Type PC V|
Master DNS 8.8.8.8 |
Slave DNS |8.8.8.8 |
Gateway [192.168.2.1 |
Submit

Figura 4-12: Configuracién del servidor DHCP

4.1.1.11 Avance

El IP de gestion de ONU vy el tiempo de envejecimiento de MAC de ONU
se pueden configurar. La ONU que soporta el tiempo de caducidad de IP
y MAC de gestion puede tener efecto. Haga clic en Lista ONU-> Config

->»Avanzar, como se muestra en la Figura 4-13.
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Information  Bandwidth Port VLAN QoS IGMP  Alarm  WAN WIFI

Management IP Configuration

IP Address 192.168.5.126

Network Mask 255.255.255.0

Gateway 192.168.5.1

Client VLAN 1000 (D-4095)
Service VLAN 0] (D-4095)
Priority 0 (0-7)

MAC Aging Configuration

Aging Time 000 (0-65535)
Submit

Figura 4-13: Avance

4.1.1.12 VolP

VoIP ONU puede configurar el parametro global de VoIP.

Lista ONU -> Config =VolP, como se muestra en la Figura 4-14.
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ONU List

Information Bandwidth Port  VLAN QoS IGMP SIP POTS  Alarm  Advance

VoIP Global Configuration

Voice IP Mode Static IP -

IP Address 192.168.6.66 x.x.x.X)
Network Mask 255.255.255.0 (X.%.X.X)
Default Gateway 192.168.6.1 (3%
Tagged Flag Tag -

Voice Client VLAN 1000 (0-4095)
Voice Service VLAN 0 (0-4095)
Voice Priority 7 (0-7)

Submit

IAD Operation Status

IAD Operation Status IAD fault
Set [AD Operation Reregister Deragister Reset

Fax/Modem Configuration

Voice T38 Status @ Disable ) Enable
Fax/Modem Control @ Negotiation ) Auto VBD
Submit

Figura 4-14: \JoIP Global

4.1.1.13 SIP

El parametro VoIP ONU SIP se puede configurar en esta pagina.

Lista ONU -> Config =»SORBO, como se muestra en la Figura 4-15.

Information  Bandwidth  Port  WVLAN QoS5 IGMP  VoIP POTS Alarm  Advance

SIP Parameter Configuration

Manage Port 5060 (1-65535)

Proxy Service IP/Port 192.1568.6.33 (xx.xx) 5060 (1-65535)
Backup Proxy Service IP/Port  0.0.0.0 (x.x.x.x) 5060 (1-65535)
Register Service IP/Port 192.168.6.33 (x.x.x.x) 5060 (1-65535)
Backup Register Service IP/Port 0.0.0.0 (x.x.x.x) 3060 (D-65535)
Qut Bound Service IP/Port 0.0.0.0 (x.x.x.x) 3060 (D-65535)
Reqgister Interval 3600 (D-65535)

Heartbeat Switch Disable -

Heartbeat Cycle (1-65535)

Heartbeat Count (1-65535)
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Figura 4-15: Parametro SIP

4.1.1.14 MACETAS

La cuenta y contrasefia de VolP ONU POTS configuradas en esta pagina,

la longitud no puede ser superior a 16 bits.

Lista ONU - Config 2> OLLAS, como se muestra en la Figura 4-16.

ONU List

Information  Bandwidth  Port  VLAN QoS  IGMP  VoIP  SIP Alarm  Advance
VoIP POTS Configuration
VolIP Port Pots1 -

POTS Information

Port Status Inactive
Services State EndMormal
Codec Mode G711U

Manage Configuration

Manage Status @ Disable ) Enable

SIP User Parameter Configuration

User Account 1212421212

User name 1212121212

User Password 1111111111
Submit

Figura 4-16: Configuracion de POTS

4.1.2 Perfil

Todos los perfiles se muestran en esta pagina, elija el perfil adecuado que

une la ONU. Haga clic en Configuracién de ONU->Lista ONU->Perfil,
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como se muestra en la Figura 4-17.

ONU List

Binding: PON 1 ONU 1 80:14:A8:3A:31:40 Go Back

DBA Profile ID 1 -
Service Profile ID 1 -
VolIP Profile ID -
Alarm Profile ID 1 -

DBA Profile  Service Profile VWoIP Profile  Alarm Profile

DBA Profile Information

Profile ID 1 -

Description

Key Value

Upstream FIR : 50000 CIR : 50000 PIR : 50000 WEIGHT : 1
Downstream PIR : 50000 WEIGHT : 1

Figura 4-17: Enlace de perfil

4.1.3 Anular el registro Restablecer unauth

Se puede operar una sola ONU para cancelar el registro, reiniciar
(reiniciar), desactivar la autenticaciéon. Y el mismo PON ONU se puede

operar por lotes. Haga clic en Configuracion de ONU->Lista ONU,

como se muestra en la Figura 4-18.

ONU List
ONU Authentication Information
Port ID PON1 -
ONU Type Authentication ~ Qeregister All Reset All UnAuth All
ONU ID LLID Description MAC Address RTT Type Auth Flag Exchange  Auth Mode  Loid/pwd Last Dereg Reason Action
1 -1 NULL 80:14:A8:3A:31:40 |97 | 1IGE+WIFI | Unauth | Idle None NULL Wire Down Profile Unauth
2 1 NULL 80:14:A8:1A:E0:F8 | 50 | 2GE+1POTS | Auth Idle None NULL Wire Down Config Profile Efegister Reset Unaufhl>

Refresh

Figura 4-18: Anular el registro Restablecer configuracion de unauth
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4.1.4 Estado de la ONU

Mostrando sobre la ONU informacién de la actividad. El usuario puede
comprobar "Hora del altimo registro”, "Motivo de la Gltima cancelacion

del registro”, "Tiempo activo" para cada ONU.

Haga clic en Configuracion de ONU->Lista ONU->Estado ONU, como
se muestra en la Figura 4-19.

T THE 0w ETEETE orvoino

OLT Information
X ONU Status Information

OLT Configuration
ONU Configuration Port ID PON1 || Refresh

Authentication

Upgrade ONU ID Status MAC Address Last Register Time Last Deregister Time  Last Deregister Reason  Alive Time
profile Configuration EPONO/1:1 | Offline | 00:13:25:00:00:01 | N/A N/A N/A 0 00:00:00

EPONO/1:2 | Online | 80:14:A8:31:F1:68 | 2000/01/01 07:52:43 | 2000/01/01 07:50:56 Wire Down 0 15:28:43

System Configuration

Figura 4-19: Estado de la ONU

4.1.5 OPM Diag

Compruebe la potencia de ONU RX, se puede mostrar un lote de
informacion de potencia de ONU RX en una lista. Claramente para
verificar la potencia del registro, cuando ocurra un problema de registro.
Haga clic en Configuracion de ONU->Lista ONU->OPM Diag, como se

muestra en la Figura 4-20.
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m_ “ ONU List  ONU Status [gelgluReET]

OLT Information

ONU OPM Diag
OLT Configuration

ONU Configuration Port ID PON1 || Refresh
MAC [ |mHHHHHHHEHHE) | Search
Authentication
o ONU ID MAC Address Temperature(C)  Supply Voltage(V) TX Bias Current(mA) TX Power(dBm) RX Power(dBm)
EPOMNO/1:2 80:14:A8:31:F1:68  59.52 3.27 7.94 1.93 -15.83

Profile Configuration

System Configuration

Figura 4-20: OPM Diag

4.2 Autenticacion

4.2.1 Modo de autenticacion

El modo de autenticacidn es basico en PON, es el modo "Desactivar"” por
defecto. Hay 4 modos de autenticacion ONU: modo de desactivacion,
modo MAC, modo LOID y modo hibrido. Haga clic en Configuracion de
ONU->Autenticacion - Modo de autenticacion, mostrado como

Figura 4-21
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PN pl=lpinl= s B s s (=0 MAC List LOID List

ONU Authentication

Port ID Authentication Mode
PON1 MAC -
POMZ Disable -
POM3 Disable -
POM4 Disable -
POMNS Disable -
PONG Disable -
PONY Disable -
PONE Disable -
submit

Figura 4-21: Modo de autenticacion

4.2.2 Lista de MAC

Cuando el modo de autenticacion de ONU es el modo MAC, solo las
ONU con su MAC en la lista blanca pueden registrarse en la OLT. La
ONU de la lista negra de MAC no puede registrar cualquiera que sea el

modo.

Haga clic en Configuracion de ONU->Autenticacion->Lista de MAC,

como se muestra en la Figura 4-22.
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Authentication Mode BIAEEEESS LOID List

ONU MAC Authentication

Port ID PON1 -
MAC Type White -
Add MAC
MAC Address (HH:HH:HH:HH:HH:HH)
Add

White MAC Authentication Table

Index MAC Delete
1 80:14:A8:1A:EQ:F8 ﬁ
Clear

Figura 4-22: Lista MAC

4.2.3 Lista LOID

Cuando el modo de autenticacion es LOID, solo las ONU de la lista
LOID pueden registrarse en la OLT. Haga clic en Configuracion de
ONU=->Autenticacion->Lista LOID, como se muestra en la Figura

4-23 ..
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Authentication Mode  MAC List R EeI BN N

ONU LOID

Port ID POMN1 -

Add LOID
LOID

Password

Add

ONU LOID Authentication Table

Index LOIC Password Delete
1 eponl234567 1234567 I
Clear

Figura 4-23: Lista LOID

4.3 Actualizacion

Actualizacion de ONU por OLT

4.3.1 Estado de actualizacion

Cuando ONU se actualiza, la lista se mostrara en esta pagina.

Haga clic en Configuracion de ONU=->Potenciar->Estado de

actualizacion, como se muestra en la Figura 4-24.
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Wala[=li=Rsiw= -3 Manual Upgrade  Auto Upgrade

ONU Upgrade Status

PON ID | ONU ID  Upgrade Mode | Status  Status Process

Figura 4-24: Estado de actualizacion de la ONU

4.3.2 Actualizacion manual

Elija la ONU que necesita actualizar, seleccione la ONU (complete la

ONU ID), busque el firmware, haga clic en actualizar estara OK.

Haga clic en Configuracion de ONU->Potenciar->Actualizacion

manual, como se muestra en la Figura 4-25.
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Upgrade Status RuEGTERNERES  Auto Upgrade

Select ONU Upgrade

Port ID PON1 -
Select ONU 1 - 64 = L

Submit || Reset
ONU Upgrade Information

Port ID  Seletc ONU | Delete

ONU Firmware Upagrade

Select File:

Upgrade
Figura 4-25: Actualizacién manual
4.3.3 Actualizacién automatica

El firmware de la ONU se guardara primero en la OLT, cuando la ONU

se conecte, actualizara automaticamente el firmware.

Haga clic en Configuracion de ONU->Potenciar->Actualizacion

automatica, como se muestra en la Figura 4-26.

Upgrade Status  Manual Upgrade BT GR 8 el =1 =

Add ONU Auto Upgrade

Force Mode @ Disable ©) Enable

Vendor ID VSOL

Maodel ID 28HE

Software Version V1.7.2

Select File

Upgrade Reset
ONU Auto Upgrade Information

Force State Verdor ID Model ID | Software Version  Image Name IP Address  Delete
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Figura 4-26: Actualizacion automaética

Capitulo 5 Configuracion de perfil

Este capitulo trata sobre la configuracion del perfil de ONU. Esta

disefiado para la gestion de ONU por lotes por OLT.
5.1 Perfil DBA

Toda la ONU estara vinculada a un perfil DBA predeterminado. Cuando

el usuario se vincula manualmente, la nueva plantilla entrara en vigor.
5.1.1 Agregar / Confirmar

Primero agregue un perfil de DBA, haga clic en Configuracion de
perfil-=>Perfil de DBA - Agregar / Confirmar, como se muestra en la

Figura 5-1.

Bandwidth

Create DBA Profile

Profile ID 1 (1-32767)
Add

DBA Profile Information

Profile ID - | Delete Commit

Key Value

Figura 5-1: Agregar / confirmar perfil de DBA
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5.1.2 Ancho de banda

Seleccione el ID de perfil de DBA, configure el contenido de DBA. Haga
clic en Configuracion de perfil->Perfil de DBA - Agregar / ancho de

banda, como se muestra en la Figura 5-2.

Add/Commit

DBA Profile Bandwidth

Profile ID 1 -
Type Active Configuration content
Upstream FIR 222222 (0-950000Kbps)
. Upstream CIR 222222 1-950000Kbps
Upstream Configuration g ( ps)
Upstream PIR 222222 (512-1000000Kbps)
Upstream Weight 1 (1-20)
. Downstream PIR 276567 0-1000000Kbps
Downstream Configuration ( ps)
Downstream Weight 1 (1-18)

Figura 5-2: Contenido de ancho de banda

5.2 Perfil de servicio

La configuracion del servicio ONU se puede establecer como un perfil.

5.2.1 Agregar / Confirmar

Primero agregue una ID de perfil de servicio, haga clic en Configuracion
de perfil=>Perfil de servicio = Agregar / Confirmar, como se muestra

en la Figura 5-3.
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GGG e LAN Count Global  Port VLAN QoS IGMP  WAN  WIFI  DHCP Server

Create Service Profile

Profile 1D 2 (1-32767)
Add

Service Profile Information

Profile 1D 2 » | Delete | Commit
Description Submit

Key Value

Ports Count 0

Global Parameter

Figura 5-3: Agregar / confirmar perfil de servicio

5.2.2 Contenido

La configuracion del perfil del servidor contiene LAN Conut, Global
(MAC Age time), Port, VLAN, QoS, IGMP, WAN, WIFI, DHCP Server,

etc.

Haga clic en Configuracion de perfil=>Perfil de servicio

Add/Commit BEWReHI Global Port  VILAN QoS IGMP  WAN  WIFI  DHCP Server
Service Profile Lan Count
Profile ID 1 -

Type Active Configuration content
Lan Count 4 (0-255)

Figura 5-4: Recuento de LAN
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Add/Commit  LAN Count m Port VLAN QoS IGMP WAN  WIFI  DHCP Server

Service Profile MAC Age Time

Profile 1D 1 -
Type Active Configuration content
MAC Agetime 3456789 (0-4294967295)

Figura 5-5: Global

5.3 Perfil de VolIP

La ONU VolIP puede utilizar este perfil.
5.3.1 Agregar / Confirmar

Primero agregue una ID de perfil de VoIP, haga clic en Configuracion de
perfil>Perfil de VolP - Agregar / Confirmar, como se muestra en la

Figura 5-6.

Lhlalehlninss POTS Count  VoIP  SIP H.248  POTS

Create VoIP Profile

Profile ID 1 (1-327567)
Add

VoIP Profile Information

Profile 1D 1 ~ | Delete Commit

Description Submit

Figura 5-6: Agregar / confirmar perfil de VoIP
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5.3.2 Contenido

La configuracién del perfil de VoIP contiene POTS Count, VoIP, SIP,

H.248, POTS, etc. Haga clic en Configuracion de perfil->Perfil de VolIP.

Add/Commit [zeiENeLie8 VolP  SIP H.248  POTS

POTS Count Profile

Profile ID 1 -
Type Active Content
POTS Count Pots Count 2 (0-255)

Figura 5-7: Recuento de POTS

Add/Commit ~ POTS Count SIP H.248 POTS

VoIP Global Profile

Profile 1D 1 -
Type Active Content
Voice IP Mode PPPoE -
PPPOE Mode AUTO -
UserName 1212121 Password 11111

VolIP Global
VLAN Mode VLAN Stacking -

CVLAN 1000 (0-4095) SVLAN 0 {0-4095)
Pricrity 7 (0-7)
Voice T38

enable -
Fax/Modem Status

Fax/Modem Control negotiation -

Figura 5-8: \VoIP
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5.4 Perfil de alarma
5.4.1 Agregar / Confirmar

Primero agregue una ID de perfil de alarma, haga clic en Configuracion
de perfil>Perfil de alarma = Agregar / Confirmar, como se muestra
en la Figura 5-9.

LGLIeny8 oMU POMN Port  POTS

Create Alarm Profile

Profile ID 1 (1-327567)
Add

Alarm Profile Information

Profile ID 1 - | Delete Commit

Description Submit

Figura 5-9: Agregar / confirmar perfil de alarma

5.4.2 Contenido

El perfil de alarma contiene alarma de umbral global ONU, alarma PON,
alarma de puerto, alarma POTS, etc. Haga clic en Configuracion de

perfil-=>Perfil de alarma.



oM & # BE Bk KROABIRLE
V-SOL

Guangzhou V-Solution Telecommunication Technology Co., Ltd.

Add/Commit POM  Port POTS

ONU Alarm Profile Configuration

Profile ID 1 -

Alarm Type Active State / Alarm Threshold / Clear Threshold
Equipment Alarm () Enable @ Disable

Power Alarm @ Enable ) Disable

Battery Missing ) Enable @ Disable

Battery Failure @ Enable ) Disable

Battery Volt Low 3 3 (0..65535,units:0.1V)
Physical Intrusion @ Enable ) Disable

ONU Self Test Failure (0 Enable @ Disable

ONU Temp High Alarm 1280 1280 (-1280..1280,units:0.1C)
ONU Temp Low Alarm -1280 -1280 (-1280..1280,units:0.1C)
Iad Connection Failure @ Enable O Disable

PON If Switch ) Enable @ Disable

Sleep Status Update (1 Enable @ Disable

Submit

Figura 5-10: Alarma global de ONU

Add/Commit  ONU Port POTS

PON Alarm Profile

Profile ID 1 -

Alarm Type Active State / Alarm Threshold / Clear Threshold

Rx Power High Alarm g2 82 (-400..82,units:0.1dBm)
Rx Power Low Alarm -400 -400  (-400..82,units:0.1dBm)
Tx Power High Alarm g2 82 (-400..82,units:0.1dBm)
Tx Power Low Alarm -400 -400  (-400..82,units:0.1dBm)
Tx Bias High Alarm 1310 1310 (0..1310,units:0.1mA4)
Tx Bias Low Alarm 100 100 (0..1310,units:0.1mA)
Ve High Alarm 65 85  (0..55,units:0.1V)

Vee Low Alarm 10 10 (0..65,units:0.1V)

Temp High Alarm 1280 1280 (-1280..1280,units:0.1C)
Temp Low Alarm -1210 -1210 (-1280..1280,units:0.1C)
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Figura 5-11: Alarma PON

5.5 Perfil de enlace

El perfil de DBA, el perfil del servidor, el perfil de VoIP y el perfil de

alarma se pueden vincular a la ONU.

5.5.1 Informacion

En esta pagina, se mostrara la lista de enlaces de perfil de ONU, y
configure el perfil de ONU haciendo clic en "Configuraciéon”, haga clic

en Configuracion de perfil->Enlazar perfil-> Informacion.

Configuration

Bind Profile Information

Port ID PON1 -
ONU ID MAC Address Type Profile ID Bind
DBA Service VoIP Alarm  Default Service

1 00:0B:05:62:F2:08 | Unknown |1 1 1 1 0x0 Config
2 80:14:A8:20:B8:10 |Unknown | 0 0 0 0 0x0 Config
3 80:14:A8:20:B6:20 |Unknown | O 0 0 0 0x0 Config
4 80:14:A8:20:B5:E8 | Unknown 0 0 0 0 0x0 Config
5 00:13:25:00:00:01 | Unknown 0 0 0 0 0x0 Config
5] 80:14:A8:20:B7:00 |Unknown | 0 0 0 0 0x0 Config
7 80:14:A8:20:B7:40 |Unknown | 1 1 1 1 0x0 Config
8 80:14:A8:20:B6:68 |Unknown | 0 0 0 0 0x0 Config
Q 80:14:A8:20:B6:80 |Unknown | 1 1 1 1 0x0 Config
10 80:14:A8:20:B6:60 Unknown |1 1 1 1 0x0 Config
11 80:14:A8:20:B7:F0 |Unknown O 0 0 0 0x0 Config
12 80:14:A8:20:B6:48 |Unknown | 1 1 0 0 0x0 Config
13 80:14:A8:20:B6:C8 |Unknown | 1 1] 1 0 0x0 Config
14 80:14:A8:20:B5:E0 |Unknown | 1 0 1 0 0x0 Config
15 80:14:A8:20:B7:E0 |Unknown | 1 1 0 0 0x0 Config

Figura 5-12: Informacion de perfil de enlace



oM & & BIE Bk KROABRLE

V-SOL

Guangzhou V-Solution Telecommunication Technology Co., Ltd.

Configuration

Binding: PON 1 ONU 1 00:0B:05:62:F2:08 Go Back

DBA Profile [D 1
Service Profile [ID 1 -
VolP Profile ID 1
Alarm Profile ID 1
Submit Reset

n=NAGITEN Service Profile . VoIP Profile  Alarm Profile

DBA Profile Information

Profile ID 1 -

Description

Key Value

Upstream FIR : 222222 CIR ; 222222 PIR : 222222 WEIGHT : 1
Downstream PIR : 270507 WEIGHT : 1

Figura 5-13: Configuracion
5.5.2 Configuracion
En esta pagina, se mostrara la lista de ONU sobre la vinculacion del perfil,

se puede permitir el lote para vincular el perfil. Haga clic en

Configuracion de perfil=>Enlazar perfil=>Configuracion.
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Information

Bind Profile Information

Port ID PON1 -

ONU ID MAC Address Type Profile ID
DBA Service VoIP Alarm

1 00:0B:05:62:F2:08 |Unknown | 1 * 1 * 1 * 1 v
2 80:14:A8:20:88:10 | Unknown - - - -
3 80:14:A8:20:86:20 | Unknown - - - -
4 80:14:A8:20:B5:E8 | Unknown - - - -
5 00:13:25:00:00:01 | Unknown - - - -
153 80:14:A8:20:B7:00 | Unknown - - - -
7 80:14:A8:20:87:40 |Unknown | 1 * 1 * 1 * 1 -
8 80:14:A8:20:B6:68 | Unknown - - - -
9 80:14:A8:20:86:80 |Unknown | 1 * 1 * 1 * 1 -
10 80:14:A8:20:86:60 |Unknown | 1 * 1 * 1 * 1 -

Figura 5-14: Configuracion del perfil de enlace
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Capitulo 6 Configuracion del sistema

Este capitulo trata sobre la gestion global de OLT.

6.1 Registro del sistema

6.1.1 Registro del sistema

Haga clic en Configuracion del sistema—>Registro del sistema para ver

informacion de alarmas y eventos del sistema.

larm

Alarm Log Table

Threshold Alarm

Syslog Server

Select Counts 200
Alarm Type ALL -
No.1 Page/Total 10 Page 20 Item per page/Total 200 Item First, Previous, Next, Last No. 1 Gol Clear All Refresh
No. Time Level Message

1 1999/12/31 07:17:18 | major | ONU Finish PON 0/1 ONU 61 80:14:A8:20:B6:D0.

2 1999/12/31 07:17:15 | major ONU AUTH Success PON 0/1 ONU 61 80:14:48:20:B6:D0.

3 1999/12/31 07:17:12 | major | ONU Register PON 0/1 LLID 000 ONU 80:14:A8:20:B6:D0.

4 1999/12/31 07:17:12 major | PON LOS Recovery PON 0/1 Link-Up

5 1999/12/31 07:17:07 | major | ONU Deregister PON 0/5 ONU 80:14:A8:20:B6:00 MPCP TIMEOUT.

5] 1999/12/31 07:17:06 | major PON LOS PON 0/5 Link-Down

7 1999/12/31 07:17:05 | major | ONU AUTH Success PON 0/5 ONU 1 80:14:A8:20:B6:D0.

2] 1999/12/31 07:17:02 major | PON LOS Recovery PON 0/5 Link-Up

9 1999/12/31 07:17:02 | major | ONU Register PON 0/5 LLID 000 ONU 80:14:A8:20:B6:D0.

10 | 1999/12/31 07:16:55 major ONU Deregister PON 0/4 ONU 80:14:A8:20:86:00 MPCP TIMEOUT.

11 |1999/12/31 07:16:54 | major | PON LOS PON 0/4 Link-Down

12 1 1999/12/31 07:16:54 'major ONU AUTH Success PON 0/4 ONU 1 80:14:A8:20:B6:D0.

Figura 6-1: Registro del sistema
Los niveles de eventos y alarmas se enumeran en la Tabla 6-1.
Tabla 6-1 Nivel de eventos y alarmas
DESCRIPCION | NIVEL DESCRIPCION NIVEL

ARTI

ARTI
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CULO CULO
Puerto OLT Arriba | advertenci Guardar configuracion )
. . advertencia
abajo a del sistema
. Borrado de
Bucle de retorno de | advertenci . . .
configuracion del advertencia
puerto OLT a .
sistema
Descargar archivo
OLT Temp alta mayor mayor
correctamente
. Subir archivo
OLT Temp baja mayor mayor
correctamente
Actualizar
Uso de CPU OLT
It mayor correctamente el mayor
archivo
Uso alto de OLT . e
mayor Registro PON critico
MEM
VENTILADOR -
ALAR OLT mayor EVEN | Habilitar PON mayor
MA TO
Error al descargar Recuperacion de PON
. mayor mayor
archivo LOS
Error al cargar La ONU se esta
. mayor ) mayor
archivo registrando
Error al actualizar i )
. mayor ONU Link Descubrir mayor
el archivo
PON Desactivar mayor ONU AUTH Exito mayor
PON TX Potencia ..
It mayor ONU DEAUTH Exito mayor
alta
PON TX Potencia Actualizacion de ONU
. mayor mayor
baja sobre
ONU termina el
PON TX Sesgo alto | mayor ) mayor
registroy AUTH
mayor Reinicio de sistema critico

PON TX Sesgo
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bajo
PON VCC alto mayor
PON VCC bajo mayor
PON Temp alta mayor
PON Temp baja mayor
PON LOS mayor
ONU Dar de baja mayor
Enlace ONU

mayor
PERDIDO
Registro ilegal de la

mayor
ONU
ONU AUTH fall6 | mayor
Conflicto MAC

mayor
ONU
Conflicto LOID

mayor
ONU
Evento critico de la

mayor
ONU
Jadeo moribundo mayor
Fallo de enlace

mayor
ONU
Evento de enlace

mayor
ONU
Notificacién de

mayor
eventos ONU
ONU léser siempre

. mayor

encendido
Dar de baja de PON | critico

critico

Registro de PON
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fallido ‘ ‘ ‘ ‘

6.1.2 Alarma

Contiene todas las alarmas de OLT. El usuario puede elegir las diferentes
alarmas para "Imprimir”, "Grabar", "Trampa" y "Remoto". Haga clic en

Configuracion del sistema—> Registro del sistema - Alarma.

System Log PCIEGGM  Threshold Alarm Syslog Server

Alarm Configuration

Type Print Record Trap | Remote Type Print Record Trap  Remote
FAN ] ] ] ] Download File Failed
Upload File Failed Upgrade File Failed
Port Updown Port Loopback
PON Deregister PON Register Failed
PON Disable PON Txpower High
PON Txpower Low PON Txbias High
PON Txbias Low PON Ve High
PON Vee Low PON Temp High
PON Temp Low PON Los
ONU Dereqgister ONU Link Lost |} |} |} =
ONU Illegal Register ONU Auth Failed
ONU MAC Conflict ] ONU Loid Conflict
ONU Critical Event & & & & ONU Dying Gasp
ONU Link Fault ONU Link Event = ] ]
ONU Event Notific Reset
Config Save Config Erase
Download File Success Upload File Success
Upgrade File Success PON Register = = = =
PON Enable PON Los Recovery
ONU Register ] ONU Link Discover = = = =

Figura 6-2: Alarma

6.1.3 Alarma de umbral

Configure el umbral de temperatura, el umbral de uso de la CPU vy el
umbral de uso de la memoria, el umbral optico de PON. Haga clic en

Configuracion del sistema—> Registro del sistema - Limite Alarma.
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System Log  Alarm R GFEGGM Syslog Server

Threshold Alarm Configuration

Type Print Record Trap Remote Alarm Threshold |Clear Threshold
Temp High (C) 70.00 70.00
Temp Low (C) 20.00 20.00
CPU Usage High (%) [l | | | 0.00 0.00
MEM Usage High (%) [l | | | 0.00 0.00

Reset

PON Optical Alarm Configuration

Port ID POM1 -
Type State Alarm Threshold Clear Threshold

Tx Power High (dBm) 10.00 10.00

Tx Power Low (dBm) [l 0.00 0.00

Tx Bias High (ma) 30.00 30.00

Tx Bias Low (mA) [l 0.00 0.00

Vee High (V) = 0.00 0.00

Voo Low (V) = 0.00 0.00

Temp High (C) [l 0.00 0.00

Temp Low (C) [l 0.00 0.00

Submit | | Reset

Figura 6-3: Alarma de umbral
6.1.4 Servidor Syslog

Configure el servidor de registros del sistema remoto OLT. Haga clic en

Configuracion del sistema—> Registro del sistema > Servidor de Syslog.

System Log  Alarm Threshold Alarm

Syslog Server Configuration

Syslog Server Enable -

Server IP 192.168.2.33

Server Port 514 (1-65535)
Submit

Figura 6-4: Servidor Syslog
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6.2 Gestion de dispositivos
6.2.1 Actualizacidon de firmware

Puede actualizar el firmware OLT por WEB, no necesita servidor TFTP.
Después de finalizar la actualizacion, le preguntara si desea reiniciar OLT.
Debe reiniciarse después de la actualizacion y luego surte efecto. Haga
clic en Configuracion del sistema—> Gestion de dispositivos

- Actualizacion de firmware.

W TEEESERESN  Device Reboot Config File

Firmware Upgrade

Current Firmware Version: V2.03.23
Select File:
Upgrade

Figura 6-5: Actualizacion de firmware
6.2.2 Reinicio del dispositivo
Haga clic en Configuracion del sistema—> Gestion de dispositivos

—>Reinicio del dispositivo, se reiniciara todo el sistema (primero guarde

la configuracion)
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Firmware Upgrade Device Reboot il iF1E

Device Reboot

Click Reboot button to reboot the device.
Reboot

Figura 6-6: Reinicio del dispositivo

6.2.3 Archivo de configuracion

Haga clic en Configuracion del sistema-> Gestion de dispositivos —>
Archivo de configuracion, puede hacer una copia de seguridad de la
configuracion, restaurar la configuracion, restaurar los valores

predeterminados de fabrica y guardar la configuracion.

Firmware Upgrade  Device Reboot Bellyii=fzl=

Config File

:-a-:-c_ﬂ?_ﬂ_-_.._-_ﬂ—..-,'i' . —— o= -

Figura 6-7: Archivo de configuracion
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6.3 Gestion de usuarios

Se han definido dos tipos de usuarios, Normal y Admin. EXxisten
limitaciones para el usuario normal y el usuario administrador no tiene
limites para la funcion completa de OLT. El miembro de cuenta

predeterminado es el nivel de administrador.

Add User

User Mame Lser

User Password sses

Confirm Password seen

User Role Mormal -
Add| | Cancel

User Table

User Name  User Role  Edit | Delete

admin Admin ﬂ

Figura 6-8: Gestion de usuarios

6.4 SNMP
6.4.1 SNMPV1/V?2

El EPON OLT admite SNMP v1 / v2, haga clic en Configuracion del

sistema=> SNMP >SNMP V1 /V2 para configurar.
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SR TANE SMMPY3 SNMPVSE Trap

Add Community

Community Name
Access Right Read-Only -

Add
Community Table

Community Name Access Right Delete

public Read-Cnly T

private Read-Write W
Add Trap

Host IP

LDF Port 162 (1-55535)
Community Name  public

SMMP Version 1 -

Add

Trap Table

Host IP UDP Port  SNMP Version  Community Name Delete

Figura 6-9: SNMP V1 /V?2

6.4.2 SNMP V3

El EPON OLT también es compatible con SNMP V3, haga clic en
Configuracion del sistema=> SNMP - SNMP V3, como se muestra en la

Figura 6-10.
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SNMPV1/NVZ BEEVUEATEN  SMMPVE Trap

Add View

View Name

Subtree (Type:Object Identifier)
View Type include |L]

Add
View Table

View Name Subtree View type Delete
Add Group

Group Name

Access Level noauth -
Read View
Write View
Motify View
Add
Group Table

Group Mame  Access Level  Read View  Write View  MNotify View Delete

Figura 6-10: SNMP V3

6.4.3 Trampa SMNP V3

Configure o elimine los mensajes de captura de la direccion IP del host de

destino.
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SNMPV1/VZ  SNMPVE 0NNl

Add Trap
Host IP
UDP Port 162 (1-65535)
User Name
User Level noauth -
Tag List trap -
Timeout {1-400000000)
Retry Count (1-100)
Add
Trap Table

Host IP UDP Port | Version | User Mame  User Level Tag List | Timeout Retry Count Delete
Figura 6-11: Trampa SNMP V3

6.5 IPAUX

El puerto AUX es un puerto de administracion de banda. La direccion IP
es IP de administracion fuera de banda, la direccion IP predeterminada es
192.168.8.100. EIl usuario puede cambiarlo si es necesario. Haga clic en

Configuracion del sistema=> IP AUX

AUX IP Configuration

IP Address 192.168.7.100
Subnet Mask 255.255.255.0
Gateway 0.0.0.0
Master DNS 0.0.0.0
Slave DNS 0.0.0.0

Reset

Figura 6-12: IP AUX
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6.6 Hora del sistema

6.6.1 RTC

Haga clic en Configuracion del sistema—> Hora del sistema->RTC . La

hora predeterminada del sistema es la hora de lanzamiento del firmware

OLT.
RTC NTP
Date Setting
Year MonthDay Hour MinuteSecond
2000 1 2 a] 50 10
Figura 6-13: Configuracion de RTC
6.6.2 NTP

Sincronice la hora con el servidor NTP. Haga clic en Configuracion del

sistema=> Hora del sistema=>NTP

RTC

NTP Configuration

Enable NTP Synchronization Enable -
NTP Timezone GMT+0 -
NTP Server 192.168.3.22

Current Time 2000/ 1/26:55:6

Submit | | Reset
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Figura 6-14: Configuracion NTP

6.7 VENTILADOR

Los ventiladores se pueden controlar para que se enciendan / apaguen o

se enciendan automaticamente.

Haga clic en Configuracion del sistema = VENTILADOR.

FAMN
FAN Configuration

FAN Temperature 50 (20-80)
FAN Mode @) open © Close @ Auto

Reset

Figura 6-15: Configuracién del VENTILADOR
6.8 Espejo
Cada sesion de monitor se puede configurar con un puerto de destino y

hasta 8 puertos de origen. Haga clic en Configuracion del sistema=>

Espejo.
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Mirror Configuration

Session ID 1 hd
Destination Port GE1 W
Port ID Mirrored Direction

GE1 O
GE2 O
GE3 O
GE4 O
GES N
GE6 N

Figura 6-16: Espejo
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Capitulo 7 Ejemplos de configuracion

7.1 Servicio de Internet con VLAN 100

a. Configuracion OLT

Paso 1: cree una nueva VLAN.

NS VAN Port QinQ/Translation

Mew VLAN
VLAN ID 100 (1-4094)
Description vlan100
Add
VLAN Table

Paso 2: agregue la VLAN al puerto GE y al puerto PON.



oM & # BE Bk KROABIRLE
V-SOL

Guangzhou V-Solution Telecommunication Technology Co., Ltd.

viean BUEWREGTEN  Qing/Translation

Port VLAN Configuration

VLAN ID 100 -
Port ID Forbidden  Tag Untag
GE1 @ ® ®
GE2 @ (3] ®
GE3 @ ® ®
GE4 ® ® ®
GES ® ®
GE6 ® ® ®
GE7 @ ® ®
GE8 @ ® ®
G o | o | @
GE10 ® ®
GE11 @ ® ®
GE12 @ ©
GE13 i@ (3] ®
GE14 @ ® ®
GE15 @ ® ®
GE16 @ ® ®
PON1 @ ®

Paso 3: Configure el ID de VLAN predeterminado (PVID) en el puerto de

eliminacién de etiquetas.
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Information [EeGITTeITelalsla}

GE Configuration

Port ID Description Admin Status Flow Control |Isolate| PVID Stnnn(D\sd—_lDDDDDDfps) - T REHCRTTRE ) MAC Limit{0-16384)
Broadcast Multicast Unicast Ingress Egress

GE1 B 1 ~ 512 0 512 0 0 0
GE2 Bl 1 v |512 0 512 0 0 0
GE3 = 1 > |512 0 512 0 0 0
GE4 = 1 - | 512 0 512 0 o 0
GES5 = 1 > |512 0 512 0 0 0
GE6 = 1 - | 512 0 512 0 0 0
GE7 = 1 ¥ | 512 0 512 0 0 0
GE8 = 1 - | 512 0 512 0 0 0
GE9 =] 100 ~ 512 0 512 0 0 0
GE10 B 46  ~ | 512 0 512 0 0 0

segundo. Configuracion ONU

Paso 4: Elija el modo VLAN y configure el valor de PVID.

OMNU List

Information  Bandwidth  Port BUEWE QoS5 IGMP Alarm Advance

VLAN Configuration

QMU Port Portl -
VLAN Mode tag -
PVID 100 (1-4095)

7.2 Servicio de IPTV con VLAN 200

a. Configuracion OLT

Paso 1: cree una nueva VLAN.
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S VAN Port QinQ/Translation

MNew VLAN

VLAN ID 200 (1-4094)
Description vlanz00

VLAN Table

VLAM ID | Description | Edit | Delete

1 default
2 vlanz E
3 vlan3 E
4 vland I

Paso 2: agregue la VLAN al puerto GE y al puerto PON.
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vean  BRUESTREGTE  QinQ/Translation

Port VLAN Configuration

VLAN ID 200 -
Port ID Forbidden  Tag Untag
GE1 ® ® ®
GE2 ® ® ®
GE3 ® ® ®
GE4 ® ® ®
GES ® ® ®
GE® ® ® ®
GE7 @
GES © ® ®
GES @ ®
GE10 C] ®
GE11 C] ® ®
GE12 @ ® ®
GE13 @ ® ®
GE14 @ ® ®
GE15 @
GE16 C] ® ®
PON1 © ® ©

Paso 3: Habilite el estado IGMP.

Group Member Port  Port User VLAN  Port Mrouter  Static Group

IGMP Configuration

IGMP Status Enable -

Last Member Query Interval 1 (1-255s)
Last Member Query Count 2 (1-255)
Last Member Query Response 1 (1-2555)
General Query Packet @ Disable ) Enable

General Query Interval 125 (10-2555)
Query Source IP 1.1.1.1

| Submit || Reset|
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Paso 4: agregue la VLAN de usuario IGMP y la VLAN de grupo

Group Member  Global 2yl Port User VLAN Port Mrouter  Static Group

User VLAN Configuration

Port ID POM1 -

User VLAN ID 200 A

Group VLAN ID 200 -
Add

User VLAN Table

Port ID | User VLAN ID  Group VLAN ID | Delete

Paso 5: agregue el enrutador M en el puerto GE

Group Member  Global Port  Port User VLAN Bablifdallia= g8  Static Group

Add Multicast Router

Port ID GE9 -
Group VLAN ID 200 -
Add

Multicast Router Table

Port ID Group VLAN ID  Delete
GE9 | 200 B

segundo. Configuracion ONU

Paso 6: Elija el modo VLAN y configure el valor de PVID.
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OMU List

Information Bandwidth Port QoS  IGMP  Alarm  Advance

VLAN Configuration

ONU Port Portl -
VLAN Mode tag -
PVID 200 (1-4095)

Paso 7: configuracion de la VLAN de multidifusién

ONU List

Information Bandwidth Port  VLAN QoS m Alarm  Advance

Multicast Configuration

Multicast Switch @ Snooping ) CTC Control
Fast Leave State _) Disable @ Enable

Multicast Port Configuration

ONU Port Portl -
Multicast Max Group 0 {0-255)
Submit
Multicast VLAN 200
Submit
VLAN Tag Strip Mode Strip -
Submit

7.3 Servicio VolP con VLAN 300

a. Configuracion OLT

Paso 1: cree una nueva VLAN
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TS WLAN Port QinQ/Translation

MNew VLAN

VLAN ID 300 (1-4094)
Description vlan300

VLAN Table

VLAN ID | Description | Edit  Delete

1 default
2 vlan2 T
3 vlan3 I
4 vlan4 E

Paso 2: agregue la VLAN al puerto GE y al puerto PON.
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vean PUENRELTGE  QinQ/Translation

Port VLAN Configuration

VLAN ID 300 -
Port I Forbidden  Tag Untag
GE1 ® ® ®
GE2 ® ® ®
GE3 ® ® ®
GE4 @ ® ®
GES ® ® ®
GE6 ® ® ®
GE7 ® ® ®
GES @ ® ®
GE9 ® ® ®
GE10 @ @ ®
GE11 @
GE12 ® ® ®
GE13 @ ® @
GE14 @ @ ®
GE15 @ ® ®
GE16 ® ® ®
| PON1 ® ®

PON2 @ ®

segundo. Configuracion ONU

Paso 3: configurar el parametro global de VoIP

ONU List

Information Bandwidth Port  VLAN Qo5  IGMP SIP POTS  Alarm  Advance

VoIP Global Configuration

Voice IP Mode Static IP -

IP Address 192.168.3.323 (.30
Network Mask 255.255.255.0 (e
Default Gateway 192.168.3.1 (3.3 x)
Tagged Flag Tag -

Voice Client VLAN 300 (D-4095)
Voice Service VLAN 0 (0-4095)
Vaoice Priority 7 (0-7)
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Paso 4: Configure la configuracién SIP

SIP User Parameter Configuration

User Account 3333333333
User name 3333333333
User Passwaord 3333333333

Submit

Information Bandwidth Port  VLAN QoS IGMP  VoIP POTS  Alarm  Advance

SIP Parameter Configuration

Manage Port 5060 (1-65535)

Proxy Service IP/Port 192.158.3.44 (x.2x.x) 5060 (1-65535)
Backup Proxy Service IP/Port 192.168.3.44 {x.%.00x) 5060 (0-65535)
Register Service IP/Port 192.168.3.44 (x.x.x.x) 5060 (1-55535)
Backup Register Service IP/Port 192.168.3.44 (xxaex) 2080 (0-65535)
Qut Bound Service IP/Port 192.168.3.44 (x.x.x.x) 5060 (1-65535)
Register Interval 1000 (1-10000000)

Heartbeat Switch Enable -

Heartbeat Cycle 10000 (1-65535)

Heartbeat Count 10000 (1-65535)

Paso 5: Complete la cuenta de usuario y la contraseria
Information Bandwidth Port  VLAN QoS IGMP  VoIP cIp Alarm  Advance

VoIP POTS Configuration

VolIP Port Pots1 -

POTS Information

Port Status Reqgistering

Services State Endlocal

Codec Mode G711A

Manage Configuration

Manage Status @ Disable ) Enable
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7.4 Configuracion de DHCPv6

A continuacion, se muestra un ejemplo que muestra como configurar

DHCPV6.

Servidor DHCPv6: OLT
Cliente DHCPv6: HGU
VLAN: 3000

1. Autenticar ONU.

La HGU se esta conectando a PON 1. Se mostrara en linea después de ser

autenticado.

mm OI'INT8 ONU Status  OPM Diag

OLT Information ONU Authentication Information

OLT Configuration

. . Port ID PON1 || Refresh
ONU Configuration —— -
. ONU Type Authentication || Deregister Reset Unauth
ONU list MAC (HH:HH:HH:HH:HH:HH) | Search
Authentication Description Search
Upgrade
Profile Configuration ONU ID Status | MAC Address Description | RTT(TQ) | Type Auth Flag
System Configuration EPONO/1:1| Online | 80:14:A8:91:A8:30 | N/A 100 1GE+1FE+1POTS+4WIFI | Auth

2. Crea una VLAN.

Cree una nueva VLAN para DHCPVG.
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—
mm VLAN Port  QinQ/Translation

OLT Information
OLT Configuration

VLAN

Uplink Port

POM

MAC

LACP

QoS

ACL

IPva ACL

New VLAN
VLAN ID
Description
Add
VLAN Table
VLAN ID | Description | Edit | Delete
1 default ﬂ
3000 |vlan3o00 ||Z|| W

3. Agregar VLAN a los puertos

Agregue laVVLAN a PON 1, a la que se conecta la HGU.

{1-4094)
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m VLAN BRYFLE:S G QinQ/Translation

OLT Information Port VLAN Configuration
OLT Configuration VLAN ID [[3000 | v
VLAN Port ID Mode Forbidden Tag Untag
uplink Port GE1 |[Hybrid ~|| ®
PON GE2 |[Hybrid ®
MAC GE3 |Hybrid v|| ®
LACP GE4 |[Hybrid ~|| ®
0S -
- GE5 |[Hybrid v|| ®
ACL - =
GE6 Hybrid (O]
IPV6 ACL
—
- GE7 [[Hybrid | ®
e GEE |[Hybrid O]
_'—
RSTP GE9 |[Hybrid ®
Loopback GE10 |[Hybrid @) O ®
DHCP GE11 |[Hybrid O]
DHCPv6 GE12 |[Hybrid O s
DIFIGIATE SERTEr GE13 [Hybrid ¥| ®
DRI e GE14 |[Hybrid | @
IPVS SLAAC - =
GE15 ||Hybrid ®
Route

] Y ®
[PvE Route GE16 Hybrid .

ONU Configuration B Hybrid @ I
PON2 || Hybrid W (O]

Profile Configuration

I

i S (@
System Configuration PON3 || Hybrid £

PON4 |[Hybrid W

PONS |[Hybrid ®

PONG |[Hybrid W

PON7 |[Hybrid ®

PONE |[Hybrid V|| @

Submit || Reset

4. Configure la direccion IPv6 de VLAN.

La direccion IPv6 debe estar ahi para que se pueda habilitar DHCPvV6 en
esta VLAN. La direccién IPv6 puede ser una direccién local de enlace o

una direccion unidifusion global.
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OLT Information
OLT Configuration
VLAN
Uplink Port
PON
MAC
LACP VLAN IPv6 Table
Qos
ACL

1GMP 2202:abcd::ef:1 64 0]

VLAN IPv6 Configuration

VLAN ID 1 hd
IPv6 Address

Prefixlen

Submit || Reset

VLAN ID | IPv6 Address Prefixlen | Delete
fe80::bb8:8214:38ff:fec4:1e5b

IPvG MLD

RSTP

Loopback

DHCP

DHCPv6

IPvE SLAAC

Route

IPvS Route

e

IPv6 Static Route
IPv6 Route Table

5. Configure el grupo DHCPVG.

Configure el grupo de direcciones DHCPV6 y otros parametros de red,
como el tiempo de vida, el servidor DNS y el dominio.

m_ m DHCPv6 Bind Information ~ DHCPv6 Server Enable [EI=aU=Ta h T et yils M 1oy

OLT Information
OLT Configuration

DHCPv6 Server Pool Setting

VLAN Pool Name
= Start IPv6 Address [ |

Uplink Port
End IPv6 Address ‘ ‘

PON

e Valid LifeTime (60-4294967295)s

T Preferred LifeTime (60-4294967295)s(Valid lifetime must be large than Preferred lifetime)
DNS Server

QoS

ACL

IR el Domain Name

IGMp

IPv6 MLD

RSTP Submit || Reset

Loopback

DHCP DHCPv6 Server Pool
Pool Name| Start IPv6 Address End IPv6 Address IVaIid Ufsﬁmelpreferred LifeTime| DNS Server  [Domain NamelEditlDeIetel

DHCPvH
2002:abcd::ef:11|  test.com

2007 ahed- e on0p/sal
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6. Habilite el servidor DHCPV6.

mm DHCPvE Bind Information ] [eln RIS B P Server Pool Configuration

OLT Information DHCPv6 Server Configuration

OLT Configuration

i W
— DHCPv6 Server Disable
i VLAN ID 1 v
Lobr ooi Pool Name
sk Submit || Reset
MAC
LACP i
DHCPv6 Interface Information
QoS
ACL VLAN ID|Using Pool
IPvE ACL I 3000 test I
IGMP Refresh
IPvE& MLD
RSTP
Loopback
DHCP

DHCPv6
DHCPvG Server

DHCPv6 Relay

7. Configure los parametros de RA.

Deshabilitar Suprimir RA'y el campo M / O deben estar marcados, lo que

significa que los clientes usan DHCPv6 para obtener la direccion IPv6.
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SRR Xel  [Pv6 SLAAC Prefix

OLT Information 1PV6 SLAAC Configuration

OLT Configuration
VLAN VLAN ID|Suppress RA
Uplink Port

Send RA Time RA LifeTime | Reachable Time
(1-1800s) (0-9000s) {0-3600000s) {1-1500)

3000 O |fe0 ||[s20 [0 | | &2 | [mEDIumM > |[1500 |

PoN Submit

MAC

LACP

Qos

ACL

IPvG ACL

IGMP

IPvG MLD

RSTP

Loopback

DHCP

DHCPvE
DHCPv6 Server
DHCPv6 Relay

Route

IPv6 Route

=
o]

Router Preference|

8. Configure ONU IPv6 WAN.

Cree una conexion WAN IPv6 con la VLAN correcta.

Gateway Name: Household Gateway

N etwo rk B Security Application Management

Diagnose

Connection Name: 1_INTERNET R VID v

Internet Connection Mode: Route d
IP Protocol Mode: IpvE v
® DHCP Get an address from ISP
) PPPoE Select this when using PPPOE
O IPvE If ISP only use MER for IPv6 Please Select
MER This
Enable Vlan: L]
Vlan ID: 3000 |
802.1p: 0 T
MTU: 1500 |
Request DNS: '® Enable
) Disable
Primary DNS:
Secondary DNS:
Service Mode INTERNET v
Turn off LAN DHCP: (=]
Port binding:
¥ Port_1 5 Port_2
¥ WLAN(SSID1)
IPV6 WAN:
1Pv Adress: - —

DHCP PD a
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9. La ONU obtiene la direccién IPv6.

La ONU obtendra la direccion IPv6 del servidor DHCPVG6.

Gateway Name: Household Gateway

Diagnose

Management Help

Status ARREaten

WAN Info

IPv4 Connection Information

1_INTERNET_R_VID_3000 | 3000 IPoE |Enable| up |2202:abcdef1000/64 | eb3a:2000:0:b00:5362:8700=

IPv6 Connection Information

NetWork Info

[EPON Information
1_INTERNET_R_VID_3000 fe80::bb8:8214:a8f.fec4:1e5b 2202-abcdef2 2202:abcdzef

. e L el DHCPvG Server Enable  Server Pool Canfiguration

LT HrifmrEie DHCPv6 Bind Information

OLT Configuration
VLAN | Client | DUID | Address |Preferred Lifeﬁmelvalid Lifeﬁmel Expire Time |

T |feB0::8214:28ff:fe91:2837] 00:03:00:01:80:14:28:91:28:30[2202:abcd: zef: 1000 500 | 600 [2000-01-02 06:21:35 (410 seconds)|
plink Por
PON Refresh

MAC
LACP
QoS

ACL

IPvG ACL
IGMP
IPv6 MLD
RSTP
Loopback
DHCP
DHCPvE

DHCPv6 Server

DHCPvG Relay

7.5 Configuracion de IPv6 SLAAC

Una computadora esta conectada al puerto de enlace ascendente OLT

GE10 y la computadora obtiene la direccion IPv6 mediante SLAAC.
1. CreaunaVLAN.

Cree una nueva VLAN para IPv6 SLAAC.
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mm VLAN Port  QinQ/Translation

OLT Information

New VLAN
OLT Configuration

VLAN VLAN ID {1-4004)
Description

Uplink Port $

o Add
VLAN Table

MAC

LACP VLAM ID | Description | Edit | Delete

Qos 1 default ﬂ

ACL | ﬁ= =
3000 vianzooo ||| W
IPvE ACL

2. Agregar VLAN a los puertos

Agregue la VLAN al puerto 10, al que se conecta la PC u otros

dispositivos.

mu VLAN RYUELRLLE  QinQ/Translation

OLT Infermaticon
OLT Configuration

Port VLAN Configuration

b
VLAN VLAN ID | [3000 | _
N Port ID Mode Forbidden Tag Untag
Uplink Port - = .
GE1 |[Hybrid v ® O O
PON - :
MAC GE2 Hybrid W (O]
LACP GE3 |[Hybrid w O]
—
QoS GE4 || Hybrid v ®
ACL GES ||Hybrid W O]
—
IPv6 ACL GE6 |[Hybrid W )]
S GE7 |[Hybrid ~|| @
—_—
IPv6 MLD Ges |[Hybid v|| @®
RSTP :
GE9 |Hybrid v| @
Loopback = = =
| GE10 ||Hybrid W @] O O]
DHCP
i (v .:6:. .:':. .:':.
—— GE11 Hybrid : B )
IPv6 SLAAC GE12 ||Hybrid W @] O ®
—_—
Route GE13 ||Hybrid W O] O O
IPv& Route GE14 ||Hybrid O O ®
—
ONU Configuration GE15 |[[Hybrid W 0] O O

Profile Configuration GE16 |Hybrid || ®
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3. Configure el PVID del puerto.

mn Information [EEGLIT el

OLT Information GE Configuration

OLT Configuration

VLAN Port ID| Description |Admin Status Speed Flow Control|Isolate] PVID
| | © 0 |
MAC ee2 [ | M 0 ]
e s | 0 |
s =2 I 0 | =
e s | | 0 | @
R s || w 0 | @
& | © 0 |
- w | | 0 | ®
Loopback GE9 l:l [l O ]
DHCP 0| | ™ O | O oo}
— ceu| | o B
S | | & O | O
IPV6 Route eel3|[ ] M L [
ONU Configuration GE14 l:l M U i
Profile Configuration eets | ] ] 0 M
System Configuration GE16 || | v Auto v O 7]

Submit || Reset

4. Configure la direccién IPv6 de VLAN.

La direccion IPv6 debe estar alli para que SLAAC en esta VLAN pueda
estar disponible. La direccién IPv6 puede ser una direccion local de

enlace o una direccion unidifusion global.
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OLT Information
OLT Configuration
VLAN
Uplink Port
PON
MAC
LACP VLAN IPv6 Table
Qos
ACL

1GMP 2202:abcd::ef:1 64 T

VLAN IPv6 Configuration

VLAN ID 1 hd
IPv6 Address
Prefixlen

Submit || Reset

VLAN ID | IPv6 Address Prefixlen | Delete
fe80::bb8:8214:a38ff:fec4:1e5b

IPvG MLD

RSTP

Loopback

DHCP

DHCPv6

IPvE SLAAC

Route

IPvS Route

e

IPv6 Static Route
IPv6 Route Table

5. Configure los parametros de RA.

Desactivar Suprimir RA'y el campo M / O deben estar desmarcados, lo
que significa que los clientes usan SLAAC para obtener la direccion

IPV6.
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OLT Information
OLT Configuration

VLAN VLAN ID|Suppress RA

Uplink Port

PON

MAC

LACP

QoS

ACL

IPvE ACL

IGMP

IPv6 MLD

RSTP

Loopback

DHCP

DHCPvE

Route

IPv6 Route

IPv6 SLAAC Configuration

=
=]

(1-18005) (0-9000s) | (0-3600000s) LT B EEE | 5 5

500 0 ||| | [meptum v |[1500 ]

Send RA Time J: RA LifeTime J:Reachable Time MTU

3000 O [200
Submit

6. Configure el prefijo SLAAC.

Una vez que se agrega la direccion IPv6 de VLAN, el prefijo SLAAC se
generara automaticamente.

m“ IPv6 SLAAC EUVGRSIEY. e (i

OLT Information IPv6 SLAAC Prefix Configuration

OLT Configuration

~

VLAN VLAN ID 1
T ND Prefix

ink Po

J ND Prefix Lenath
PON e
Valid LifeTime (0-4254967295)s
RBE Preferred LifeTime (0-4294967295)s(Valid lifetime must be large than Preferred lifetime)
LACP
Add

QoS
ACL IPv6 SLAAC Prefix
1PvS ACL VLAN ID ND Prefix Valid LifeTime | Preferred LifeTime | Delete
IGMP =
1PV MLD 3000 |2202:abcd::/64 2592000 604800 [}
RSTP Refresh
Loopback
DHCP

DHCPvG

IPVE SLAAC

7. Conecte la computadora al enlace ascendente OLT GE10, elija

Obtener una direccion IPv6 automaticamente. La computadora
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obtendra una direccion IPv6 por SLAAC.

Internet Protoccl Version 6 (TCP/IPvE) Properties @Ig

General

You can get IPv6 settings assigned automatically if your network supports this capability.
Otherwise, you need to ask your network administrator for the appropriate IPv6 settings.

@ Qbtain an IPyS address automatically:
() Uge the following IPve address:

|

|

| IPvE address:

| Subnet prefix lengths

Default gateway:

(@ Obtain DNS server address automatically
{7) Use the following DNS server addresses:

Preferred DMNS server:

flkernate DNS server:

Validate settings upon exit
| i

[ ok || cancel |
Metwork Connection Details g
Metwork Connection Details:

Property Value =
Physical Address 00-80-5C-51-33-50
DHCP Enabled Mo o
IPv4 Address 152.168.0.66
IPvd Subnet Mask 255255 2550
|Pvd Address 152.168.16
IPvd Subnet Mask 255,255 255.0

|| | IPv4 Address 15216866

| IPvd Subnet Mask 255.255.255.0
IPvd Default Gateway 152.168.6.1 =
IPvd DMS Servers 202.56.128.86

1111
IPvd WINS Server
NetBIOS oyver Topi
IPvE Default Gateway fed0: bb8:8214 38 fecd: 1ebb%11
IPv& DNS Server I |
Close
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iGracias!



