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Capítulo 1 Descripción del sistema 

1.1 Resumen 

1.1.1 Introducción OLT 

El manual del usuario de administración web es para los OLT 

enumerados en la Tabla 1-1yTabla 1-2. Una vez que haya completado la 

instalación, conexión y puesta en marcha del equipo, puede comenzar a 

configurar varios servicios y funciones para el equipo. 

Tabla 1-1Serie V1600Ginterfaces OLT 

 

productos 
4puertos OLT 

GPON 

8puertos OLT 

GPON 

diecisé

ispuertos OLT 

GPON 

Chasis Bastidores 

Caja estándar 

de 1U de 19 

pulgadas 

Caja estándar 

de 1U de 19 

pulgadas 

Caja estándar 

de 1U de 19 

pulgadas 

Puerto 

de 

enlace 

ascenden

te 

1G/10G 

CANTIDAD 6 dieciséis 12 

Cobre 

4*10/100/1000M 

negociación 

automática 

8*10/100/1000M 

negociación 

automática 

8*10/100/1000M 

negociación 

automática 

SFP 

(Independiente

) 

2*SFP+ (SFP+ es 

compatible con 

10GE) 

6*SFP y 2*SFP+ 

(SFP+ es 

compatible con 

10GE) 

4*SFP+ (SFP+ es 

compatible con 

10GE) 

Puerto 

GPON 

CANTIDAD 4 8 dieciséis 

Interfaz física Ranuras SFP Ranuras SFP Ranuras SFP 

Puertos de administración 
1 puerto de salida de banda 10/100BASE-T (AUX), 1 

puerto de CONSOLA 

Modo de gestión SNMP, WEB, Telnet y CLI 
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Tabla 1-2 Serie V1600G-Binterfaces OLT 

productos 
4puertos 

GPON OLT-B 

4puertos 

GPON OLT-B1 

8puertos 

GPON OLT-B 

8puertos GPON 

OLT-B1 

Chasis 
Bastidore

s 

Caja está

ndar de 1U de 

19 pulgadas 

Caja está

ndar de 1U de 

19 pulgadas 

Caja está

ndar de 1U de 

19 pulgadas 

Caja estándar 

de 1U de 19 

pulgadas 

Puerto 

de 

enlace 

ascende

nte 

1G/10G 

CANTIDAD 4 2 8 4 

Cobre 

2*10/100/10

00M 

negociación 

automática 

N / A 

4*10/100/100

0M negociaci

ón automá

tica 

N / A 

SFP 

(Independ

iente) 

2*SFP+ (SFP+ 

es compatible 

con 10GE) 

2*SFP+ (SFP+ 

es compatible 

con 10GE) 

2*SFP y 

2*SFP+ (SFP+ 

es compatible 

con 10GE) 

2*SFP y 

2*SFP+ (SFP+ 

es compatible 

con 10GE) 

Puerto 

GPON 

CANTIDAD 4 4 8 8 

Interfaz 

física 
Ranuras SFP Ranuras SFP Ranuras SFP Ranuras SFP 

Puertos de 

administración 

1 puerto de salida de banda 10/100BASE-T (AUX), 1 puerto 

de CONSOLA 

Modo de gestión SNMP, WEB, Telnet y CLI 

productos 

diecisé

ispuertos 

GPON OLT-B 

8puertos 

GPON OLT-WEO 
  

Chasis 
Bastidore

s 

Caja está

ndar de 1U de 

19 pulgadas 

Caja no está

ndar para 

exteriores 

  

Puerto 

de 

enlace 

ascende

nte 

1G/10G 

CANTIDAD 8 6   

Cobre 

4*10/100/10

00M 

negociación 

automática 

1*10/100/10

00M 

negociación 

automática 

  

SFP 

(Independ

iente) 

4*SFP+ (SFP+ 

es compatible 

con 10GE) 

2*SFP y 

2*SFP+ (SFP+ 

es compatible 

con 10GE) 

  

Puerto CANTIDAD dieciséis 8   
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1.1.2 Requisito del sistema operativo 

Para la gestión de OLT, admite o requiere el siguiente sistema operativo. 

Tabla 1-3 OperaciónRequisitos del sistema 

UPC Memoria DISCO Tarjeta de video Sistema operativo 

Frecuencia 

por encima 

de 2GHz 

2GB 

o arriba 

10GB 

Espacio del 

disco 

  

65000 colores 

resolviendo 

capacidad 

1024*768 

y por encima 

Windows2008 

Windows XP 

ventanas 7 

ventanas 8 

ventanas 10 

 

1.2 Conexión 

Conecte el puerto OLT AUX a la red IP. La IP de administración 

predeterminada de OLT es 192.168.8.200. 

Establezca la IP de su PC en 192.168.8.X (por ejemplo, 192.168.8.123). 

 

 

GPON Interfaz 

física 
Ranuras SFP Ranuras SFP   

Puertos de 

administración 

1 puerto de salida de banda 10/100BASE-T (AUX), 1 puerto 

de CONSOLA 

Modo de gestión SNMP, WEB, Telnet y CLI 

auxili

ar 



Manual de usuario web GPON OLT_V2.4 

 11/167 
 

Capítulo 2 Información OLT 

2.1 Iniciar sesión 

Seguir los pasos para iniciar sesión: 

1. Conforme a "1.2 Conexión" para conectar; 

2. La dirección IP predeterminada del dispositivo es 192.168.8.200; 

3. Abra su navegador web, escriba la IP del dispositivo en la barra de 

direcciones; 

4. Se le pedirá que ingrese el nombre de usuario y la contraseña. 

Introduzca el nombre de usuario y la contraseña de inicio de sesión 

predeterminados.El nombre de usuario y la contraseña predeterminados 

son"administración/Xpon@Olt9417 #". 

 

Figura 2.1-1: Iniciar sesión 

2.2 Información del dispositivo 

El estado de conexión de los puertos OLT se muestra en la parte superior 

de la interfaz y la información básica de OLT. 
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Información OLT→DispositivoInformación 

Esta parte muestra la información de la OLT, como el nombre del sistema, 

el número de serie, la versión del hardware, la versión del firmware, la 

dirección MAC y la hora del sistema. El nombre del sistema se puede 

modificar si es necesario. 

 

Figura 2.2-1: Información del dispositivo 
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Capítulo 3 Configuración OLT 

Esta sección trata sobre el servicio básico de configuración de OLT. 

3.1 VLAN 

El motor de conmutación de equipos OLT cumple totalmente con el 

estándar VLAN IEEE802.1Q y tiene las siguientes características 

principales: 

➢ Admite VLAN basada en puerto y VLAN IEEE802.1Q. 

➢ Admite grupo VLAN 4K completo, rango VID 1~4095. 

Todos los puertos del conmutador, incluidos los puertos de enlace 

ascendente y los puertos de enlace descendente, admiten la partición 

VLAN. 

VLAN 1 es la VLAN reservada del sistema, incluye todos los puertos de 

switch que están en modo UNTAG. 

3.1.1 Crear VLAN 

Configuración OLT→VLAN 

En esta interfaz de usuario,ustedpuede crear una nueva VLAN. 
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figura 3.1-1: Crear nueva VLAN 

3.1.2 Puerto VLAN 

Configuración OLT→VLAN→Puerto VALN 

Asigne los puertos a las VLAN que se han creado. Puede elegir etiquetar 

o desetiquetar el modo VLAN. 
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figura 3.1-2: Agregar puerto VLAN 

3.1.3 QinQ/Traducción 

Configuración OLT→VLAN→QinQ/Traducción 

En esta interfaz de usuario, se pueden configurar VLAN QinQ y 

traducción de VLAN. VLAN QinQ y la traducción son efectivos para el 

ingreso. 
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figura 3.1-3: QinQ/Configuración de traducción 

3.1.4 P2P 

Configuración OLT→VLAN→P2P(Serie GPON OLT) 

El uso de P2P permite que las ONU se comuniquen entre sí mediante 

puertos PON. 

 

figura 3.1-4:Serie V1600GConfiguración P2P 

Configuración OLT→PON→Configuración (Serie GPON OLT -B) 
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figura 3.1-5:Serie V1600G-BConfiguración P2P 

 

3.2 Puerto de enlace ascendente 

Estadísticas de tráfico de puertos GE y configuración básica. 

3.2.1 Información 

Configuración OLT→Puerto de enlace ascendente→Información 

Esta interfaz de usuario muestra las estadísticas de tráfico de los puertos 

de enlace ascendente. 

 

Figura 3.2-1: Estadística de tráfico de GEIcs 
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3.2.2 Configuración 

Configuración OLT→Puerto de enlace ascendente→Información 

Esta interfaz de usuario se utiliza para configurar las funciones 

relacionadas con el puerto y los parámetros característicos del puerto de 

enlace ascendente, como atributos del puerto, PVID, control de flujo, 

límite de velocidad, inhibición de tormentas, aislamiento del puerto, etc. 

 

Figura 3.2-2: Configuración de puertos de enlace ascendente 

Ilustraciones de cada parámetro: 

Parámetros Ilustración 

ID de puerto 
El puerto GE tiene dos tipos, fibra SFP (GE1 a GE8) y 

cobre (GE9 a GE16). 

Descripción Descripciones o comentarios del puerto. 

Estado del 

administrador 

Estado activo o inactivo del puerto. es HabilitarDpor 

defecto. 

Velocidad Configuración de la tasa de puerto. 
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Control de flujo 

Habilite o deshabilite la función de control de flujo 

del puerto de enlace ascendente para controlar la 

congestión. yosdesactivarDpor defecto. 

Aislar Aislamiento de puertos entre sí. 

PVID ID de VLAN predeterminada del puerto. 

Transmisión Inhibición de tormentas de difusión. 

multidifusión Inhibición de tormentas de multidifusión. 

Unidifusión 

desconocida 

Inhibición de tormenta de unidifusión desconocida. 

Tasa de ingreso Tasa de ingreso al puerto. 

Tasa de salida Tasa de salida del puerto. 

límite MAC 
Número deLa dirección MAC se puede aprender en el 

puerto. 

 

3.3 PON 

3.3.1 Información 

Configuración OLT→PON→Información 

Esta interfaz de usuario se utiliza para mostrar los parámetros del puerto 

PON, como la temperatura actual del puerto del módulo PON, el voltaje, 

la corriente y la potencia de transmisión.. 
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Figura 3.3-1: Información PON 

3.3.2 Estadísticas de tráfico 

Configuración OLT→PON→estadísticas de tráfico 
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Figura 3.3-2: Estadísticas de tráfico 

3.3.3 Configuración 

Configuración OLT→PON→Configuración 

Esta interfaz de usuario se utiliza para configurar el estado del puerto. 



Manual de usuario web GPON OLT_V2.4 

 22/167 
 

 

Figura 3.3-3: configuración PON 

Para la serie OLT-B, esta interfaz de usuario se utiliza para 

configurarlímite de velocidad, inhibición de tormentas, aislamiento de 

puertosy así sucesivamente como puerto de enlace ascendente. 
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Figura 3.3-3-1:Serie OLT-Bconfiguración PON 

3.3.4 Alcance 

Configuración OLT→PON→Rango 

CuándoONU está a más de 20 km de OLT, debe configurar el rango de 

distancia PON.TLa diferencia entre el mínimo y el máximo no debe ser 

superior a 20 km.TLa unidad es de 100m. 

Por ejemplo, ONU está a 25 km de OLT, elmínimoes 50 y el máximo es 

250. 
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Figura 3.3-4: PONRango Configuración 

3.3.5 Grupo de interruptores de protección 

Configuración OLT→PON→Grupo de interruptores de protección 

Esta interfaz de usuario se utiliza para configurar los parámetros de PSG 

basados en el tipo B. Puede configurar un PON de trabajo y un PON de 

espera y conectarlos a un divisor óptico 2: N. Cuando la ONU está 

registrada en el PON de trabajo, la información de registro y PON la 

configuración se sincroniza con el Stabdby Pon. Si el enlace Work PON 

está defectuoso, la ONU se registra automáticamente con otro PON. 
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Figura 3.3-5: PONGrupo de interruptores de protección Configuración 

 

3.4 Mac 

En esta sección, puede consultar la tabla de direcciones MAC de OLT, 

establecer el tiempo de vencimiento de MAC yagregarMACdirección 

manualmente. 

3.4.1 Tabla MAC 

Configuración OLT→MAC→Tabla MAC 

Esta tabla muestra las direcciones MAC que OLT ha aprendido en el 

puerto PONsy puerto GEs. 
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Figura 3.4-1: Tabla de direcciones MAC 

3.4.2 Tabla PON MAC 

Configuración OLT→MAC→Tabla PON MAC 

Esta tabla muestra las direcciones MAC que OLT ha aprendido en el 

puerto PONs. 
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Figura 3.4-2:PON MAC Mesa 

3.4.3 Configuración 

Configuración OLT→MAC→Configuración 

El tiempo de envejecimiento de MAC predeterminado de OLT es de 300 s, 

el usuario puede cambiar el valor entre 10 ~ 1000000 s. Además, el 

usuario puede agregar MAChabla aa la OLT manualmente. 
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figura 3.4-1: Configuración MAC 

3.4.4 Información de aleteo MAC 

Esta interfaz muestra la información aprendida en múltiples puertos para 

el mismo MAC si habilita el interruptor MAC Flapping. 
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figura 3.4-4: MACInformación de aleteo 

3.4.5 Configuración de aleteo de MAC 

Puede habilitar la configuración de aleteo de MAC en esta interfaz. 

 

figura 3.4-5: MACConfiguración de aleteo 
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3.4.6 Configuración de puerto MAC Flapping 

Esta interfaz de usuario se utiliza para habilitar la configuración de aleteo 

de MAC para un puerto específico. 

 

figura 3.4-6: MACConfiguración del puerto de aleteo 

 

 

3.5 LACP 

3.5.1LACP estático 

Configuración OLT→LACP→LACP estático 

Para asignar y configurar un interfaz física de enlace ascendente a 

unCcanalgrupo, seleccione el balance de carga para la función LACP. 

Cuando un enlace de tráfico no se puede utilizar de repente, thmienlace 

de tráfico cambiará a otro enlace automáticamente. El rango del grupo es 
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de 1 a 4. Cada grupo puede agregar 4 puertos como máximo. Solo se 

pueden agregar puertos GE en los grupos de canales. 

 

figura 3.5-1: Crear LACP estático 

3.5.2 LACP dinámico 

Configuración OLT→LACP→LACP dinámico 

TEsta página muestra información dinámica de LACP.OSolo el puerto 

que está enlazado se puede mostrar en la tabla. OLT puede detectar a cuá

ntos dispositivos se conectaron los puertos de enlace ascendente.ISi los 

puertos están conectados al mismo dispositivo, estarán en un grupo de 

canales, de lo contrario, en un grupo de canales diferente. 
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figura 3.5-2: Información dinámica de LACP 

3.6 calidad del servicio 

Configuración OLT→QOS 

Cuando el ancho de banda no es suficiente o hay congestión en la red, la 

programación de colas puede garantizar que el tráfico de datos de alta 

prioridad pase primero por el dispositivo. El tráfico se asignará a las colas 

según sus prioridades y se transmitirá en las colas. 

OLT admite ocho colas en total. El modo de programación de colas 

incluye prioridad estricta (SP), turno rotativo ponderado (WRR) y modo 

híbrido (SP-WRR). 

La programación de prioridad estricta garantiza que el tráfico de alta 

prioridad ocupe tanto como el ancho de banda. Los tráficos de menor 

prioridad pasan solo cuando queda ancho de banda. 
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figura 3.6-1: Configuración QOS 

3.7 LCA 

Para filtrar paquetes de datos, los equipos de red deben configurar una 

serie de reglas para identificar qué se debe filtrar. Solo se pueden filtrar 

los paquetes de datos si coinciden con las reglas. ACL puede lograr esta 

función. Las condiciones coincidentes de las reglas de ACL pueden ser la 

dirección de origen, la dirección de destino, el tipo de Ethernet, la VLAN, 

el puerto de protocolo, etc. Estas reglas de ACL también se pueden usar 

en otras situaciones, como la clasificación de secuencias en QoS. Una 

regla de ACL puede contener una o varias subreglas, que tienen diferentes 

condiciones coincidentes. 

Este dispositivo es compatible con los siguientes tipos de ACL. 
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3.7.1 Filtro IP 

Configuración OLT→LCA→Filtro IP 

El filtro es básico en la dirección IP, incluyeEn gdirección IP de origen y 

dirección IP de destino. 

 

figura 3.7-1: Filtro IP 

3.7.2 Filtro MAC 

Configuración OLT→LCA→filtro MAC 

El filtro es básico en la dirección MAC, incluidoEn gdirección MAC de 

origen y dirección MAC de destino. 
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figura 3.7-2: Filtro MAC 

3.7.3 Filtro IP/MAC 

Configuración OLT→LCA→Filtro IP/MAC 

Este filtro combina la dirección IP y la dirección MAC, incluye la 

dirección MAC de origen y la dirección MAC de destino, la dirección IP 

de origen y la dirección IP de destino. 

 

figura 3.7-3:Filtro IP/MAC 
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3.7.4 Filtro de efectos 

Configuración OLT→LCA→Filtro de efectos 

Enlace la lista de acceso a los puertos entonces puede hacer efecto. Cada 

lista de acceso puede vincularse a varios puertos. 

 

figura 3.7-4: Filtro de seguridad de enlace 

3.8 LCA de IPv6 

elesparteessobreIPv6seguridad configuración de OLT. IPv6 ACL 

puedepermitir o negarpaso de datos o acceso a través de paquetes IPv6. 

 

3.8.1 Filtro IPv6 

Configuración OLT→IPv6LCA→Filtro IPv6 

El filtro se basa en la dirección IPv6, incluida la dirección IPv6 de origen 

ydestinodirección IPv6. 
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figura 3.8-1: Filtro IPv6 

3.8.2 Filtro IPv6/MAC 

Configuración OLT→IPv6LCA→Filtro IPv6/MAC 

Este filtro combina la dirección IPv6, la dirección MAC y otros pará

metros, incluida la dirección IPv6 de origen ydestinoDirección IPv6, 

dirección MAC de origen ydestinodirección MAC, VLAN,ethernettipo, 

protocolo, puerto TCP/UDP, etc. 
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figura 3.8-2: Filtro IPv6/MAC 

3.8.3 Filtro de efecto IPv6 

Configuración OLT→LCA de IPv6→Filtro de efecto IPv6 

Vincule la lista de acceso a los puertos para que las reglas de ACL puedan 

surtir efecto. Cada lista de acceso puede vincularse a varios puertos. 

 

figura 3.8-3: Vincular filtro de seguridad IPv6 

3.9 IGMP 

3.9.1 Miembro del grupo 

Configuración OLT→IGMP→Miembro del grupo 

Cuando se produce un grupo de multidifusión, el grupo se mostrará en 

esta tabla. 
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figura 3.9-1: Miembro del grupo 

3.9.2 Mundial 

Configuración OLT→IGMP→Global 

La configuración básica de IGMP contiene principalmente parámetros del 

paquete de consulta. Cuando el estado de IGMP esactivado, OLT 

funciona en modo de indagación IGMP. La indagación de IGMP es el 

proceso de escuchar el tráfico de red del Protocolo de administración de 

grupos de Internet (IGMP). La función permite que un conmutador de red 

"escuche" la conversación IGMP entre hosts y enrutadores. Al escuchar 

estas conversaciones, el conmutador mantiene un mapa de qué 

dispositivos necesitan qué flujos de multidifusión IP. Las multidifusiones 

se pueden filtrar desde los puertos que no las necesitan y, por lo tanto, 
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controla qué puertos reciben tráfico de multidifusión específico. Cuando 

el estado de IGMP está desactivadoD, OLT funciona en modo 

transparente. 

 

figura 3.9-2: IGMP Global 

3.9.3 Puerto 

Configuración OLT→IGMP→Puerto 

Esta configuración se utiliza para establecer el número máximo de grupos 

de multidifusión, filtro y modo de abandono rápido. 
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figura 3.9-3: Puerto IGMP 

3.9.4 VLAN de usuario de puerto 

Configuración OLT→IGMP→VLAN de usuario de puerto 

Esta configuración se utiliza para configurar IGMP VLAN para OLT. En 

general, los puertos PON deben configurarse y la VLAN de usuario y la 

VLAN de grupo son las mismas. Si la VLAN de usuario y la VLAN de 

grupo son diferentes, se traducirá la VLAN de multidifusión. 
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figura 3.9-4: VLAN de usuario del puerto IGMP 

3.9.5 Enrutador de puertos 

Configuración OLT→IGMP→Enrutador de puerto 

El puerto del enrutador de multidifusión se utiliza para transmitir 

mensajes de señal IGMP. En general, los puertos de enlace ascendente 

OLT deben configurarse como puertos de enrutador de multidifusión. 
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figura 3.9-5: Ruta de puerto IGMP 

3.9.6 Mvlán 

Configuración OLT→IGMP→Mvlán 

Esta configuración se utiliza para configurarVLAN de multidifusióny su 

modo.No se requiere configuración de Mvlan para la serie V1600G-B. 

 

Modo IGMP Multidifusión 

desconocida 

paquete igmp 

Fisgón soltar trampa -a -cpu 

Deshabilitar 

(transparente) 

hacia adelante hacia adelante 
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figura 3.9-6: IGMPMVLAN 

3.9.7 Grupo estático 

Configuración OLT→IGMP→Grupo estático 

Esta configuración se utiliza para vincular la dirección IP de 

multidifusión y la ID de VLAN. 
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figura 3.9-7: Grupo estático IGMP 

3.10 IPv6 MLD 

3.10.1 Miembro del grupo 

Configuración OLT→DLM de IPv6→Miembro del grupo 

Esta página muestra los puertos de miembros del grupo de multidifusión 

IPv6. 
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figura 3.10-1: Miembro del grupo IPv6 MLD 

3.10.2 Mundial 

Configuración OLT→DLM de IPv6→Global 

Tsu página se usa to habilite IPv6 MLD y configure los parámetros 

relacionados con IPv6 MLD. 
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figura 3.10-2: IPv6 MLD global 

3.10.3 VLAN de usuario de puerto 

Configuración OLT→DLM de IPv6→VLAN de usuario de puerto  

Tsu página se utiliza paraconfigurar IGMP VLAN para OLT. 
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figura 3.10-3: VLAN de usuario de puerto IPv6 

3.10.4 Puerto 

Configuración OLT→DLM de IPv6→Puerto 

Tsu página se usa to configurar el valor límite de grupo, salida rápida 

para cada puerto. 
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figura 3.10-4: Puerto IPv6 MLD 

3.10.5 Enrutador de puerto 

Configuración OLT→DLM de IPv6→Enrutador de puerto 

Tsu página se usa tocolocarun puertocomoRuta de multidifusión IPv6er 

puerto. 
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figura 3.10-5: Enrutador de puerto IPv6 MLD 

3.11 RSTP 

El protocolo de árbol de expansión es un protocolo de capa 2, que se 

utiliza para eliminar el bucle de red mediante el bloqueo de enlaces 

redundantes de red de forma selectiva. También tiene la función de 

respaldo de enlace. 

3.11.1 Información 

Configuración OLT→RSTP→Información 

La información global muestra principalmente los parámetros RSTP del 

dispositivo puente raíz. 
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figura 3.11-1: Información RSTP 

3.11.2 Mundial 

Configuración OLT→RSTP→Global 

Esta configuración se utiliza para establecer los parámetros RSTP del 

dispositivo, que contiene el conmutador RSTP, la prioridad, el tiempo de 

saludo, la edad máxima, el retraso de reenvío y la dirección MAC. 



Manual de usuario web GPON OLT_V2.4 

 52/167 
 

 

figura 3.11-2: Configuración global de RSTP 

3.11.3 Puerto 

Configuración OLT→RSTP→Puerto 

Esta interfaz de usuario se utiliza para configurar los parámetros del 

puerto RSTP que contienen el conmutador RSTP, la prioridad, el costo, el 

puerto perimetral y el puerto p2p. 
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figura 3.11-3: Configuración del puerto RSTPs 

3.12 Bucle invertido 

Loopback puede detectar puertos de bucle y procesar puertos de bucle. 

3.12.1 Información 

Configuración OLT→Bucle invertido→Información  
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figura 3.12-1: Información de bucle invertido 

3.12.2 Mundial 

Configuración OLT→Bucle invertido→Global 

Tsupáginase utiliza para habilitar o deshabilitar la detección de bucle 

invertido y configurar el modo de bucle invertido, el tiempo de antigü

edad. 
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figura 3.12-2: Bucle global 

3.12.3 Puerto 

Configuración OLT→Bucle invertido→Puerto 

La configuración del puerto de bucle invertido se utiliza para especificar 

el rango de puertos de la función de bucle invertido.Loopback tendrá 

efecto en el puerto cuando se marque. 
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figura 3.12-3: Puerto de bucle invertido 

3.13 DHCP 

OLT puede admitir las siguientes funciones de DHCP. 

➢ servidor DHCP 

➢ Retransmisión DHCP 

➢ Espionaje de DHCP 
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3.13.1 Servidor DHCP 

3.13.1.1 Concesión de DHCP 

Configuración OLT→DHCP→servidor DHCP→Alquiler 

Esta tabla muestra las direcciones MAC, nombre de anfitri ó n 

yDirecciones IP, tiempo de concesión asignadoa ellos. 

 

figura 3.13-1: Arrendamiento de DHCP 
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3.13.1.2 Configuración de DHCP 

Configuración OLT→DHCP→servidor DHCP→Configuración 

A veces, los dispositivos necesitan direcciones IP dinámicas, pero no hay 

un servidor DHCP especial en la red. Estas configuraciones pueden 

resolver el problema. OLT será un servidor DHCP en la red y asignará 

direcciones IP a otros dispositivos. 

Antes de habilitar el servidor DHCP, debe configurar la dirección IP para 

la VLAN. 

 

figura 3.13-2: Configuración DHCP 
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3.13.2 Retransmisión DHCP 

Configuración OLT→DHCP→Retransmisión DHCP 

Dado que el servicio DHCP existe en un dominio de difusión, el servidor 

y el cliente suelen estar en el mismo segmento de red. El relé DHCP 

puede resolver el problema de que el servidor DHCP y el cliente no 

existen en el mismo segmento de red. 

 

figura 3.13-3: Configuración de retransmisión DHCP 
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3.13.3 Indagación de DHCP 

3.13.3.1 Lista de enlaces 

Configuración OLT→DHCP→Espionaje de DHCP→Lista de enlaces 

Se mostrará el enlace estático de DHCP Snoopingen la mesa. 

 

figura 3.13-4: Lista de enlace de indagación de DHCP 
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3.13.3.2 Mundial 

Configuración OLT→DHCP→Espionaje de DHCP→Global 

DHCP Snooping se utiliza para evitar que el mensaje DHCP ataque y 

garantizar que la red obtenga una dirección IP correcta. 

La configuración global de indagación de DHCP contiene principalmente 

la configuración de la opción 82, el límite de tasa de tráfico de DHCP y la 

VLAN de indagación. 

 

figura 3.13-5: Indagación DHCP global 
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3.13.3.3 Puerto 

Configuración OLT→DHCP→Espionaje de DHCP→Puerto 

Esta interfaz de usuario se utiliza para configurar los parámetros de 

indagación de DHCP de los puertos que contienen el tipo de puerto, los 

parámetros de la opción 82 y el límite de velocidad. 

Todos los puertos son puertos no confiables por defecto. Parámetros 

Option82, “Option 82 Circuit ID” y “Option 82 Remote ID”, son 

efectivos para puertos no confiables. “Limit Rate” es la velocidad 

máxima de los puertos para recibir paquetes DHCP. 

 

figura 3.13-6: Configuración del puerto de indagación DHCP 
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3.13.3.4 Enlace estático 

Configuración OLT→DHCP→Espionaje de DHCP→Enlace estático 

El enlace de indagación DHCP es útil cuando un host necesita una 

dirección IP fija asignada por el servidor DHCP desde el puerto 

específico. 

 

figura 3.13-7:Enlace estático de indagación DHCP 

3.13.3.5 Protección de fuente de IP 

Solo la serie GPON OLT-B es compatible con esta función. 

Configuración OLT→DHCP→Espionaje de DHCP→Protección de 
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fuente de IP 

Esta función en realidad se basa en la lista de vinculación de indagación 

de DHCP para restringir el acceso a la red externa. Eso significa que un 

problema fuera de la lista no puede acceder a la red externa. 

 

figura 3.13-8:Espionaje de DHCPProtección de fuente de IP 

 

 

3.13.3.6 Enlace de origen de IP 

Solo la serie GPON OLT-B es compatible con esta función. 

Configuración OLT→DHCP→Espionaje de DHCP→Enlace de 

origen de IP 

Si configura una regla en IP Source Guard, se muestra una regla dinámica 

en la tabla IP Source Bind.Tú puede agregar unest á ticogobernar 

manualmente en esta página.Funciona como se describe en la sección 

anterior. 
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figura 3.13-9:Espionaje de DHCPEnlace de origen de IP 

 

3.14 DHCPv6 

3.14.1 Servidor DHCPv6 

DHCPv6 es un protocolo de red que se usa para configurar la dirección 

IPv6, el prefijo IPv6, el DNS, el dominio y otros parámetros de red para 

un host que opera en una red IPv6. 

3.14.1.1 Información de enlace de DHCPv6 

Configuración OLT→DHCPv6→Servidor DHCPv6→Información de 

enlace de DHCPv6 

La información de vinculación de DHCPv6 muestra las direcciones IPv6 

que se han asignado a los hosts. 
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figura 3.14-1: Información de enlace de DHCPv6 

3.14.1.2 Activación del servidor DHCPv6 

Configuración OLT→DHCPv6→Servidor DHCPv6→Habilitar 

servidor DHCPv6 

Seleccione VLAN y complete el nombre del grupo DHCPv6, habilite el 

servidor DHCPv6, luego la VLAN se agregará a la tabla. Antes de 

habilitar el servidor DHCPv6, VLAN IPdirección v6y el grupo de 

servidores son necesarios. 
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figura 3.14-2: Servidor DHCPv6 

3.14.1.3 Configuración del grupo de servidores 

Configuración OLT→DHCPv6→Servidor DHCPv6→Configuración 

del grupo de servidores 

El grupo DHCPv6 especifica el rango de direcciones IPv6 asignadas. La 

vida útil, el DNS y el dominio también se pueden especificar aquí para el 

cliente DHCPv6. 
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figura 3.14-3: Grupo DHCPv6 

3.14.2 Retransmisión DHCPv6 

Configuración OLT→DHCPv6→Retransmisión 

DHCPv6→Configuración 

Durante el proceso de obtención de la dirección/prefijo IPv6 y otros 

parámetros de configuración de red de forma dinámica a través del relé 

DHCPv6, el cliente DHCPv6 y el servidor DHCPv6 se procesan de la 

misma manera que cuando no se procesa el relé DHCPv6. 
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figura 3.14-4: Retransmisión DHCPv6 

3.15 IPv6 SLAAC 

La red IPv6 utiliza el protocolo de descubrimiento de rutas ICMPv6. 

Cuando un host IPv6 se conecta a la red por primera vez, lo configura 

automáticamente segúna la informaci ó n obtenida por ruta 

descubrimiento/prefijo descubrimiento.Rutadescubrimiento/prefijo 

descubrimiento es que cuando un host está conectado a la red IPv6, 

puede descubrir el enrutador local y obtener información del vecino, 

prefijo de la red actualy otro configuraciónparámetros de la rutaanuncio 

publicitario (RA) paquetes. 
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3.15.1 SLAAC de IPv6 

Configuración OLT→SLAAC de IPv6→SLAAC de IPv6 

WgallinaIPv6uso del anfitriónSLAAC (Configuración automática de 

direcciones sin estado), OLT enviará una rutaanuncio publicitario (RA) 

paquete a é l.Tsu página se usa para configurar parámetros de la 

rutaanuncio publicitariopaquete. 

 

figura 3.15-1: IPv6 SLAAC 

3.15.2 Prefijo IPv6 SLAAC 

Configuración OLT→SLAAC de IPv6→Prefijo IPv6 SLAAC 

Cuando el host IPv6 utiliza la configuración automática de direcciones 

sin estado, la OLT puede proporcionar el prefijo IPv6. TEl host generará 

una dirección IPv6 con el prefijo. 
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figura 3.15-2: Prefijo IPv6 SLAAC 

3.15.3 RDNSS 

Configuración OLT→SLAAC de IPv6→ RDNSS 

OLT enviará el paquete de anuncio de ruta con los parámetros de DNS 

que configuró. 
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figura 3.15-3:RDNSS 

3.16 Ruta 

3.16.1 PI 

3.16.1.1 IP de VLAN 

Configuración OLT→Ruta→IP→IP de VLAN 

Esta configuración se utiliza para configurar la dirección IP para VLAN. 

Cuando se agrega la VLAN a un puerto, puede acceder a OLT por la 

dirección IP del puerto. 
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Figura 3.16-1: IP de VLAN 

3.16.1.2 Proxy ARP 

ARP Proxy es una técnica mediante la cual un dispositivo en una red 

determinada responde a las consultas ARP para una dirección de red que 

no está en esa red. El proxy ARP conoce la ubicación del destino del 

tráfico y ofrece su propia dirección MAC como destino (ostensiblemente 

final). El tráfico "capturado" generalmente es enrutado por el Proxy al 

destino previsto a través de otra interfaz oa través de un túnel. 

El proceso que hace que el nodo responda con su propia dirección MAC a 
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una solicitud ARP de una dirección IP diferente con fines de proxy se 

denomina a veces "publicación".El OLT de la serie V1600G-B no es 

compatible con ARP Proxy. 

 

Configuración OLT→Ruta→IP→Proxy ARP 

 

Figura 3.16-2: Configuración del proxy ARP 

3.16.2 Ruta Estática 

La ruta estática es una forma de enrutamiento en la que un enrutador 

utiliza una entrada de enrutamiento configurada manualmente. En 
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muchos casos, un administrador de red configura manualmente las rutas 

estáticas. A diferencia del enrutamiento dinámico, las rutas estáticas son 

fijas y no cambian si la red cambia o se reconfigura. 

La OLT solo admite rutas estáticas. Después de configurar la dirección IP 

de VLAN, agregue rutas estáticas para que la red en los diferentes 

segmentos de red se comunique entre sí. 

Configuración OLT→Ruta→Ruta estática 

 

Figura 3.16-3: Ruta Estática 
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3.16.3 RIP 

RIP (Protocolo de información de enrutamiento) es un protocolo de 

puerta de enlace interno simple, que se basa en el algoritmo DV y utiliza 

el conteo de saltos para representar la métrica. El número de saltos es el 

número de enrutadores por los que debe pasar un datagrama. RIP solo 

admite un máximo de 15 saltos; por lo tanto, es apto para una red 

pequeña. 

3.16.3.1 Información RIP 

Configuración OLT→Ruta→ROTURA →Información RIP 

Esta página muestra información RIP. 

 

Figura 3.16-4: Información RIP 
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3.16.3.2 Habilitar RIP 

Configuración OLT→Ruta→ROTURA →Habilitar RIP 

Habilite el protocolo RIP y configure los parámetros RIP. 

 

Figura 3.16-5: Habilitar RIP 

3.16.3.3 Redes de rutas RIP 

Configuración OLT→Ruta→ROTURA →Redes de rutas RIP 

Esta página se utiliza para agregar redes de rutas RIP. La dirección IP de 

VLAN debe configurarse antes de agregar la VLAN a la tabla de red de 

rutas RIP. 
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Figura 3.16-6: Redes de rutas RIP 

3.16.3.4 RIP redistribuir 

Configuración OLT→Ruta→ROTURA →RIP redistribuir. 

Esta página se utiliza para habilitar o deshabilitar la redistribución de 

rutas y elegir el modo de redistribución. 
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Figura 3.16-7: Redistribución RIP 

3.16.3.5 Interfaz RIP 

Configuración OLT→Ruta→ROTURA →Interfaz RIP 

Esta página se utiliza para configurar la interfaz RIP y su tipo de 

autenticación. La dirección IP de VLAN debe configurarse antes de 

configurar la interfaz RIP. Y la cadena de autenticación debe establecerse 

en la página Llavero, consulte la sección 3.16.5. 
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Figura 3.16-8: Interfaz RIP 

3.16.4 OSPF 

OSPF (Open Shortest Path First) es un protocolo de puerta de enlace 

interno basado en el protocolo de enrutamiento de estado de enlace. Este 

protocolo utiliza el algoritmo de Dijkstra para calcular la ruta más corta a 

cada red y ejecuta el algoritmo para converger rápidamente a la nueva 

topología sin bucles cuando detecta cambios en el enlace (como una falla 

en el enlace). 

3.16.4.1 Información OSPF 

Configuración OLT→Ruta→OSPF →Información OSPF 

Esta página muestra información de OSPF, incluida la información de 
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vecino y la información de enrutamiento de OSPF. 

 

Figura 3.16-9: Información OSPF 

3.16.4.2 Habilitar OSPF 

Configuración OLT→Ruta→OSPF →Habilitar OSPF 

Esta página se utiliza para habilitar OSPF. Complete el ID de la ruta y 

déjelo en blanco, habilite OSPF. OLT usará la dirección IP más grande 

como ID de ruta si está en blanco. 

 

Figura 3.16-10: Habilitar OSPF 
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3.16.4.3 Redes de rutas OSPF 

Configuración OLT→Ruta→OSPF →Redes de ruta OSPF 

Esta página se utiliza para configurar el número de área para la VLAN 

donde funciona el protocolo OSPF. 

 

Figura 3.16-11: Redes de rutas OSPF 

3.16.4.4 Tipo de área OSPF 

Configuración OLT→Ruta→OSPF → Tipo de área OSPF 

Esta página se utiliza para configurar el tipo de área. El área de red 

troncal no se mostrará en esta página. 
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Figura 3.16-12: Tipo de área OSPF 

3.16.4.5 Resumen del área OSPF 

Configuración OLT→Ruta→OSPF →Resumen del área OSPF 

Esta página se utiliza para configurar el resumen de la dirección IP del 

área. 

 

Figura 3.16-13: Resumen del área OSPF 
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3.16.4.6 Redistribución OSPF 

El enrutador puede usar la redistribución de rutas para transmitir el 

enrutamiento OSPF que aprende a través de otro protocolo de 

enrutamiento para que varios protocolos de enrutamiento puedan 

cooperar entre sí en una red. 

Configuración OLT→Ruta→OSPF →OSPF Redistribuir 

 

Figura 3.16-14: Redistribución OSPF 

3.16.4.7 Interfaz OSPF 

Configuración OLT→Ruta→OSPF →Interfaz OSPF 

Esta página se utiliza para los parámetros de la interfaz OSPF, como el 

costo, el tiempo, la prioridad, la autenticación, etc. 
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Figura 3.16-15: Interfaz OSPF 

3.16.5 Llavero 

La gestión de claves es un método para controlar la clave de autenticación 

utilizada por los protocolos de enrutamiento. La clave de autenticación 

está disponible para EIGRP y RIP versión 2. Para administrar la clave de 

autenticación se necesita un llavero. Cada clave tiene su propio 

identificador de clave, que se almacena localmente. La combinación del 

identificador de clave y la interfaz asociada con el mensaje identifica de 

forma única el algoritmo de autenticación y la clave de autenticación 

MD5 en uso. 

Configuración OLT→Ruta→Llavero 
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Figura 3.16-16: Llavero 

3.16.6 Tabla de rutas 

Configuración OLT→Ruta→Tabla de rutas 

Esta página muestra elementos de enrutamiento de OLT. 
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Figura 3.16-17: Tabla de rutas 

3.17 Ruta IPv6 

3.17.1 IPv6 

Configuración OLT→Ruta IPv6→IPv6→VLANIPv6 

Configure la dirección IPv6 para la VLAN que se ha creado. 
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Figura 3.17-1: VLAN IPv6 

3.17.2 Ruta estática IPv6 

La ruta estática se agrega manualmente. No cambiará incluso si se ha 

cambiado la situación y la topología de la red. 

Configuración OLT→Ruta IPv6→Ruta estática IPv6 

Agregue el elemento de ruta estática IPv6 uno por uno. 
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Figura 3.17-2: Ruta Estática IPv6 

3.17.3 Tabla de rutas IPv6 

Configuración OLT→Ruta IPv6→Tabla de rutas IPv6 

Esta tabla muestra todos los elementos de ruta IPv6 del dispositivo, 

incluida la ruta estática y la ruta dinámica. 
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Figura 3.17-3: Tabla de rutas IPv6 
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Capítulo 4 Configuración ONU 

Este capítulo trata sobre la gestión de la ONU por OLT. 

4.1 Lista de autenticación de ONU 

4.1.1 Lista ONU 

Configuración ONU→Lista de autenticación de la ONU→Lista ONU 

Seleccione ID de puerto PON, todas las ONU se mostrarán en esta 

interfaz. Puede verificar ONU usando el perfil,Modo de registro y hacer 

algunas operaciones a cada ONU. 

 

Figura 4.1-1:Lista ONU 

4.1.1.1 Configuración 

Configuración ONU→Lista de autenticación de la ONU→Lista 

ONU→Configuración 

Configure la información del parámetro ONU que seleccionaste. 
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Figura 4.1-2:Configurar ONU 

4.1.1.1.1 Tcont 

Configuración ONU→Lista de autenticación de la ONU→Lista 

ONU→Configuración→Tcont 

Crear tcont ID y enlazar DBAperfil. El nombre de Tcont es opcional. 

 

Figura 4.1-3: Crear Tcont 

4.1.1.1.2 Gemport 

Configuración ONU→Lista de autenticación de la ONU→Lista 

ONU→Configuración→Gemport 

Crear ID de gemport y vincular ID de tcont. 
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Figura 4.1-4: Crear gemport 

4.1.1.1.3 Servicio 

Configuración ONU→Lista de autenticación de la ONU→Lista 

ONU→Configuración→Servicio 

Crear un servicio,sEstablezca la VLAN y el modo VLAN y vincule una 

ID de gemport. 

 

Figura 4.1-5: Crear servicio 

4.1.1.1.4 Puerto de servicio 

Configuración ONU→Lista de autenticación de la ONU→Lista 

ONU→Configuración→Puerto de servicio 

Crear un puerto de servicio,set la VLAN del usuario y traduzca la VLAN 
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y vincule una ID de gemport. If no'No necesita traducción de VLAN, solo 

configure traducir VLAN igual que la VLAN del usuario. 

 

Figura 4.1-6: Crear puerto de servicio 

4.1.1.1.5 PortVlan 

ONU Configuración→ONU AuthList→ONU Lista→Configuraci ó

n→PuertoVlan 

Configure el modo VLAN del puerto de la ONU. Fo HGU, 

necesitaconfigurarveip 1 transparente; para SFU, 

configurarethernetpuerto directamente. 

 

Figura 4.1-7: Configurar el modo VLAN del puerto 

4.1.1.1.6 Multidifusión 

Configuración ONU→Lista de autenticación de la ONU→Lista 

ONU→Configuración→multidifusión 
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Establecer la VLAN de multidifusión de ONUyel modo VLAN de 

multidifusión del puerto de la ONU. 

 

Figura 4.1-8: Configurar VLAN de multidifusión 

4.1.1.1.7 Puerto 

Configuración ONU→Lista de autenticación de la ONU→Lista 

ONU→Configuración→Puerto 

Set atributode la ONUPuerto LAN. 

 

Figura 4.1-9: atributo del puerto ONU 

4.1.1.1.8 Ihost 

Configuración ONU→Lista de autenticación de la ONU→Lista 

ONU→Configuración→Iphhost 

Crear Iphost para conexión wan ONU. It se utiliza para 

ONUadministración. 
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Figura 4.1-10: Configurar IPhost 

4.1.1.1.9 WAN 

Configuración ONU→Lista de autenticación de la ONU→Lista 

ONU→Configuración→PÁLIDO 

Conexión WAN ONUesconfigurado porO privadoICMentre la OLT y la 

ONU. Cuando el soporte ONU conectadosesta función, la opción "WAN" 

se puede mostrarnorte oen esta página. 

Figura 4.1-11: Configurar WAN 

4.1.1.1.10 Servidor DHCP 

Configuración ONU→Lista de autenticación de la ONU→Lista 

ONU→Configuración→servidor DHCP 

ONU LAN y el servidor DHCP son configurado porMO privadoCIentre 
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la OLT y la ONU. Cuando el soporte ONU conectadosesta función, se 

puede mostrar la opción "Servidor DHCP"norte oen esta página. 

 

Figura 4.1-12: Servidor DHCP ONU 

4.1.1.1.11 Modo de vinculación 

Configuración ONU→Lista de autenticación de la ONU→Lista 

ONU→Configuración→Modo BIND 

Modo de vinculación LAN ONUesconfigurado porMO privadoCIentre la 

OLT y la ONU. Cuando el soporte ONU conectadosesta función, la 

opción "Modo de enlace"se puede mostrarnorte oen esta página. 

 

Figura 4.1-13: Modo de vinculación de LANConfiguración 

4.1.1.1.12 WIFI 

Configuración ONU→Lista de autenticación de la ONU→Lista 

ONU→Configuración→WIFI 

ONU WIFIesconfigurado porMO privadoCIentre la OLT y la ONU. 

Cuando el soporte ONU conectadosesta función, la opción "WIFI" se 
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puede mostrarnorte oen esta página. 

 

Figura 4.1-14: Configuración WIFI 

4.1.1.1.13 VoIP 

Configuración ONU→Lista de autenticación de la ONU→Lista 

ONU→Configuración→VOIP 

TEsta página muestra información WAN del servicio VOIP, incluida la 

dirección IP y la VLAN.YTambién puede operar el módulo VOIP en esta 

página.Cuando el soporte ONU conectados VOIP, la opción "VOIP"se 

puede mostrarnorte oen esta página. 

 

Figura 4.1-15: Información de voz débil 

4.1.1.1.14 SORBO 

Configuración ONU→Lista de autenticación de la ONU→Lista 

ONU→Configuración→sorbo 

El parámetro ONU VoIP SIP se puede configurar en esta página, incluido 
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el servidor SIP, el servidor proxy, el mapa de dígitos, etc.Cuando el 

soporte ONU conectados VOIP, la opción "sorbo"se puede mostrarnorte 

oen esta página. 

 

 

Figura 4.1-16: Parámetro SIP 

4.1.1.1.15 BOTES 

Configuración ONU→Lista de autenticación de la ONU→Lista 

ONU→Configuración→OLLAS 

Cuenta ONU VoIP POTS,clavey otros parámetros VOIP de POTS se 

pueden configurar oen esta página; la longitudde cuenta SIPno puede 

tener más de 16 bits. Cuando el soporte ONU conectados VOIP, la opción 

"OLLAS"se puede mostrarnorte oen esta página. 
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Figura 4.1-17: POTS Configuración 

4.1.1.1.16 Varios 

Configuración ONU→Lista de autenticación de la ONU→Lista 

ONU→Configuración→Varios 

Misc incluye otras características de ONU que sonconfigurard por 

privado OMCI. 

 

Figura 4.1-18: Configuración miscelánea 

4.1.1.2 Desactivar 

Configuración ONU→Lista de autenticación de la ONU→Lista 

ONU→Desactivar (Activar) 

DesactivarONU que seleccionó, la ONU serádiscapacitadoy el registro 

falló. Active la ONU seleccionada, esta ONU se registrará con éxito. 
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Figura 4.1-19: Desactivar/Activar ONU 

4.1.1.3 Eliminar 

Configuración ONU→Lista de autenticación de la ONU→Lista 

ONU→Borrar 

Elimine la ONU que seleccionó, la ONU se eliminará y el registro 

falló.ATodas las configuraciones relacionadas con esta ONU también se 

eliminarán. 

 

Figura 4.1-20:Eliminar ONU 

4.1.1.4 Modificar 

Configuración ONU→Lista de autenticación de la ONU→Lista 

ONU→Modificar 

Tel suyo está acostumbrado a modificarModo de autenticación ONU. 
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Figura 4.1-21: ModificarONUAutenticaciónmodo 

4.1.1.5 Información óptica 

Configuración ONU→Lista de autenticación de la ONU→Lista 

ONU→Información óptica 

Compruebe la información óptica de la ONUm ó dulo PONque 

seleccionaste. 
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Figura 4.1-22: Información óptica deONU 

4.1.1.6 Información detallada 

Configuración ONU→Lista de autenticación de la ONU→Lista 

ONU→Información detallada 

Verifique la información detallada de la ONU que seleccionaste. 
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Figura 4.1-23: Información detallada deONU 

4.1.1.7 Reiniciar 

Configuración ONU→Lista de autenticación de la ONU→Lista 

ONU→Reiniciar 

Reiniciar ONU que seleccionaste. 

 

Figura 4.1-24: ReiniciarONU 

4.1.2 Estado de la ONU 

Configuración ONU→Lista de autenticación de la ONU→Estado 
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ONU 

Tsus páginas muestranla información ONU de la actividad. El usuario 

puede marcar "Último Registrar Hora”, "Motivo de la última 

baja"y"Tiempo activo"decada ONU. 

 

Figura 4.1-25: Estado ONU 

4.1.3 Información óptica ONU 

Configuración ONU→ONUAutorizaciónLista→Información óptica 

ONU 

Tsu página muestraONU RX y transmisiónenergía. Alote de ONUó

pticola información de energía se puede mostrar en una lista. Claramente 

para verificar la potencia del registro cuando ocurre un problema de 

registros. 

 

Figura 4.1-26: Información óptica ONU 
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4.1.4 Añadir Manual ONU 

Configuración ONU→Lista de autenticación de la ONU→ONU 

Manual Agregar 

Puede agregar manualmente ONU aa seleccionadopuerto PON. Aparecerá 

la ONUIen la lista de la ONU después de tiagregaredición 

Figura 4.1-27: Add ONUMETROanualmente 

4.1.5 Lista blanca de ONU 

Configuración ONU→Lista de autenticación de la ONU→ONULista 

blanca 

Puedeconfigurar la lista blanca en esta página. 

Whitelist puede limitarilegalONU para registrarse.OSolo el GPON SN en 

la lista blanca puede registrarse, pero solo es efectivo para la ONU que no 

se ha agregado a OLT. 
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Figura 4.1-28: ONULista blanca 

4.1.6 Estadísticas de la ONU 

Configuración ONU→Lista de autenticación de la ONU→ONUEstad

ísticas 

Esta página muestra la información del recuento de paquetes sobre los 

puertos ONU. 

 

Figura 4.1-29: ONUEstadísticas 

4.2 Búsqueda automática de ONU 

ONUConfiguración→ONUBúsqueda automática 

Después de seleccionar el número de puerto PON, todas las ONU 

autenticadas fallidas o no autenticadas se mostrarán en esta interfaz. 
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Puede verificar el número de serie de las ONU. 

Se mostrará más informaciónnorteen el menú Detalle ONU. 

 

Figura 4.2-1:Descubrimiento automático 

 

Figura 4.2-2: Información detallada 

4.3 Aprendizaje automático de ONU 

4.3.1 Aprendizaje automático de ONU 

Configuración→Autoaprendizaje→Autoaprendizaje ONU 

ONU se puede autenticar automáticamentematicamentedespués de 

habilitar el aprendizaje automático del puerto PON. 
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Figura 4.3-1: aprendizaje automático 

4.3.2 Enlace automático de ONU 

Configuración→Autoaprendizaje→Enlace automático ONU 

Ingrese el ID del equipo y vincule elperfilnecesitas 

Nota: debecrear perfilprimero. 

 

Figura 4.3-2: Perfil de enlace 

4.3.3 Eliminación automática de ONU 

Configuración→Autoaprendizaje→ONU automáticoBorrar 

Después de habilitar esta función, se eliminarán los registros de ONU que 

estén fuera de línea pero que permanezcan fuera de línea durante un 

cierto período de tiempo. 
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Figura 4.3-3: Eliminación automática de ONU 

4.4 Actualización de ONU 

ONUel firmware puede serpotenciarDpor OLT. OLT admite actualización 

manual y actualización automática. 

4.4.1 Cargar imagen 

Configuración→Actualización ONU→ONUImagen 

Cargue la imagen de firmware de ONU que necesita, la imagen se cargará 

en la RAM de OLT. 
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Figura 4.4-1: Subir imagen 

4.4.2 Actualización manual 

Configuración→Actualización ONU→Actualización manual 

Seleccionela imagen de la ONU y laONUquenecesitarpotenciar,haga clic 

en el botón confirmarpara empezar a actualizar.YPuede actualizar la 

ONU en un puerto PON cada vez. 

Figura 4.4-2:Actualización manual 

4.4.3 Estado de actualización 

Configuración→Actualización ONU→Estado de actualización 

Cuando ONU se está actualizando, elestado de actualizaci ó nse 

mostraráoen esta página. 
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Figura 4.4-3:Estado de actualización de ONU 

4.4.4 Actualización automática 

Configuración→Actualización ONU→Actualización automática 

ADespu é s de cargar la imagen del firmware de la 

ONU,configuradoactualización automáticacondiciones, una vez que la 

ONU que tiene la misma ID de equipo y una versión de software 

diferente se conecta, se actualizarán automáticamente. 

miCada ONU tiene su propia identificación de equipo, que puede 

consultar en la información detallada de la ONU.SLa versión del software 

es la versión de la imagen del firmware que se cargó en la OLT. 
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Figura 4.4-4:Actualización automática 

4.4.5 Estado de actualización automática 

Configuración→Actualización ONU→Estado de actualización autom

ática 

Cuando la ONU esautoactualización, elestado de actualizaci ó nse 

mostraráoen esta página. 

 

 

Figura 4.4-5:Actualización automáticaEstado 
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4.5 ONU rebelde 

Configuración ONU→ONU rebelde 

Adespu é s de enabled rogue ONU detectar, si hay una ONU 

rebeldetratando de registrarse, aparecerá en la lista. 

 

Figura 4.5-1: detección de Rogue ONU 

4.6 Servicio común de la ONU 

Solo la serie GPON OLT-B es compatible con esta función. 

Configuración ONU→Servicio común de la ONU 

Tiene más flexibilidad para crear TCONT ID y otros elementos para la 

ONU especificada que seleccione. 
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Figura 4.6-1: Servicio Común ONU 
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Capítulo 5 Configuración del perfil 

Este capítulo trata sobre la configuración del perfil ONU. Está diseñado 

para la gestión de ONU por lotes por OLT. 

5.1 Perfil ONU 

los ONU perfil es usado por ONU autorización, y cada ONU deber 

especificar solo un perfil ONU cuando se autoriza. El perfil ONU 

especifica la capacidad de esta ONU. 

5.1.1 Información 

Configuración del perfil→Perfil ONU→Información 

La tabla muestra la lista de perfiles ONU. YUNEDtambién puede hacer 

algunos operacións, talcomoeliminar y comprobar la información de 

detalles. 
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Figura5.1-1: lista de perfiles ONU 

5.1.2 Añadir perfil 

Crea un nuevo perfil ONU lo que necesitas.Generalmente, la ONU tiene 

dosdiferentemodos. 

Modo SFU (solo usando el modo puente): 

tuPor lo general, solo es necesario configurar el puerto eth correcto y el n

ú mero de puerto POTS de la ONU, otros pueden mantenerse 

predeterminados. 
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Figura5.1-2: Agregar perfil SFU 

Modo HGU (con el modo de conexión de enrutamiento wan): 

Fo modo HGU, debe configurar el puerto eth y el número de puerto 

POTS correctos y configurar veip en 1, mantener los dem á s 

predeterminados. 



Manual de usuario web GPON OLT_V2.4 

 119/167 
 

 

Figura5.1-3: Agregar perfil HGU 

5.2 Perfil de DBA 

DBA es una estrategia de asignación de ancho de banda que cambia el 

ancho de banda de enlace ascendente asignado a cada T-CONT en tiempo 

real de acuerdo con el estado de servicio instantáneo de cada ONU. Hay 

cinco tipos de BW compatibles y asegúrese de corregirloseducar<= 

asegurarD<= máx. 
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5.2.1 Perfiles de DBA 

Configuración del perfil→Perfil de DBA→Perfiles de DBA 

La tabla muestra la lista de perfiles de DBA. YUNEDtambién puede 

hacer alguna operacións, talcomoeliminar y modificar. 

 

Figura5.2-1: Lista de perfiles de DBA 

5.2.2 Añadir perfil 

Configuración del perfil→Perfil de DBA→Añadir perfil 

Taquí hay cinco tipos de perfil de DBA.En general, usamos type3. 
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Figura 5.2-2: Agregar un perfil de DBA 

5.3 Perfil de tráfico 

El perfil de tráfico es utilizado porgramoimportar para especificar el 

ancho de banda ascendente/descendente. 

5.3.1 Perfiles de tráfico 

Configuración del perfil→Perfil de tráfico→Perfiles de tráfico 

La tabla muestra la lista de perfiles de tráfico. YUNEDTambién puede 

hacer alguna operación, comocomoeliminar y modificar. 
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Figura 5.3-1: TráficoPerfillista 

5.3.2 Añadir perfil 

Configuración del perfil→Perfil de tráfico→Agregar perfil 

Configurargramoimportar para especificar el ancho de banda 

ascendente/descendente. 

SEÑOR:Tasa de información comprometida 

PIR:Tasa máxima de información 

CBS:Tamaño de ráfaga comprometido 

PBS:Tamaño máximo de ráfaga 



Manual de usuario web GPON OLT_V2.4 

 123/167 
 

 

Figura 5.3-2: Añadir un tráficoPerfil 

5.4 Perfil de línea 

El perfil de línea se utiliza para configurar los servicios del lado ANI de 

ONU, como t-cont, gem-port, service-port,y así. 

5.4.1 Perfil de línea 

Configuración del perfil→Perfil de línea→Perfil de línea 

La tabla muestra la lista de perfiles de línea. YUNEDtambién puede hacer 

alguna operacións, talcomoeliminar y modificar. 
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Figura 5.4-1: LíneaPerfillista 

5.4.2 Agregar perfil 

Configuración del perfil→perfil de línea→Añadir perfil 

Crear un nuevo perfil de línea. 
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Figura 5.4-2: Añadir LíneaPerfil 

Modificar los parámetros del perfil de línea. 

 

Figura 5.4-3: Modificar líneaPerfil 

5.4.2.1 Tcont 

Addtcont ID y enlazar DBAperfil. 

 

Figura 5.4-4: Añadir Tcont 
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5.4.2.2 Gemport 

Agregargemport ID y enlace tcont ID. 

 

Figura 5.4-5: Añadir GemPort 

5.4.2.3 Servicio 

AgregarServicio,sy la VLANmodoy VLANIDENTIFICACIÓNy vincule 

una ID de gemport. 
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Figura 5.4-6: Agregar servicio 

5.4.2.4 Puerto de servicio 

Crear un puerto de servicio,set la VLAN del usuario y traduzca la VLAN 

y vincule una ID de gemport. If no'No necesita traducción de VLAN, solo 

configure traducir VLAN igual que la VLAN del usuario. 
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Figura 5.4-7: Agregar servicio Port 

5.4.2.5 Vlan de multidifusión 

Establezca la VLAN de multidifusión of ONU. 

 

Figura 5.4-8: Configurar VLAN de multidifusión 

5.5 Perfil de servicio 

El perfil de servicio se utiliza para configurar los servicios del lado UNI 
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de onu, como el puerto Ethernet, wifi, veip,y así. 

5.5.1 Perfil de servicio 

Configuración del perfil→ServicioPerfil→ ServicioPerfil 

La tabla muestra la lista de perfiles de servicio.Tútambién puede hacer 

alguna operacións, talcomoeliminar y modificar. 

 

Figura 5.5-1: Lista de perfiles de servicio 

5.5.2 Agregar perfil 

Configuración del perfil→ServicioPerfil→Agregar perfil 

Agregarun nuevo perfil de servicio. 
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Figura 5.5-2: Agregar perfil de servicio 

 

Figura 5.5-3: Modificar perfil de servicio 

5.5.2.1 PortVlan 

Configure el modo VLAN del puerto de la ONU. Fo HGU, 

necesitaconfigurarveip 1 transparente; para SFU, 

configurarethernetpuerto directamente. 
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Figura 5.5-4: PuertoModo VLAN 

5.5.2.2 Tira de Vlan de multidifusión 

Selecciona elmetromodo VLAN ulticast del puerto de ONU. 

 

Figura 5.5-5: Multidifusión de puertosVLANMETROoda 

5.5.2.3 Configuración de Iphost 

AgregarIphost para conexión wan ONU.IPhost se utiliza para la gestión 

de ONU. 
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Figura 5.5-6: Añadir host IP 

5.6 Perfil de alarma 

El perfil de alarma se utiliza para configurar los parámetros de la alarma 

ONU. 

5.6.1 Información de perfil 

Configuración del perfil→Perfil de alarma→Información de perfil 

TLa tabla muestra la lista de perfiles de alarma. 

 

Figura 5.6-1:Perfil de alarmaLes 
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5.6.2 Agregar perfil 

Configuración del perfil→Perfil de alarma→Añadir perfil 

Add nuevo perfil de alarma, establezca el umbral de generación de 

alarma. 

 

Figura 5.6-2: AgregarAlarmaPerfil 

5.7 Perfil Pri 

Pri Perfil eslosperfilcual los parametros sonconfiguradopor privado 

OMCI,inclusoPÁLIDO,sorbo, WIFI,televisión por cable, Servidor DHCP, 

y así. 

5.7.1 Perfil principal 

Configuración del perfil→perfil pri 
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La tabla muestra la lista de perfiles privados.Tútambién puede hacer 

alguna operacións, talcomoeliminar y modificar. 

Figura 5.7-1:perfil pri 

5.7.2 Agregar perfil 

Configuración del perfil→perfil pri→Añadir perfil 
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Figura 5.7-2:AgregarPrivadoPerfil 

5.8 Perfil de enlace 

Después de configurar el perfil, es necesario vincularlo a ONU. 

Configuración del perfil→Perfil de enlace 

 

Figura 5.8-1: Perfil de unión 

 

Figura 5.8-2: Selegir perfil 
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Capítulo 6 Configuración del sistema 

Este capítulo trata sobre la gestión global de OLT. 

6.1 Registro del sistema 

6.1.1 Registro del sistema 

Configuración del sistema→Registro del sistema 

TEsta página muestra eventos y alarmas del sistema OLT. 

 

Figura 6.1-1:Registro del sistema 

6.1.2 Alarma 

Configuración del sistema→Registro del sistema→Alarma 

Contiene todas las alarmas de OLT. El usuario puede elegir las diferentes 
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alarmas para "Imprimir", "Grabar", "Atrapar" y "Remoto". 

 

Figura 6.1-2:Alarma 

opciones Ilustración 

PAGSimprimir 

Alas alarmas y los eventos se muestran en la consola 

y telnet, pero no se muestran en syslog, EMS ni en el 

servidor de registro remoto. 

Registro 

La alarma y el evento se muestran en syslog, pero no 

se muestran en la consola, telnet, EMS ni en el 

servidor de registro remoto. 

Trampa 

La alarma y el evento se muestran en EMS, pero no se 

muestran en la consola, telnet, syslog y servidor de 

registro remoto. 

Remoto Ala alarma y el evento se muestran en el servidor de 
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registro remoto, pero no se muestran en la consola, 

telnet, syslog y EMS. 

 

6.1.3 Alarma de umbral 

Configuración del sistema→Registro del sistema→Límite Alarma 

Tsu página se utiliza para configureOLTumbral de temperatura, umbral 

de uso de CPU y umbral de uso de memoria, umbral óptico PON. 

 

Figura 6.1-3:Alarma de umbral 

6.1.4 Servidor Syslog 

Configuración del sistema→Registro del sistema→Servidor Syslog 

Tsu página se utiliza para cconfigurar control remotoIPv4servidor de 
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registro del sistema OLT. 

 

Figura 6.1-4:Servidor Syslog 

6.1.5 Servidor Syslog IPv6 

Configuración del sistema→Registro del sistema→Servidor 

SyslogIPv6 

Tsu página se utiliza para cconfigurar control remotoIPv6servidor de 

registro del sistema OLT. 
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Figura 6.1-5:Servidor SyslogIPv6 

 

6.2 Gestión de dispositivos 

6.2.1 Actualización de firmware 

Configuración del sistema→Gestión de dispositivos→Actualización 

de firmware 

Puede actualizar el firmware OLTen esta p á gina. OLT lo har á

reiniciarautom á ticamente con el nuevofirmware después de la 

actualizaciónD. 
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Figura 6.2-1:Actualización de firmware 

6.2.2 Reinicio del dispositivo 

Configuración del sistema→Gestión de dispositivos→Reinicio del 

dispositivo 

YTu puedesreiniciar todo el sistemaen esta página. Por favorhacerguardar 

la configuraciónantes de reiniciar. 
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Figura 6.2-2:Reinicio del dispositivo 

6.2.3 Archivo de configuración 

Configuración del sistema→Gestión de dispositivos→Archivo de 

configuración 

Puede hacer una copia de seguridad de la configuración, restaurar la 

configuración, restaurar los valores predeterminados de fábrica y guardar 

la configuraciónen esta página. 
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Figura 6.2-3: ArchivoConfiguraciónuración 

6.3 Gestión de usuarios 

Configuración del sistema→Gestión de usuariosmento 

Dostiposde usuario han sido definidos, Normal y Admin. Hay 

limitaciones para el usuario normal, yAEl usuario dmin no tiene límites 

para la función completa de OLT. El miembro de cuenta predeterminado 

es el nivel de administrador. 
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figura6.3-1: Gestión de usuarios 

6.4 SNMP 

6.4.1 SNMP V1/V2 

Configuración del sistema→SNMP→SNMP V1/V2 

Tsu página se utiliza paraconfigurarParámetros SNMP de la versión 1 y 

la versión 2 para OLTadministración.  
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figura6.4-1: SNMP V1/V2 

6.4.2 SNMP V3 

Configuración del sistema→SNMP→SNMP V3 

Tsu página se utiliza paraconfigurarParámetros SNMP de la versión 3 

para OLTadministración.  
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figura6.4-2: SNMP V3 

6.4.3 Trampa SMNP V3 

Configuración del sistema→SNMP→Trampa SNMP V3 

Configurar la dirección IP del host de destinode tmensajes de rap 
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Figura 6.4-3: trampa SNMP V3 

6.4.4 Servidor remoto 

Configuración del sistema→SNMP→Servidor remoto 

Configure la dirección IP de su servidor de administración de red SNMP. 
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 Figura 6.4-4:Servidor remoto 

6.5 IP auxiliar 

6.5.1 IP auxiliar 

Configuración del sistema→IP auxiliar→IP auxiliar 

El puerto AUX está fuera del puerto de administración de banda. los 

dirección IPde puerto auxiliarestá fuera de IP de administración de banda. 

DIP por defectov4la dirección es 192.168.8.200. 
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Figura 6.5-1: IP auxiliar 

6.5.2 IPv6 auxiliar 

Configuración del sistema→IP auxiliar→IP auxiliarv6  

El puerto AUX está fuera del puerto de administración de banda. los 

dirección IPde puerto auxiliarestá fuera de IP de administración de banda. 

Por defecto, hay una dirección local de enlace. 
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Figura 6.5-2: auxiliarIPv6 

6. 6 DNS 

DNSse utiliza para el nombre de dominioresolución.Wuando el OLT 

necesita visitar un sitio o undestinopor dominio, tome el servidor NTP 

por ejemplo, se requiere DNS. 

6.6.1 DNS IPv4 

Configuración del sistema→ DNS →IPDNS v4  

Tsu página se utiliza paraconfigurarDNS IPv4. 



Manual de usuario web GPON OLT_V2.4 

 151/167 
 

 

Figura 6.6-1:DNS IPv4 

6.6.2 DNS IPv6 

Configuración del sistema→ DNS →IPDNS v6  

Tsu página se utiliza paraconfigurarDNS IPv6. 
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Figura 6.6-2:DNS IPv6 

6.7 Hora del sistema 

6.7.1 RTC 

Configuración del sistema→Hora del sistema→RTC 

Tsu página se utiliza para establecerHora del sistema OLT. RTC significa 

Real-Time Clock, proporciona una señal de reloj al sistema.Taquí no hay 

batería dentro de OLT, por lo que el tiempo no se guardará después de 

apagarlo. 
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Figura 6.7-1: RTCAjuste 

6.7.2 PNT 

Configuración del sistema→Hora del sistema→NTP 

TEsta página se utiliza para configurar el servidor NTP. OLT será

sincronizar el tiempoconel servidor NTPatun dadohora. 
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Figura 6.7-2: Configuración NTP 

6.8 VENTILADOR 

Configuración del sistema→VENTILADOR 

loslos aficionados pueden sergirareducareny se volvióapagadoa mano; y 

tambi é n puede sergirareducareny fueraautomáticamenteseg ú n la 

temperatura del chip principal OLT. 

Tsu configuración no se guardará después de reiniciar. 
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Figura 6.8-1: Configuración del VENTILADOR 

6.9 Espejo 

Configuración del sistema→ Espejo 

PAGSort mirror se usa generalmente para solucionar problemas.Cada 

sesión de monitor se puede configurar con un puerto de destino y hasta 8 

puertos de origen. 



Manual de usuario web GPON OLT_V2.4 

 156/167 
 

 

Figura 6.9-1:EspejoConfiguración 

6.10 Gestión de inicio de sesión 

6.10.1 Lista de acceso de inicio de sesión 

Configuración del sistema→Gestión de inicio de sesión→Lista de 

acceso de inicio de sesión 
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esta pagina esusado para configurarderechos de 

accesoporadministración.Puedes configurarderechos de acceso para telnet, 

web, SNMP, SSHde acuerdo a IP de origenhabla a. 

 

Figura 6.10-1: Lista de acceso de inicio de sesión Configuración 

6.10.2 Puerto de servicio 

Configuración del sistema→Gestión de inicio de sesión→ Puerto de 

servicio 

Esta interfaz de usuario le permite modificar el puerto de servicio remoto 

predeterminado. 
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Figura 6.10-2:Configuración del puerto de servicio 

6.10.3 Tiempo de espera de inicio de sesión 

Configuración del sistema→Gestión de inicio de sesión→AccesoSe 

acabó el tiempo 

Esta página se utiliza para configurar el tiempo de espera web. 
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Figura 6.10-3: AccesoSe acabó el tiempoConfiguración 

6.11 Seguridad de la red 

Configuración del sistema→ Seguridad de la red 

esta pagina essolía hacerloestablecer OLTnivel de seguridad de la red. 
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Figura 6.11-1: Seguridad de la redAjuste 

6.12 SSH 

SSH(Cubierta segura)es un protocolo confiable que brinda seguridad para 

sesiones de inicio de sesión remotas y otros servicios de red. El protocolo 

SSH puede prevenir eficazmente la fuga de información durante la 

gestión remota. 

6.12.1 Estado SSH 

Configuración del sistema→ SSH→ Estado SSH 

Tsu página muestraconexiones actuales que tienenestablecido por el 

protocolo SSH. 

https://baike.baidu.com/item/Secure%20Shell
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Figura 6.12-1:Estado SSH 

6.12.2 Habilitar SSH 

Configuración del sistema→ SSH→ Habilitar SSH 

Tsu página se utiliza paraconfigurarParámetros relacionados con el 

protocolo SSH. 
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Figura 6.12-1:Configuración global de SSH 

 

6.13 Diagnosticar 

6.13.1 Diagnóstico de ping 

Configuración del sistema→ Diagnosticar→ Diagnóstico de ping 

Esta interfaz se utiliza para diagnosticar la conectividad de la red. 
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Figura 6.13-1:Configuración de diagnóstico de ping 

6.13.2 Diagnóstico Tracert 

Configuración del sistema→ Diagnosticar→ Tracert Diagnosticar 

Esta interfaz se utiliza para rastrear y diagnosticar el enrutamiento y el 

reenvío. 
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Figura 6.13-2:Configuración de diagnóstico de Tracert 

6.14 Tacac+ 

Tacacs+ es un protocolo que proporciona control de acceso para 

enrutadores, servidores de acceso a la red y otros dispositivos informá

ticos interconectados a través de uno o más servidores centralizados. 

Tacacs+ proporciona servicios independientes de autenticación, autorizaci

ón y facturación. Esta interfaz le permite configurar la dirección IP del 

servidor Tacacs+ y otros parámetros específicos. 
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Figura 6.14-1:Configuración de Tacac+ 

6.15 Radio 

Radius es un protocolo para información de autenticación, autorización y 

contabilidad. El servidor Radius es responsable de recibir la solicitud de 

conexión del usuario, autenticar al usuario y luego devolver toda la 

información de configuración necesaria al cliente para enviar el servicio 

al usuario. Esta interfaz le permite configurar la dirección IP del servidor 
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Radius y otros parámetros. 

 

Figura 6.15-1:Configuración de radio 
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