
Catálogo  Vigilant  u  Entrada/Salida  inteligente

PORCELANA

Módulos  de  señal
GSA-CC1,  GSA-MCC1,
GSA-CC2  y  GSA-MCC2

notas  de  aplicación
Disponible

SIGA-CC

GSA-MCC
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MEA

Descripción  general Características  estándar

S

Los  módulos  de  firma  transmiten  información  al  controlador  de  bucle  con  
respecto  a  las  ubicaciones  de  sus  circuitos  con  respecto  a  otros  dispositivos  de  
firma  en  el  bucle  de  cable.

•  Montaje  enchufable  (UIO)  o  estándar  de  2  unidades

•  Selección  de  entrada  simple  y  doble  (elevador)

admite  elevadores  individuales  para  cada  módulo  integrado,  o  elevadores  compartidos  
por  cualquier  combinación  de  sus  módulos  UIO.  Todas  las  conexiones  de  cableado  
se  realizan  a  bloques  de  terminales  en  la  placa  base.  Los  conjuntos  UIO  se  pueden  

montar  en  gabinetes  Edwards.

Las  versiones  UIO  permiten  una  instalación  rápida  cuando  se  requieren  
varios  módulos.  La  versión  de  montaje  de  2  unidades  es  ideal  para  
ubicaciones  remotas  que  requieren  un  solo  módulo.

•  Direccionamiento  electrónico

•  Generador  de  tonos  de  llamada

El  GSA-CC1  y  el  GSA-CC2  se  montan  en  cajas  eléctricas  de  dos  unidades  

estándar  de  América  del  Norte,  lo  que  los  hace  ideales  para  ubicaciones  donde  
solo  se  requiere  un  módulo.  Se  realizan  conexiones  de  bucle  de  datos  y  E/S  
independientes  para  cada  módulo.

Se  utiliza  para  conectar  circuitos  de  señal  visible/audible  supervisados  de  24  
V  CC  o  circuitos  telefónicos  y  de  evacuación  de  audio  de  25  y  70  VRMS  a  sus  
entradas  de  alimentación.

•  Detección  de  falla  a  tierra  por  dirección

Cuando  se  configura  para  circuitos  telefónicos,  el  GSA-CC1  genera  su  propia  
señal  de  tono  de  timbre,  eliminando  la  necesidad  de  un  circuito  de  tono  de  timbre  
separado.

GSA-MCC1  y  GSA-MCC2  son  parte  de  la  familia  UIO  de  módulos  enchufables  
Signature  Series.  Funcionan  de  manera  idéntica  a  GSA-CC1  y  GSA-CC2,  pero  
aprovechan  la  flexibilidad  modular  y  la  fácil  instalación  que  caracterizan  a  todos  
los  módulos  UIO.
Hay  disponibles  placas  base  UIO  de  dos  y  seis  módulos.  Estos  pueden

Detecta  fallos  a  tierra  hasta  el  nivel  del  dispositivo.

Módulos  de  señal  de  entrada  única  GSA-CC1/MCC1  y  GSA-CC2/

El  funcionamiento  real  del  GSA-CC1/MCC1  y  GSA-CC2/

Todas  las  decisiones  se  toman  en  el  módulo  para  permitir  una  menor  com-

Los  módulos  de  señal  de  entrada  dual  MCC2  son  parte  del  sistema  Signature  
Series  de  Vigilant.  Son  dispositivos  analógicos  direccionables  inteligentes  que  
se  utilizan  para  conectar,  previa  orden  del  controlador  de  bucle,  señales  
supervisadas  de  Clase  B  o  circuitos  telefónicos  a  sus  respectivas  entradas  de  
alimentación.  Las  entradas  de  alimentación  pueden  ser  polarizadas  de  24  V  CC  para  
operar  aparatos  de  señales  audibles  y  visibles  o  de  25  y  70  VRMS  para  operar  
parlantes  de  audio  de  evacuación  y  teléfonos  de  bomberos.

MCC2  está  determinado  por  el  “código  de  personalidad”  seleccionado  por  el  
instalador.  Se  descarga  al  módulo  desde  el  controlador  de  bucle  Signature  durante  
la  configuración  del  sistema.

•  Mapeo  automático  de  dispositivos

Las  direcciones  programables  se  descargan  desde  el  controlador  de  bucle,  
una  PC  o  la  herramienta  de  servicio/programa  de  firma  SIGA-PRO;  no  hay  
interruptores  ni  diales  que  configurar.

velocidad  de  comunicación  con  tiempo  de  respuesta  del  panel  de  control  
sustancialmente  mejorado  y  menos  sensibilidad  al  ruido  de  la  línea  y  propiedades  
del  cableado  del  bucle;  No  se  requiere  cable  trenzado  o  blindado.

•  Dispositivo  inteligente  con  microprocesador

Machine Translated by Google



Cajas  norteamericanas  

de  dos  unidades  de  2½  

pulgadas  (64  mm)  de  
profundidad  y  cajas  

cuadradas  de  4  

pulgadas  de  1½  

pulgadas  (38  mm)  

de  profundidad  con  
cubiertas  de  2  unidades  

y  placas  de  montaje  GSA-MP

Numero  de  catalogo

Clasificación  de  salida

0,18  (0,08)

0,32  (0,15)

Placa  de  montaje  del  módulo  Signature  GSA-MP2L,  huella  extendida  1/2

Código  de  tipo

2  (1.2)

Placa  de  montaje  del  módulo  Signature,  espacio  de  1/2

Temperatura  de  almacenamiento:  -4°F  a  140°F  (-20°C  a  60°C)  Humedad:  0  a  93%  RH

Compatibilidad

Módulo  de  señal  de  entrada  dual  GSA-MCC2  (montaje  UIO)  -  Homologación  UL/ULC

0,56  (0,25)

24  V  CC  =  2  amperios  Audio  de  25  V  =  50  vatios  Audio  de  70  V  =  35  vatios

GSA-CC2

Operación  de  LED

Módulo  de  señal  de  entrada  única  GSA-MCC1  (montaje  UIO)  -  Homologado  UL/ULC

Placa  de  módulo  de  entrada-salida  universal  GSA-UIO6:  seis  posiciones  de  módulo

1,02  (0,46)

50  (configurado  de  fábrica)  Hay  dos  
subtipos  (códigos  de  personalidad)  disponibles

Placas  base

Número

Caja  de  montaje  en  superficie:  blanca,  2  unidades

Gabinete  contra  incendios  multifunción  -  Rojo,  compatible  con  Signature

LED  verde  integrado:  parpadea  cuando  se  realiza  una  encuesta  LED  rojo  integrado:  parpadea  
cuando  está  en  alarma/activo

Listados  de  agencias

El  equipaje  relacionado

0,01  (0,05)

Cajas  norteamericanas  

de  dos  unidades  de  2½  

pulgadas  (64  mm)  de  
profundidad  y  cajas  

cuadradas  de  4  

pulgadas  de  1½  

pulgadas  (38  mm)  

de  profundidad  con  
cubiertas  de  2  unidades  

y  placas  de  montaje  GSA-MP

GSA-CC1

Montaje

Utiliza  una  dirección  de  módulo

0,5  (0,23)

Módulo  de  señal  de  entrada  dual  (elevador)

2  (1.2)

MFC-A

Placa  de  módulo  de  entrada-salida  universal  con  entradas  verticales:  dos  módulos

Placas  de  montaje  de  módulos

Polímero  de  ingeniería  de  alto  impacto

GSA-CC2

GSA-MCC2

Construcción

Descripción

0,62  (0,28)

7,0  (3,1)

Se  conecta  a  UIO2R,

Usar  con:  Controlador  Signature  Loop

51  (configuración  de  fábrica)  Un  subtipo  

(código  de  personalidad)  está  disponible  (configuración  

de  fábrica)

GSA-MP1

Se  conecta  a  UIO2R,

27193-21

Protector  transitorio  bipolar235196P

Corriente  de  funcionamiento

0,18  (0,08)

Utiliza  dos  direcciones  de  módulo

27193-26

Requisitos  de  dirección

UIO6R  o  UIO6

Descripción

UL,  ULC,  CSFM,  MEA

Posiciones

Placa  de  montaje  del  módulo  Signature,  1  espacio

En  espera  =  223  µA  Activado  =  100  µA

GSA-MCC1

Entorno  de  
almacenamiento  y  funcionamiento

Módulo  de  señal  de  entrada  única  (montaje  estándar)  -  Homologado  UL/ULC

Placa  de  módulo  de  entrada-salida  universal  con  entradas  verticales:  seis  módulos

1,5  (0,70)

Tensión  de  funcionamiento

0,5  (0,23)

Adecuado  para  #12  a  #18  AWG  (2,5  mm²  a  0,75  mm²)

GSA-UIO2R

Detección  y  alarma  desde  1872

GSA-MP2

UIO6R  o  UIO6

Temperatura  de  funcionamiento:  32°F  a  120°F  (0°C  a  49°C)

Módulo  de  señal  de  entrada  dual  (montaje  estándar)  -  Homologado  UL/ULC

GSA-UIO6R

GSA-CC1

Posiciones

0,5  (0,23)

Terminaciones  de  
cableado

Placas  base

Catalogar Peso  del  

barco.  libras  (kg)

Caja  de  montaje  en  superficie:  roja,  2  unidades

Accesorios

15,2  a  19,95  VCC  (19  VCC  nominal)

Módulo  de  señal  de  entrada  única  (elevador)

F:  +65  6391  9306

F  519  376  7258

A  NOSOTROS

+32  2  721  86  13

El  sudeste  de  Asia

América  Latina
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Chubb  Edwards

Teléfono:  +91  80  4344  2050

Canadá

Reservados  todos  los  derechos.

Teléfono  519  376  2430

Europa
Teléfono  +32  2  725  11  20
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888  244  9979

India

F  866-503-3996

Teléfono:  +91  80  4344  2000

T:  +65  6391  9300

305  593  4301
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