
 
 

Por favor lea la siguiente guía 

 

Nombre de producto: Cerradura de reemplazo para gabinetes PST. 
Marca: PRECISION 
Modelo: PST407, PSTK2L o PSTLS1. 

 

Características eléctricas nominales: 
Entrada: NA 
Salida: NA 

 

En este manual encontrará información sobre como instalar la chapa PST407, PSTK2L o PSTLS1. 
 
Instrucciones básica a la recepción: 
Al recibir el equipo, revise que este se encuentre en buen estado; libre de golpes y abolladuras que puedan 
perjudicar el desempeño del equipo, daños durante el transporte o manejo puede ocasionar un mal 
funcionamiento del mismo. 
 
Para instalación de la chapa seguir estos pasos: 

1. Con ayuda de un desarmador, se quita el tornillo que sujeta le lengüeta de la chapa original del 
gabinete y se retira dicha lengüeta.  

2. Se afloja la tuerca plástica que sujeta el cuerpo de la chapa original y se retira totalmente. Sequita 
también el cuerpo de la chapa. 

3. Se posiciona en el orificio la nueva cerradura (sin instalar aún la lengüeta) y se procede a colocar la 
tuerca de fijación. 

4. Se coloca la lengüeta de la nueva cerradura. 
5. Se recomienda realizar varias pruebas de cerrado antes de terminar el trabajo de instalación para 

asegurar un correcto funcionamiento. 
 

 
 
 

Para más información del producto, favor de visitar nuestra página web WWW.SYSCOM.MX y realice una 
búsqueda del modelo indicado al inicio e ingrese a la sección “DESCARGAS” en la página del producto. 
 
Todos nuestros productos cuentan con una garantía mínima de un año, puede obtener una copia de nuestra 
póliza en WWW.SYSCOM.MX  
 
Para más información o dudas, llámenos al (614) 415-2525. 
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