
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guía Rápida 
 

Nombre de producto: Punto de Acceso Inalámbrico 
Marca: Cambium Networks  
Modelo: 5092K 

Características eléctricas nominales 
  Entrada: 48-59 Vcc, 55 W 

- Cambium Networks PTP 450i es un módulo de suscripción asequible especialmente adecuado para los mercados en los que el                    
precio es clave. 
- El PTP 450i está diseñado para operar en ambientes de alta interferencia y proporciona un rendimiento de hasta 300 Mbps 
con el tráfico bidireccional de datos reales de los usuarios. 
- Los modos de operación configurables aseguran una sólida adaptabilidad tanto al tráfico simétrico como al asimétrico, a la vez                    
que proporcionan 
de alto rendimiento y una latencia de ida y vuelta tan baja como 2 - 3 ms. 
- El ptp 450i está disponible en las opciones de 5 GHz y 2,4 GHz. (Véase la hoja de especificaciones de 2,4 GHz para obtener más                          
detalles sobre esa banda). 
- La instalación es muy sencilla para el montaje en postes y paredes. 

 
● Conectar alimentador a corriente eléctrica de 110 Vca y conectar Punto de Acceso Inalámbrico al puerto “Power + 

Data”. La computadora deberá conectarse al puerto “Ethernet” del mismo alimentador. 
● La dirección IP Default para ingresar al equipo es 169.254.1.1. 
● Las credenciales de fábrica para ingresar a la configuración de su equipo son: Usuario “admin” y Contraseña “admin”. 
● La configuración deberá ser realizada por un profesional capacitado. 
● Para cualquier duda o consulta se deberá dirigir a su distribuidor cercano o consultar el foro oficial de Cambium 

Networks en la siguiente liga: https://community.cambiumnetworks.com/ 

 

Para más información, favor de consultar nuestra página web WWW.SYSCOM.MX realizando una búsqueda por modelo e 
ingresando a la sección “DESCARGAS” en la página del producto. 
Todos nuestros productos cuentan con una garantía mínima de un año, puede obtener nuestra póliza en WWW.SYSCOM.MX  
Para más información o dudas, llámenos al (614) 415-2525. 

Precauciones para el usuario 
● Antes de conectar la unidad a la toma de corriente, revise, por favor, que el voltaje provisto localmente sea el 

requerido. 
● No se deje al alcance de los niños 
● El equipo deberá ser instalado y configurado por profesionales capacitados 

NOM-208-SCFI-2016 
Para su uso en México, la operación de estos equipos está sujeta a las siguientes dos condiciones:  

(1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y  

(2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada. 
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