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GUÍA SÚPER RÁPIDA DE PROGRAMACIÓN PARA 

EQUIPOS GXW4104 y GXW4004. 
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Configuraciones necesarias para enviar hasta 4 Extensiones/Troncales a un sitio remoto 

 

GXW4104 (BASE- IP 192.168.1.2) 

1. Conecte el equipo a un ruteador de Internet por el puerto WAN. 

2. Acceda al ruteador de Internet y verifique la dirección IP asignada al equipo GXW4104 mediante la dirección 

MAC. 

3. Ingrese al equipo mediante el navegador web con la contraseña “admin” a la IP asignada por el ruteador. 

 

4. Aparecerá la pantalla de bienvenida (Overview) del equipo. 
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5. Ahí nos dirigimos hacia la pestaña “ACCOUNTS” y realizamos los siguientes cambios: 

 

Nota: se asume que el equipo remoto será el 192.168.1.5 (GXW4004). 

6. Después de guardar cambios en cada sección, el equipo solicitará reiniciar el equipo; el reinicio se deberá 

realizar al haber concluido todos los cambios necesarios para cada modelo. 
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7. En la misma pestaña “ACCOUNTS”, ahora vamos a “SIP SETTINGS” y cambiamos el parámetro indicado. 
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8. Ahora, en la pestaña “SETTINGS”, modificamos los parámetros indicados en “CHANNELS SETTINGS” y 

guardamos cambios. 
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9. En la pestaña “FXO LINES”, en “SETTINGS”, aplicamos los siguientes cambios 
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10. En la misma pestaña “FXO LINES” pero en “DIALING”, aplicamos lo que se muestra a continuación 

 

****AQUÍ TERMINA LA CONFIGURACIÓN DEL GXW4004**** 
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GXW4104 (REMOTO- IP 192.168.1.5) 

1. Conecte el equipo a un ruteador de Internet por el puerto WAN. 

2. Acceda al ruteador de Internet y verifique la dirección IP asignada al equipo GXW4004 mediante la dirección 

MAC. 

3. Ingrese al equipo mediante el navegador web con la contraseña “admin” a la IP asignada por el ruteador. 

 

4. Aparecerá la pantalla de bienvenida (STATUS) del equipo. 
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5. En la pestaña “PROFILE 1“, es necesario realizar los siguientes cambios 

 

Nota: se asume que el equipo remoto será el 192.168.1.2 (GXW4104). 
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6. En la pestaña “FXS PORTS”, debe quedar como lo siguiente 

 

****AQUÍ TERMINA LA CONFIGURACIÓN DEL GXW4004**** 
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