
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manual de usuario HT201/HT202 

 

 



 

 

 

 

 

Fanvil HT201 y HT202 son los auriculares de estilo sobre la cabeza que 

están hechos para trabajadores de oficina, SOHO o personal del centro de 

llamadas. Junto con la tecnología de cancelación de ruido y el audio de 

banda ancha, ofrece una conversación más clara y una experiencia de 

cliente más profesional en cada llamada. 

 

 

Datos tecnicos: 

 

Tipo de auricular HT201/ auricular monoaural, HT202 

/ auricular binaural 

Puerto Cable QD (Quick Disconnect) y 

conector RJ9  

Diametro de parlante 28 mm 

Impedancia de parlante 300 

Rango de frecuencia 150 Hz-6400 Hz 

Sensibilidad del micro 95 db+- 5db 

Tipo de reduccion de ruido del micro -42 db +- 3db 

Longitud del cable de auricular Patrón polar unidireccional 

Tipo de cable auricular 1 m 

Tipo de cable micro Diametro 2.5, retardante al fuego 

Tipo de almohadilla para oído Cable blindado múltiple 

Barras de acero Acero inoxidable de alta tenacidad 

Contenido del producto Diadema, cable QD, manual de 

usuario 

 



 

 

 

 

Instrucción de seguridad 

Lea los siguientes avisos de seguridad antes de instalar o usar esta unidad. Son cruciales para el 

funcionamiento seguro y confiable del dispositivo. 

 

 No deje caer, golpee ni sacuda el auricular. Un manejo brusco puede romper las placas de 

circuitos internos. 

 Evite exponer el teléfono a temperaturas altas o por debajo de 0℃ o alta humedad. 

 Evite mojar la unidad con cualquier líquido. 

 No intente abrirlo. La manipulación no experta del dispositivo podría dañarlo. Consulte a su 

distribuidor autorizado para obtener ayuda; de lo contrario, podría provocar un incendio, 

descargas eléctricas y averías. 

 No use productos químicos fuertes, solventes de limpieza o detergentes fuertes para limpiarlo. 

Límpielo con un paño suave ligeramente humedecido en una solución de agua y jabón suave. 
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Instalación 

 

 

 

 

 

 

 

Para maximo desempeño, el micrófono debe colocarse al menos 30 a 50 milímetros de 

distancia de la esquina de la boca, no lo ponga engrente de la boca. 
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