
 

 

Modelo: 20714 
Cable XLR Balanceado, Cable de Micrófono, Macho a Hembra, Cable Canon XLR 3 Pines para 

Micrófono, Altavoz, Grabadora, Equipo de Sonido, Mesa de Mezclas, 10 metros

 

 

Cable de Extensión del Micrófono 

El cable UGREEN cable XLR balanceado versátil está diseñado tanto para los entusiastas de la 

música y podcast como para los músicos. Este cable XLR macho a hembra puede aportar buenos 

rendimientos en transmisión de señal para uso hogar o de grado profesional en estudio, 

conciertos, iglesias, etc. 

Cable De Micrófono XLR Balanceado:  

A diferencia de las interconexiones RCA no balanceadas estándar que utilizan su trenzado como 

retorno de señal, los cables balanceados tienen un blindaje trenzado separado para proporcionar 

resistencia adicional, lo que reduce el ruido electromagnético y de radiofrecuencia. Esto evita 

problemas de bucle de tierra. 

Calidad de Sonido Excepcional  

Los conductores de cobre sin oxígeno y las tres capas de apantallamiento mantienen UGREEN 

cable XLR balanceado libre de interferencias electromagnéticas, lo que garantiza que el cable XLR 

3 pines ofrece una transferencia de señal suprema y un sonido HiFi estelar sin ruidos ni zumbidos. 

Amplia Compatibilidad 

El cable UGREEN canon XLR macho a hembra es un complementario imprescindible del sistema de 

audio, sirve a la perfección para conectar equipos de música como micrófono, altavoz, mezclador 



de sonido, tarjeta de sonido, grabador, armonizador, mezclador, patchbay, preamplificador, 

mezclador, amplificador, etc. 

Resistente y Duradero 

Nuestro cable de micrófono está diseñado para soportar más de 10000+ inserciones y flexiones 

para garantizar la máxima durabilidad. Enchufe y desenchufe.  

Materiales de Alta Calidad 

El cable UGREEN XLR balanceado con un diámetro de 6 mm es más robusto y duradero. Las 

carcasas de PVC proporcionan una protección adicional contra los daños y la abrasión, lo que 

puede prolongar considerablemente la vida útil del cable XLR. 

 

Especificaciones: 

-  Núcleo de alambre de cobre completo  

-  Alta fidelidad  

-  Conector chapado en oro  

-  Chaqueta de TPE  

- Conector XLR de 3 pines macho a hembra 

- Mejor rendimiento anticorrosión y antioxidante. 

- Triple Blindaje; Cobre puro, funda de algodón y aislamiento de PE 

- Los conductores son de cobre libre oxígeno con un calibre de 25AWG 


