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CARACTERISTICAS

VISTA 3D

MODELO

 J  Portacable / J hook

 R-IN-01

TIPOS DE ACABADO

- Electrozincado EZ (Interiores) - 15 a 20 Micrometros
- Galvanizado por Inmersion en Caliente GAC (Exteriores)
  60 a 80 Micrometros
- Recubrimiento de pintura epoxica

CÓDIGO

- CH-J25-EZ CH-J25-GAC CH-J25-EP
- CH-J32-EZ CH-J32-GAC CH-J32-EP
- CH-J38-EZ CH-J38-GAC CH-J38-EP
- CH-J51-EZ CH-J51-GAC CH-J51-EP
- CH-J100EZ CH-J100GAC CH-J100-EP

APLICACIONES

Soporte tipo J, (J hook) para soportar cableado en los
espacios de manipulación al aire.

5 modelos con diferentes capacidades de cable cat 6:
40.9 mm²

J25 hasta 12 cables - ocupacion al 60% = 7 Cables
J32 hasta 18 cables - ocupacion al 60% = 10 Cables
J38 hasta 24 cables - ocupacion al 60% = 14 Cables
J51 hasta 48 cables - ocupacion al 60% = 28 Cables
J100 hasta 192 cables - ocupacion al 60% = 115 Cables

INFORMACIÓN FISICA

Fabricada en lámina de acero al carbón

Incluye:
- 1 Hebilla para aseguramiento de cable,
- 1 Placa con perforaciones para fijación
- 4 Tornillos cabeza hexagonal de 14"x3

4"
- 4 Arandelas planas de 14"
- 4 Tuercas hexagonales de  14"
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