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Barra de Luz Policiaca Serie X75 
 

 

Características 

• Diseño especial, la apariencia y el rendimiento satisfacen perfectamente las necesidades de los requisitos de gama alta 

de la barra de luces de emergencia. Apto para mercados europeos y americanos. 

• Seguro y bien combinado con otros vehículos. Múltiples módulos disponibles. (Desmontaje, freno, luz de giro y módulo 

director de tráfico, etc.). 

• El diseño sólido y el uso intensivo de aleación de aluminio hacen que la barra de luces sea adecuada para diferentes 

tipos de coches de policía, camiones de bomberos y ambulancias. 

• Diseño de grosor reducido al máximo con 33 mm, que es la barra de luz más delgada del mercado. 

• Cumple con todos los requisitos reglamentarios, incluidos ECE R65, SAE clase I, IS09001-2015, IP67 a prueba de agua. 

Listo para lo que sea que pueda enfrentar en el futuro. 

 

Especificaciones Técnicas 

Voltaje de operación: 10 - 16 Vcd. 

Dimensiones: 46” L x 13.1” W x 4.3” H 1168.4mm Lx 334 mm W x 33mm L. 

Peso: 11 kg (Con soportes). 

Patrones de destello: 45 patrones. 

Configuraciones personalizadas: Ambar, Azul, Verde, Claro, Ambar-Azul, Ambar-Verde, Ambar-Rojo, Ambar-Claro, Azul-Claro, 
Roja-Azul, Roja Claro. 

Certificados: SAEJ845 &J595, ECE R65, ISO 9001-2015. 

Detalles: • Lente roja, azul, ámbar y clara para la opción (opcional). 
• Altavoces de sirena y soporte incorporados de 100 W (opcional). 
• Controlador integrado para luz y sirena. 
• Con un diseño impermeable único, lámpara única a prueba de agua a IP67. 
• 33mm de espesor, la barra de luz más delgada del mercado. 

Opciones: Longitudes disponibles: 18 “(458 mm) 36.3” (923 mm), 46” (1168.4 mm), 55.2” (1403 mm), 64.7” (1643 mm). 

 
 

Modelos Longitud Cantidad de Leds Diagrama de Chasis 

 
X75RB 

 
18” 1458mm 

 
60 Piezas 

 

 

X75RB 36.3" 1923mm 108/216/324/432 Piezas 

 

 

 
X75RB 

 
46” 1168.4mm 

 
132/264/396/528 Piezas 

 

 

X75RB 55.2” 11403mm 156/312/468/624 Piezas 

 

 

 
X75RB 

 
64. 7” l 1643m 

 
180/360/540/720 Piezas 

 

 



Modelos Longitud Cantidad de Leds Diagrama de Chasis 

X75RBAS 46” 1168.4mm 132/264/396/528 Piezas 

 

 
Número de parte relacionado a X75R/X75124B/X75A/X75ABSV2 

X75RBAS 55.2” 11403mm 156/312/468/624 Piezas 
 

 
Número de parte relacionado a X75R/X7B/X75A/X75ABSV2 

X75RBAS 64.7” l 1643m 180/360/540/720 Piezas 

 

 
Número de parte relacionado a X75R/X75B/X75A/X75ABSV2 

 

X75 Tres Opciones en una 

• Barra de luz X75 

• Sirena Inter construida de 100W 

• 50W para cada uno de los altavoces, soporte en ambos lados 

• Tonos: HORN, HI- LO, WAIL, YELP, PRIORITY, MAN, RAD 

Especificaciones 

• Potencia nominal: Sirena 1 OOW. Altavoz de 50W cada uno 

• Impedancia nominal: Sirena 8 ohms, altavoz 16 ohms cada uno 

• Frecuencia de sonido: 200-5000Hz 

• Direccionalidad: 5dB 

• Distorsión: 5% 

• Compresión de sonido: ≥ 118dB 

 

XDKQ11 XDKQ70 XDKQ59 
 

 

 

 

 

 

 
• 4,9x2,5” 

• 9 botones para luces y director de 

tráfico 

• Disponible para todos los modelos X75 

 
• 2,6 x 5,00” 

• 9 botones para luces 

• 3 botones para tonos de sirena 

• Director de tráfico 

• Disponible para todos los modelos X75 

• Disponible transmisiones PA 

 
• 6.00x3.20” 

• 10 botones para luces 

• 7 botones para tonos de sirena 

• Disponible para transmisiones PA 

• Director de tráfico 

• Disponible para todos los modelos X75 
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