
COPLES DE TRAMO STZ60G
EL TRAMO DE DESPLANTE 
NO TIENE COPLES.
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INSTALACIÓN CORRECTATRAMO DE DESPLANTE TRAMO NORMAL 
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CORRECTA INSTALACIÓN DE UN TRAMO DE DESPLANTE

COMENTARIOS

EL TRAMO DE DESPLANTE ES EL PRIMER TRAMO QUE SE INSTALA 
EN EL ARMADO DE UNA TORRE CON TRAMO DE 60 O 90 CM DE 
ANCHO.
LA FUNCIÓN ES PERMITIR QUE EL COPLE DE LOS TRAMOS 
NORMALES SIEMPRE QUEDE OBSERVANDO HACIA ABAJO PARA 
EVITAR EL ACCESO DE AGUA DIRECTA.
DE CASO CONTRARIO, AL NO INSTALAR UN TRAMO DE DESPLANTE, 
EL NIPLE QUEDARÍA OBSERVANDO AL CIELO EN FORMA DE “COPA” 
AUMENTANDO LA ENTRADA DE AGUA AL INTERIOR DEL TUBO EN 
CASO DE LLUVIA Y ACELERANDO ASÍ EL PROCESO DE OXIDACIÓN. 


