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Our End Users & TheirSolutions

RV/Camper &Boat
Storage Facility PV SolarFarms

Electric
Infrastructure

Oil &Gas
Car, Truck,Heavy

Equipment  
Dealerships

VIP Residential /
Gated Communities

Logistic /
Industrial Parks

Cannabis Grow
Operation



Herramientas a utilizar



Abrazadera

Instalación del 

sistema
Procesador

Cabel
sensor

Fin de linea
Caja 

Conduit

galvanizado



Consideraciones al 

instalar el cable

El cable se puede instalar a la mitad del muro o si el
muro es mayor a 3 metros, se puede instalar en
zigzag, dependiendo de la altura del muro



Se puede instalar en varios tipos de conductos / tuberías.

No importa qué tipo de conducto se utilice, se recomienda instalarlo firmemente en la pared con 

espacios entre el conducto y la pared.



Cuando se utilizan 
varios kits: 

• Cuando se utiliza más de un kit, cada procesador LPU 
necesita su propio cable home run.

• El cable de 6 hilos de alarma (recomendado calibre 18) 
llevará el 12-24vdc a la LPU y llevará las 2 salidas de 
relé de regreso al sistema de alarma.

• El cable conductor se puede conectar a la cerca con el 
cable sensor, no se necesita conducto.

• El plano de distribución es un ejemplo de cómo el 
sistema puede estar conectado.



Cable Sensor





Paso 1

Empuje el cable en la caja 

de conexiones

Paso 2  

• Conecte la

resistencia en los

terminales de

empuje

Paso 3

Conecte el cable del sensor 

en los terminales de empuje

End Of Line Termination Kit -MCTR





Entradas y Salidas para el Cable Sensor



Alimentación



Ajuste de Sensibilidad del cable



Cableado LU304 DE ALARMA



TROUBLESHOOTING



Instalación



Instalacion





Thank you!
Any Questions?

Dori Ribak
VP Marketing &Technology  

dori@rbtec.com
301-760-4016
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