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DETECCION TÉRMICA LINEAL STANDARD

C A B L E     D E    D E T E C C I Ó N 

Cable de Detección Térmica

Lineal Standard
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DETECCION TÉRMICA LINEAL STANDARD

C A B L E     D E    D E T E C C I Ó N 

Cable de Detección Térmica

Lineal Standard



▪ Innovaciones

▪ Soluciones

▪ Soporte
Detección Térmica Lineal

■ Ahora para uso con Cualquier panel direccionable

■ Solamente Añada un Módulo Monitor de Contacto Direccionable

■ Compatible con Cualquier Panel de detección de incendios

Convencional

Mejor

■ Hasta 15,000 pies lineales (4,572m) de SafeCable por Zona

■ Probado con RF hasta 15,000 Pies Lineales (4,572m)

■ Bobinas 152 mts y 900 metros ó más grandes disponibles.

Más Lejos

■ Costos de Materiales Más Bajos

■ Menor Tiempo de Instalación

■ No se requiere Comprar ni Mantener Paneles Caros de Detección Térmica

Lineal.

Costo más Bajo



Hasta 15,000 Pies Lineales de Cable  (4,572 Metros) por Zona

▪ Longitud de cable  

más Grande

▪ Menor Resistencia

▪ Costo Más Bajo

• Hasta 15,000 pies = 4,572 metros de SafeCable por Zona

• Solamente .05 ohms/pie de Resistencia en Cable Par Torcido

• Compatible con Todos los Paneles de Detección y Supresión
de Incendios Direccionables y Convencionales

• Reduce Costos de Materiales e Instalación con menos
empalmes, bobinas de mayor longitud y facilidad de
instalación

• Facil de Mantener

Temperaturas

de Alarma:
155°F (68°C)

172°F (78°C)

190°F (88°C)

220°F (105°C)

365°F (185°C)

455°F (235°C)

Núcleo Tri-Metálico:
• Acero - Proporciona resistencia a la 
tracción
• Cobre - Incrementa la 
conductividad
• Estaño - Resistencia a la Corrosión

Avanzado revestimiento de 
polímero térmico reactivo

No requiere cinta de protección

Cubierta exterior de Polímero
Resistente a los Químicos y a los 
rayos UV

Diámetro Exterior de 1/8” (3.2mm)

y Beneficios
Características y Beneficios



NXT – Protección UV para aplicaciones en exteriores con 
duración extra para ambientes industriales severos.

Polipropileno – Para ambientes químicamente severos y 
cáusticos .

GuideWire – Cable Guía : Para Tramos de hasta 250 ft. (76m)
con soportes cada 15 ft. (4.6m).

TC155NG

Temperatura

Nylon

Guidewire

Multiples Capas Exteriores Disponibles para Riesgos Específicos

▪ Longitud de cable  

más Grande

▪ Menor Resistencia

▪ Costo Más Bajo Hasta 15,000 Pies Lineales de Cable  (4,572 Metros) por Zona

Características y Beneficios
Características y Beneficios

Temperaturas

de Detección:
155°F (68°C)

172°F (78°C)

190°F (88°C)

220°F (105°C)
365°F (185°C)

Núcleo Tri-Metálico:
• Acero - Proporciona resistencia a la 
tracción
• Cobre - Incrementa la 
conductividad
• Estaño - Resistencia a la Corrosión

Avanzado revestimiento de 
polímero térmico reactivo

No requiere cinta de protección

Cubierta exterior de Polímero
Resistente a los Químicos y a los 
rayos UV

Diámetro Exterior de 1/8” (3.2mm)



• Localización de la Distancia del Punto en Alarma en
pies y metros.

• Puede ser usado en Aplicaciones Clase “A” y “B”.

▪ Longitud de cable  

más Grande

▪ Menor Resistencia

▪ Costo Más Bajo Hasta 15,000 Pies Lineales de Cable  (4,572 Metros) por Zona

Características y Beneficios

Temperaturas

de Detección:
155°F (68°C)

172°F (78°C)

190°F (88°C)

220°F (105°C)
365°F (185°C)

Núcleo Tri-Metálico:
• Acero - Proporciona resistencia a la 
tracción
• Cobre - Incrementa la 
conductividad
• Estaño - Resistencia a la Corrosión

Avanzado revestimiento de 
polímero térmico reactivo

No requiere cinta de protección

Cubierta exterior de Polímero
Resistente a los Químicos y a los 
rayos UV

Diámetro Exterior de 1/8” (3.2mm)

• Localizador de Distancia para 1 ó 2 zonas de Alarma, con
relays de alarma, falla y comunicacióm MODBUS



▪ Longitud de cable  

más Grande

▪ Menor Resistencia

▪ Costo Más Bajo





Sólo .05 ohms/ft de resistencia por par
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SPACIAMIENTO Y TEMPERATURA

Temperatura de 

Trabajo

UL, C-UL-US FM

155°F (68°C) 35’ (10.7m) 30’ (9.1m)

172°F (78°C) 35’ (10.7m) 30’ (9.1m)

190°F (88°C) 35’ (10.7m) 30’ (9.1m)

220°F (105°C) 35’ (10.7m) 25’ (7.6m)

35’ (10.7m)

17’6” (5.3m).7x

Área de Espaciamiento

Espaciamiento Listado

E

▪ Mayores Recorridos

▪ Menor Resistencia

▪ Económico



Componentes del Sistema
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Sistema típico LHD con SAFEcable:

▪ Cualquier Panel

▪ Direccionable

▪ Convencional







Configuraciones de Típicas del Sistema

S ISTEMA DIRECCIONABLE 

CONFIGURACIÓN
S ISTEMA CONVENCIONAL

CONFIGURACIÓN

▪ Cualquier Panel

▪ Direccionable

▪ Convencional



Configuraciones de Típicas del Sistema

▪ Cualquier Panel

▪ Direccionable

▪ Convencional





Distribución del Cableado en 
una Nave Industrial:



Distribución del Cableado en un 
Estacionamiento Vehicular Techado























































To any Fire 
Control 
Panel





































▪ Comercial

▪ Industrial

▪ Servicios
Plantas de Generación de Energía, Fábricas e Industria

Soluciones 

de Detección 

Lineal Tipo 

Industrial



▪ Comercial

▪ Industrial

▪ ServiciosFlexibilidad para Adaptarse al Entorno

Transportadoras

Manejo de Materiales

Túnel de Cables

Bandeja de Cables

Salas de Distribución

Túnel de Tuberías

Almacenaje Congelado

Almacen de Archivos

Depósitos

Frigoríficos

Torres de Enfriamiento

SafeCable TM 

Detec. Lin. de Calor

Transformadores

Interruptores

Equipo Eléctrico

Detección Dentro
de Gabinetes

Generadores

Motores

Bombas

Muelle de Carga




