
LR5-72HTHF

565~600M
Equipado con celda HPBC, continuando con la genética de alta eficiencia

El diseño de borde único reduce eficazmente el impacto de la acumulación de polvo.

y mejora la ganancia de generación de energía durante todo el ciclo de vida

Alta confiabilidad, funcionamiento estable en duras condiciones de prueba.

Más adecuado para techos de tejas de acero de colores industriales y comerciales.

escenarios de instalación en ángulos pequeños

15 15 años de garantía para
Materiales y procesamiento

25 Garantía de 25 años para una 

potencia de salida lineal adicional

Sistema completo y
Certificaciones de productos

IEC 61215, IEC 61730

ISO9001:2015: Sistema de Gestión de Calidad ISO

ISO14001:2015: Sistema de Gestión Ambiental ISO

ISO45001:2018: Salud y seguridad en el trabajo

IEC62941: Directriz para la calificación del diseño de módulos y la aprobación de tipo

https://www.onlinedoctranslator.com/es/?utm_source=onlinedoctranslator&utm_medium=pdf&utm_campaign=attribution


LR5-72HTHF 565~600M

23,2% 0~3% <1,5% 0,40%
MÓDULO MÁXIMO

EFICIENCIA
FUERZA

TOLERANCIA
PRIMER AÑO

DEGRADACIÓN DE ENERGÍA
AÑO 2-25

DEGRADACIÓN DE ENERGÍA

Valor adicional

Garantía de energía de 25 años

100%
98,5%

88,90%

88,9%

Unidades: mm
2281
1400
790
400

1 5 10 15 20 25

Parámetros mecánicos
do D

Orientación celular

Caja de conexiones

144 (6×24)

IP68

4 mm2, +400, -200 mm/±1400 mm
La longitud se puede personalizar

Cable de salida

Conector

Vaso

Marco

Peso

Dimensión

Embalaje

PV-LR5

Vidrio simple, vidrio templado recubierto de 3,2 mm.

Marco de aleación de aluminio anodizado

27,2 kilogramos

2281×1134×30 mm

35 piezas por palet / 175 piezas por 20' GP / 700 piezas por 40'HC
9 7

Tolerancia:
Longitud: ±2 mm
Ancho: ±2 mm 4.5 3.5 30

Automóvil club británico

17
CAMA Y DESAYUNOdo D

Características eléctricas STC: AM1.5 1000 W/m225℃ NOCT: AM1.5 800W/m220℃ 1 m/s Incertidumbre de prueba para Pmax: ±3%

Tipo de módulo

Condición de prueba

Potencia máxima (Pmax/W)

Voltaje de circuito abierto (Voc/V)

Corriente de cortocircuito (Isc/A)

Voltaje a máxima potencia (Vmp/V)

Corriente a máxima potencia (Imp/A)

Eficiencia del módulo (%)

LR5-72HTHF-565M LR5-72HTHF-570M LR5-72HTHF-575M LR5-72HTHF-580M LR5-72HTHF-585M LR5-72HTHF-590M LR5-72HTHF-595M LR5-72HTHF-600M

Código de conducta estándar

565

51,76 48,60

14.01

43,61

12,96

NOCT Código de conducta estándarNOCT Código de conducta estándarNOCT Código de conducta estándarNOCT Código de conducta estándarNOCT Código de conducta estándarNOCT Código de conducta estándarNOCT Código de conducta estándarNOCT

422 570 426 575 430 580 433 585 437 590 441 595 445 600 448

51,91 48,74 52.06 48,88 52,21 49,02 52,36 49,16 52.51 49.30 52.66 49.44 52.81 49.58

11.31 14.07 11.36 14.14 11.42 14.20 11.47 14.27 11.52 14.33 11.57 14.40 11.63 14.46 11.68

39,79 43,76 39,93 43,91 40,07 44.06 40,20 44.21 40.34 44.36 40.48 44,51 40,62 44.66 40.75

10.61 13.03 10.68 13.10 10.73 13.17 10.78 13.24 10.84 13.31 10.90 13.37 10.97 13.44 11.00

21.8 22.0 22.2 22.4 22.6 22.8 23.0 23.2

Parámetros de funcionamiento Carga mecánica
Temperatura de funcionamiento - 40℃ ~ +85℃ Carga estática máxima del lado frontal

Carga estática máxima del lado trasero

Prueba de granizo

5400 Pa

2400 Pa

Granizo de 25 mm a una velocidad de 23 m/s
Tolerancia de potencia de salida

Voltaje máximo del sistema

Clasificación máxima de fusibles en serie

0 ~ 3%

CC 1500 V (IEC)

25A
Clasificaciones de temperatura(STC)

Temperatura nominal de funcionamiento de la celda

Clase de protección

Clasificación de resistencia al fuego

45 ± 2 °C

Clase II

Clase C IEC

Coeficiente de temperatura de Isc

Coeficiente de temperatura de Voc

Coeficiente de temperatura de Pmax

+ 0,050 %/℃

- 0,230 %/℃

- 0,290 %/℃

Las especificaciones incluidas en esta hoja de 

datos están sujetas a cambios sin previo aviso.
No.8369 Shangyuan Road, Zona de desarrollo económico y 
tecnológico de Xi'an, Xi'an, Shaanxi, China.

LONGi se reserva el derecho de 
interpretación final（.20240116V19）Director General

Web:www.longi.com
Sólo para México
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