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Este documento ha sido integrado y agrupado por el Departamento de Ingeniería de Cambium Networks para todos sus                  
Distribuidores e Integradores de sistemas inalámbricos acreditados en la marca. 
 

1. Advertencias 

▪ Únicamente utilice en equipos de Cambium Networks que cumplan con el voltaje máximo del proyecto contra                

descargas. 

▪ No conecte el puerto PoE del adaptador de alimentación a ningún equipo electrónico, ya que podría dañar el                  

mismo u ocasionar daños a otros sistemas. 

 

 

 

2. Modelos que abarca este manual de usuario 

3. Especificaciones eléctricas y Tecnicas: 

 

 

4. Recomendaciones de Instalación 

▪ Utilice únicamente cable par trenzado blindado (FTP o STP) Categoría 5e ó 6, 100% de cobre. 

▪ Los conectores del cable (RJ-45) deben ser blindados, para que la protección del cable de red pueda ser efectiva. 

▪ Utilice un protector contra descargas eléctricas para proteger su red interna y otro para la red externa. 

▪ Debe contar con sistema de Tierra física en el sitio de la instalación. 

 

 

 

ADVERTENCIA 

Cambium Networks 

Familia Modelos Tipo de equipo Interfaz de Red Ethernet Tasa de Transferencia 

 

ePMP 
600SSH 

Protector 

contra 

descargas 

10/100/1000Mbps  
Hasta 1000 Mbps 

MODELO Nombre 
Comercial 

Tasa Transferencia  Voltaje 
Entrada 

Amperaje 

600SSH 600SSH Hasta 1000 Mbps 93 Vcc 16 A 
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-Es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial. 

-Este equipo o dispositivo no están diseñados para operar con ningún amplificador de señal, por lo que debe evitarse su 

uso.  

- No se deje al alcance de los niños. 

 

Para más información, contacte a su Distribuidor más cercano. 
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