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MK-V MK-H

9-18V DC 9-18V DC

-40°C ~ 60°C (-40°F ~ 140°F) -40°C ~ 60°C (-40°F ~ 140°F)

Indoor & Outdoor Indoor & Outdoor

Size

IP Rating

L130 x W55 x D23 (mm)

IP66

L120 x W76 x D25 (mm)

MK-V / MK-H
Terminal Independiente Metálico

Caja Metálica e IP66
Listo para instalar en exteriores

MK-V/MK-H es un terminal independiente de control de acceso de metal duradero con carcasa metálica
y estructura a prueba de agua IP66.
MK-V/MK-H

Características:
Contraseña o tarjeta EM de 125Khz para verificación

Teclado resistente al agua y retroiluminado

Se puede configurar una de contraseña de 4 a 6 dígitos

Comentarios de luz y audio

Retardo de control de bloqueo, duración de desbloqueo
programable de 0 a 99 segundos

Retardo de alarma programable de 1 a 3 minutos

Soportar trabajo criogénico (mínimo -40°C)

Modo de control de acceso, modo de cambio

Cerradura electrónica, botón de salida

Admite la función de tarjeta de identificación de invitado
Interruptor antisabotaje

Especificaciones:
Modelo

Voltaje de Operación

Temperatura de funcionamiento

Ambiente

Tamaño

Clasificación IP
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MK-V MK-H

H-KMV-KM

Configuración:

Tamaño:




