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Montaje

• Fijar el marco de la placa a la caja eléctrica o sobre caja 
utilizando dos tornillos.

• Realice las conexiones correspondientes (ir al apartado 
conexión eléctrica).

• Una vez teniendo todas las conexiones realizadas, es 
necesario alinear la placa plástica al marco ya previamente 
instalado y presionar hasta sentir y escuchar un clic.

Tornillos de Sujeción

Caja Eléctrica

Marco
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Conexión Eléctrica

• Conectar el cable positivo de la fuente de alimentación a 
la terminal de bloque no. 1.

• Conectar el cable negativo de la fuente de alimentación a 
la terminal de bloque no. 2.

• Si se cuenta con un botón auxiliar para la apertura del 
sistema colocar los contactos normalmente abiertos en las 
terminales de bloque no. 3 y no. 4.

• Si el dispositivo de cierre será una chapa eléctrica utilizar 
las terminales de bloque no. 5 para el cable positivo de la 
chapa eléctrica y la terminal de bloque no. 6 para el cable 
negativo de la chapa eléctrica, encaso de no utilizar chapa 
eléctrica estas terminales de bloque no son necesarias uti-
lizar.

• Si el dispositivo de cierre será una cerradura magnética 
utilizar las terminales de bloque no. 7 para el cable negativo 
de la cerradura magnética y la terminal de bloque no. 8 para 
el cable positivo de la cerradura magnética, en caso de no 
utilizar cerradura magnética estas terminales de bloque no 
son necesarias utilizar.

• Nota: las terminales de bloque no. 5 y no. 6 proporcionan voltaje únicamente cuando es accionado el sistema.
• Nota: las terminales de bloque no. 7 y no.8 proporcionan voltaje en todo momento a excepción de cuando
  es accionado el sistema.
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• Si es necesario utilizar un interruptor maestro para el 
sistema de acceso a instalar es necesario instalar un in-
terruptor de tipo normalmente cerrado en las terminales de 
bloque no. 9 y no. 10, de no ser necesario este interruptor, 
colocar un puente eléctrico en dichas 
terminales de bloque.

• Si el sistema de acceso a instalar es tipo autónomo se 
requiere colocar un puente eléctrico entre las terminales 
de bloque no. 11 y no. 12. De ser necesario utilizar el modo 
esclusa es necesario utilizar un EZL1 en ambos accesos 
a controlar y conectar sensores magnéticos normalmente 
cerrados a las terminales de bloque no. 11 y no. 12 de am-
bos EZL1, estos sensores deben ser opuestos al acceso en 
el cual se encuentre instalado el EZL1, tal como lo muestra 
la imagen.



Modo Autónomo
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Modo Esclusa



Sensor de Tacto

Terminales de Conexión

No. De Terminal Descripción
1 Vin + (Positivo)
2 Gnd - (Negativo)
3 Entrada auxiliar NO
4 Entrada auxiliar NO
5 Salida V+ normalmente desconectada
6 Salida Gnd
7 Salida Gnd
8 Salida V+ normalmente conectada
9 Interruptor maestro NC
10 Interruptor maestro NC
11 Terminal esclusa NC
12 Terminal esclusa NC

Programación

• Programación de tiempo de apertura: presionar el sensor 
de tacto hasta escuchar una alerta auditiva intermitente para 
acceder al menú de programación (15 segundos), inmediata-
mente dejar de presionar el sensor de tacto y volver a presionar 
el sensor de tacto durante el tiempo que deseemos de apertura, 
dejar de presionar el sensor de tacto y recibes una confirmación 
auditiva que está listo. (se tiene disponible una programación 
de apertura de .5 segundos hasta 25 segundos.)

• Programación de alerta auditiva: presionar el sensor de tacto 
hasta escuchar una alerta auditiva intermitente para acceder al 
menú de programación (15 segundos), inmediatamente dejar 
de presionar el sensor de tacto y no volverlo a presionar hasta 
percibir una segunda confirmación auditiva la cual es señal de 
confirmación de programación. El procedimiento es el mismo 
tanto para activar o desactivar la alerta auditiva.
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