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W El montaje y la instalacion B Aplicacion
La caja de energia multicanal se puede aplicar en todos los casos en
PASO 1 los que sea necesario. Cada salida tiene fusible individual y LED indicador,
cuando se produce un problema, sélo afectan a la produccion individual.
H Paso 1: ]
Perforar el agujero y poner —— Diagrama de conexion )

2 tornillos en la pared

Step 2:

Poner en la pared

la caja de alimentacion
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Bl Caracteristicas

Paso 3:

Fije 2 tornillos a la pared e 18 canales de alimentacion independiente

para fijar la caja de la fuente e Corriente total de salida 20A,;

B Accesorio
Bolsa de accesorios (1 p2)
Cable AC (1 p2)
Manual de usuario (1 p2)
e Tarjeta de garantia (1 p2)

e Llave (1 p2)




I Caja de energia multicanal PSU1220-D18 »p

<44 Caja de energia multicanal PSU1220-D18 -l

H Ficha de datos EConexion
~~ POWER
. O AC LED indicator will be on when connect with 110AC
Voltaje de entrada 120VAC
) O ——- 12vDC
Corrlente de entrada 4A DC LED indicator will be on when turn on the switch in the board
Voltaje de salida 12VDC PTC1 PTC18
- — PTC1 PTC2 PTCS PTC8 PTCY PTC10 PTCH1 PTC14 PTC17 PTC18 m m
Corriente de entrada 20A T ieemscnmaaannsg e
° gD gD \gD LgD LE.D L?D Lg LE.D LEg gD gD IgD LgD Lg) L?D LE.D LE.D LEg
Canales de salida 18CH |§ PTC:Each Port Resettable Fuse 1.6A
Salida de cada canal 1.1A il cececs (@
_ o _ = L operational 1 supply power 1o camera
Corriente maxima para fusible PTC 1.6A | y:
3] 050505050505050305040 @ @
. . 03030303030 30303070
Dimensiones 240x260x60MM ] 059595050608093060508 T veee.. |2
_ _ so308080208s308s8oeolIl || [ &
Material de la cubierta Metal ] ©0605050506050900050 — —
009090909090%20%0%90%0
00909090909090909090
1 0090909090902020%0%0

H Solucion de problemas

Si encuentra problemas en la fuente de alimentacion cuando se esta utilizando, proceda de la siguiente manera:

Revise todo el manual de instrucciones

Compruebe todas las conexiones.

Compruebe las rutas de cable y la distancia (habra caida de tensién cuando
la distancia se hace mas larga)

Cambie otra buena fuente de alimentacion y vea lo que sucede, para
asegurarse de que el problema sea la fuente de alimentacion.

1.Coloque el interruptor principal a la posicion "OFF”

2. Conecte cada dispositivo de camara con un par de salidas de potencia "+" / “-”.
3. Insertar la clavija de CA a la toma de corriente 120, Encienda

4. Cambie a la posicion ON, la luz LED verde debe estar encendida.

5. Cierre la tapa y fijelo con el tornillo provisto

Por favor péngase en contacto con el distribuidor si no puede resolver
los problemas.
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