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   NOTA TÉCNICA  / TECH NOTE 
 

 Solución: 

 

En la parte posterior de la sirena trae dos arneses (Arnés 1 y Arnés 2): 

 

 

 

Nota: Para este procedimiento sólo se manejara el arnés no.1 

 

Paso 1 

Hay que energizar la sirena,  cable marrón o café mandarlo a negativo o tierra; cable rojo conectarlo al 

positivo de la batería. 

 

Nota: Fábrica recomienda colocar un fusible de 5 Amperes (No incluido) entre el cable rojo y la terminal 

positiva de la batería, esto con el fin de proteger sus equipos de alguna descarga. 

 

 

Título: Procedimiento para programación de tonos 

Producto: Sirena para motocicleta SCS1000 

Referencia: Manual de instalación 

Fecha: 03/02/17 
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Paso 2 

Una vez energizada la sirena, hay que entrar a modo de programación del equipo. 

Conectar el cable rosa del arnés 1 de la sirena a positivo durante 5 segundos y soltar. 

 

 

 

 

Nota: Para corroborar que entró a modo de programación los 5 leds cambian a color rojo y encienden de 

manera intermitente. 

 

Paso 3  

Hay que seleccionar entre las 32 configuraciones disponibles con las que cuenta la sirena. Una vez que se 

encuentra dentro del estado de programación del equipo cada pulso positivo con el cable rosa de la sirena, 

se realiza un cambio de configuración (esto se puede verificar en el cambio de color de los leds). 
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Paso 4 

Para guardar la configuración de tonos deseada, dejar de dar pulsos positivos con el cable rosa por más 

de 5 segundos. Los 5 LEDs cambian a modo fijo en su encendido y la configuración queda grabada. 

 


