
JTL-B

Aplicaciones

Las placas JTL-B cuentan con un diseño clásico versátil y un panel de fácil montaje 
para cualquier área , conecte de forma segura aparatos electrónicos, dispositivos y 
electrodomesticos, los interruptores con más de 40,000 maniobras u operaciones de 
vida útil. 

Placas / Contacto

Placa con interruptor sencillo 
JTL-B7201: 10A 127V~60Hz    

Placa con 2 interruptores sencillo 
JTL-B7205: 10A 127V~60Hz    

Placa con 3 interruptores sencillo 
JTL-B7209: 10A 127V~60Hz    

Placa con 2 interruptores escalera
JTL-B7206: 10A 127V~60Hz    

Placa con 3 interruptores escalera
JTL-B7210: 10A 127V~60Hz    

Placa con interruptor sencillo 
JTL-B7235: 10A 127V~60Hz    

Placa con 2 interruptores sencillos
JTL-B7239: 10A 127V~60Hz    

Placa con interruptor sencillo y un 
toma corriente JTL-B7244: 

10A 127V~60Hz +  15A 127V~60Hz 

Placa con interruptor escalera y un 
toma corriente JTL-B7247: 

10A 127V~60Hz +  15A 127V~60Hz

Placa con 2 interruptores escalera
JTL-B7240: 10A 127V~60Hz    

Placa con interruptor escalera 
JTL-B7202: 10A 127V~60Hz    

Placa con interruptor escalera 
JTL-B7236: 10A 127V~60Hz    

Placa con botón timbre
JTL-B7213: 10A 127V~60Hz

Placa con toma TV Coaxial
JTL-B7227

Placa con botón timbre
JTL-B7243: 10A 127V~60Hz

Placa con dimmer rotativo para 
lámpara incandescente y/o 

halógeno
JTL-B7229: 300W 127V~60Hz

Placa con dimmer rotativo para 
ventilador

JTL-B7230: 300W 127V~60Hz

Placa con tomacorriente 2P+T y 2 
entradas USB tipo A hembra
JTL-B7270: 127V~60Hz 15A 

+DC5V/2A

Placa con toma telefónica RJ-11 
de 4 hilos

JTL-B7228

Placa con 2 toma corriente 2P+T 
JTL-B7223: 15A 127V~60Hz   

Placa con 2 toma corriente dú 
plex 2P+T 

JTL-B7224: 15A 127V~60Hz   

Placa con toma de corriente 2P+T
JTL-B7222: 15A 127V~60Hz

Placa ciega
JTL-B7245: 10A 127V~60Hz
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