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LÉASE ANTES DE INSTALAR

Guía Rápida de Instalación 
y Confi guración 

de la Lectora PRO80RF
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PRO80RF.- Lector RFID de largo alcance para control de acceso vehicular, 
compatible con PROK24 y PROT24.
Alcance máximo: 80m  Alimentación: 9 Vcd (incluida).

Importante.- Esta Lectora está pre-programada a su máxima potencia. 
Para ajustar potencia, tiempo de lectura y /o envío de datos, acuda al 
apartado “confi guración” de este manual.

Confi guración:
Antes de iniciar. Se requiere una PC con WINDOWS XP o 7 Profesional. 
Además la PC debe contar con Puerto Serial o Convertidor USB-Serial, 
previamente confi gurado de acuerdo al manual del fabricante del Convertidor.

Paso 1.- Identifi que el cable de alimentación y cable serial (incluidos).

• La Lectora cuenta con un único puerto serial y cables de datos.

Datos

Alimentación 
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Paso 2. Conecte el otro extremo del Cable Serial a la PC o al Convertidor 
USB-Serial.

Opción 1. (Puerto Serial en PC)

Opción 2. Puerto USB a la PC con Convertidor.
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Uso del Software

Paso 1. Instalar el software del cd anexo ó bien descargar de: 
http://www.syscom.mx/principal/detalles/pro80rf-lectora-de-proximidad-15195.html 

Paso 2. Para realizar ajustes acuda al punto requerido según el siguiente 
esquema.

1.- Seleccione el Puerto y presione conectar.
2.- Seleccione uno o más parámetros a confi gurar.
     a) Modo de operación.
     b) Tiempo en que la lectora envía información hacia el panel.
     c) Potencia: 0 - 31 dB y 31 dB nos da hasta 80m.
     d) Habilitar / deshabilitar Buzzer.
3.- Guardar los cambios.
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Nota: Despúes de guardar cambios es necesario reiniciar la lectora

Instalación:

Nota: Antes de conectar es necesario que el Panel y la 
Lectora estén desenergizados. Utilizar únicamente cable 

calibre 22 Dúplex para los datos (No usar cable UTP).

Seleccione el 
Puerto

Conectar/
Desconectar

Modo de operación 
(Disparador por 
default).

Habilita Buzzer

Guardar cambios

Aquí se ajusta la 
potencia

Aquí se ajusta 
el tiempo de 
retardo de 

salida de datos 
Wiegand

a)

d)

c)

3

b)

1
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Paso 1. Identifi que la nomenclatura del cable de datos.

Cable color verde = GND/ (-) Cuidado! No usar terminal GLED en el panel.
Cable color azul =    DO
Cable color rosa =   D1

Paso 2. Realice la activación del disparo con la unión de los cables 
verde y naranja.

Nota: No olvide aislar su conexión!

Roja

Verde

Azul
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Paso 3. Tenga cuidado al empatar su cableado con el cable de datos;  los 
colores del cableado que agregue pueden variar con respecto al cable de 
datos.

Paso 4. Verifi que continuidad entre el Panel y la 
Lectora antes de energizar.

Recomendaciones:

• Checar niveles de voltaje en la alimentación.
• Recuerde soldar y aislar las uniones, así como proteger el cableado.
• No cortar el cableado de alimentación; disponga de una toma con 110 VCA 

cerca de la antena.
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Montaje de la Antena

• La antena es direccional; requiere Línea de Vista al automóvil.

• Evite instalar una Lectora frente a otra.

• La distancia de detección de la Lectora puede variar por lluvia, 
nieve o viento.

Cualquier operación fuera de lo recomendado provocará que la Lectora 
no funcione a su máxima capacidad, o bien la NULA operación de la 
misma, además de la posibilidad de provocar daño grave a la Lectora.

60 ~75º

2.0~2.2m

Posición de la Antena

Mástil fijo

Línea de Vista

Posición de ajuste:


