
Abra el distribuidor retirando los paneles para tener acceso al
interior.
 Instale los acopladores de fibra en los módulos, asegurandose
que se encuentren correctamente orientados, asegúrese que la
ranura del acoplador quede hacía la parte de arriba.
Coloque los soportes en el interior del distribuidor para permitir
sujetar y acomodar el cable de fibra.
Posteriormente instale los pigtails y acomode las fibras de forma
correcta dentro del distribuidor.
Acomode las fibras de acuerdo al código de colores de la norma
TIA-598.
Limpie los conectores de fibra para asegurar el correcto
funcionamiento de la red.

Indicaciones de conexión para su adecuado funcionamiento en
términos técnicos (guía rápida)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

  

LÉASE ANTES DE INSTALAR
Nombre de producto: DISTRIBUIDOR DE FIBRA ÓPTICA
Marca: LINKEDPRO
Modelos: LP-ODF-8002, LP-ODF-80-48W,LP-ODF-8072,
LP-ODF-8048

SISTEMAS Y SERVICIOS DE COMUNICACIÓN. S.A. DE C.V.
AVE 20 DE NOVIEMBRE #805 COL. CENTRO

CHIHUAHUA, CHIH. 31000 (614)

Para más información, favor de consultar nuestra página web
WWW.SYSCOM.MX realizando una búsqueda por modelo e ingresando a
la sección “DESCARGAS” en la página del producto.
Todos nuestros productos cuentan con una garantía mínima de un año,
puede obtener nuestra póliza en WWW.SYSCOM.MX 
Para más información o dudas, llámenos al (614) 4-152525

https://www.syscom.mx/
https://www.syscom.mx/

