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Información de Seguridad.

A nuestra Apreciable Clientela

● Siga detenidamente las instrucciones de este manual.
● Son de vital importancia las normas de seguridad y notas de advertencias.
● Conserve este manual en un lugar fresco y seco para futuras referencias.

Señales de seguridad y advertencias comunes
Estos símbolos son para prevenir una operación inapropiada y evitar tanto daños 
personales como al equipo, así como a la propiedad. Favor de leer 
detenidamente este manual para comprender la instalación, aplicación, 
mantenimiento, símbolos y advertencias para su óptima aplicación.

SYSCOM les agradece de antemano la adquisición de esta serie altavoces 
y productos que fabricamos, están previamente verificados. Nuestro 
compromiso es mantener su calidad. Estos altavoces de difusión son ideales 
en; hoteles, centros comerciales, supermercados, instituciones educativas y 
gubernamentales, así como su mejor opción en lugares de descanso y 
esparcimiento. Para su instalación, aplicación y mantenimiento, le pedimos 
encarecidamente leer este manual.

Advertencia El uso indebido por el usuario puede causar daños
personales severos, dañar el equipo y/o la propiedad.

Procedimiento para la instalación del altavoz
● Cerciórese de que este enchufado al contacto del voltaje adecuado, el alto

voltaje puede causar daños y/o un incendio. No corte, cambie o reemplace el
cable del suministro eléctrico original.

● Evite instalaciones y/o configuraciones inestables tales como: Vibraciones
tanto en el anclaje de la pared, mesa o base del altavoz, tampoco poner
objetos pesados encima del altavoz, con la finalidad de evitar accidentes.

● El altavoz debe instalarse en su soporte incluido o encima de un gabinete
sólido. Nunca intercambie el altavoz debido a que puede causarle daños
personales o afectar el desempeño del equipo.

● Nunca lo enchufe con las manos mojadas, puede causarle descargas
eléctricas.

● Cuando desconecte el cordón eléctrico jálelo desde el enchufe, no del cable
ya que puede dañarlo, ocasionar un corto circuito y una descarga eléctrica.

● Si va a trasladar el altavoz conectado a otro lugar, primeramente desconecte
todos los cables jalándolos desde la base de los enchufes o conectores para
evitar un incendio o descargas eléctricas.

● Nunca tape las ventilas del altavoz, puede sobrecalentarse y causar un
incendio o quemar los componentes del amplificador.

● Evite instalar el altavoz en lugares húmedos, vapor, humo, fuentes de calor,
polvo o la luz solar directa. Puede causar un corto circuito y daños personales.

Altavoz para Instalar en Pared
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SPL(1W/1M)
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Wall Mount Speaker
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Dimensiones

Instalación 

Especificaciones

Etiqueta del Producto

φ10 mm φ4 mm

φ13.5 mm 206 mm

Dimensiones de los 
diámetros de los orificios.
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5. Una vez ensamblado el altavoz, 
alinear y aprietar los tornillos para 
que quede firmemente afianzado.

1 2

3 4

2. Efectué las mediciones, marcar y taladrar los 
orificios en la pared para fijar con los tornillos 
incluidos el soporte del altavoz.

1. El peso del 4.6 Kg del altavoz 
debe ser soportado por el 
material de la pared para 
evitar que se caiga y causar 
daños.

3. Opciones para instalar el soporte 
del altavoz

4. Ensamble cuidadosamente el altavoz 
en el soporte afianzado a la pared. 
Alinear los 2 orificios del altavoz con los 
del soporte, luego inserte los tornillos 
en las tuercas del altavoz.

SF776SW

92 dB

60 - 20 KHz

340×220×225 mm

4.6 Kg

166 Ω

60 W
120 W

SF776SW

SF776SW

Modelo
Entradas para 100 V
Potencia Máxima

SPL(1 W/1 M)

Frecuencia de Respuesta

Peso
Dimensiones

Impedancia

220 mm 225 mm

340 mm

Pared Pared

Pared Pared Pared Pared
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