
Dispositivos inalámbricos a 345 MHz, 
totalmente compatibles con la Familia 
5800 de Honeywell y panel de alarma 
PRO4GLTEM.

La Marca # 1 
en Accesorios para Alarma



• Inmunidad mascotas de hasta 22 kg.
• Ajuste sensibilidad normal y alta.
• Angulo detección de 90°.
• Distancia de detección de 12 m.

Detector de Movimiento 
Inalámbrico

• Diseño innovador de metal cromado.
• 4 botones programables.
• Listo para uso rudo.

• Evite inundaciones y pérdidas costosas. 
• Transmisión de alarma en 2 segundos.
• Alarma de congelamiento al llegar a 

5°C.
• 2 Lazos/zonas independientes.

Sensor Inalámbrico de 
Inundación y Congelamiento

• 3 zonas / lazos completamente  
independientes.

• Vibración.
• Contacto magnético con imán incluido.
• Zona externa cableada NC.

Sensor Inalambrico 3 en 1 – 
Vibración, Contacto Magnético y 
Zona Externa

• Contacto ultra delgado y discreto.
• Imán y tapas intercambiables incluidas.
• Zona externa cableada NC.

Contacto Magnético Inalámbrico 
con Zona Externa

• Montaje sumamente discreto.
• Ideal para aplicaciones ocultas.
• GAP de 2.54 cm.
• Imán incluido.

Contacto Magnético Inalámbrico 
para Empotrar

• Contacto magnético para exterior, IP56.
• Posibilidad de conectar 2 dispositivos 

cableados (NC, NO).
• 3 zonas/lazos independientes.
• Mayor rango de distancia, ideal para 

soluciones en exterior.

Contacto Magnético Inalámbrico 
para Exterior con Zonas Externas

• Botón de emergencias médicas.
• Doble tecnología que discrimina 

movimiento accidental o golpes.
• Resistente al agua, IP45.
• Gran rango de cobertura inalámbrica 

(hasta 180 m).

Detección de Caídas y Botón 
de Emergencias Inalámbrico

Llavero Remoto de 4 
Botones
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