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Para mas informaciones, llame al 1-248-673-9898 o visite el sitio www.sti-usa.com

 CARACTERÍSTICAS
 Información General

·  Protege contra vandalismo y danos 
accidentales.

· Garantía de tres años contra rotura 
del policarbonato durante el uso 
normal. 

 Diseño 

·  Puede resistir fuertes golpes sin 
alterar su funcionamiento.

 Construcción

·  Moldeado de policarbonato 
superresistente. 

 Instalación 

· Instalación rápida y fácil.

· Cubierta incluye bastidor de 
montaje. 

· Se monta directamente a través 
de la place de montaje a la caja 
eléctrica. 

· Cubierta viene completa con 
bisagra tipo piano, placa de 
montaje y accesorios de montaje. 

· Policarbonato probado de -40° a 
250°F (-40° a 121°C). 

 Opciones

· Sus múltiples usos incluyen: 
protección de unidades de botón 
para oprimir, estaciones de palanca 
más pequeñas, teclados, salidas 
eléctricas e interruptores de 
apagado. 

· Se puede asegurar con sello 
rompible (SUB-65).

STI CUBIERTA PROTECTORA/
CAJO DE PASO

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PRODUCTO 
Económica y muy durable, está cubierta con bisagra continua tipo piano puede ser 
utilizado en una amplia gama de aplicaciones. Puede resistir fuertes golpes mientras 
protege botones, salidas eléctricas, teclados digitales, interruptores eléctricos, 
estaciones manuales más pequeñas, biométricas y controles de volumen por 
mencionar solo algunas aplicaciones. La cubierta, bisagra y bastidor son moldeados en 
material de policarbonato superresistente. Viene completa con tornillos de instalación. 

RESPALDADO CON UNA GARANTÍA DE POR TRES AÑOS
Como todas las cubiertas protectoras STI, la cubierta/caja de paso está respaldado con 
una garantía de por tres años contra rotura del policarbonato durante el uso normal. 
Además es muy económica y fácil para instalar. 

STI-6519-ES
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05/17Sujeto a cambio sin previo aviso.

GARANITA
Garantía por tres años contra rotura del policarbonato durante el 
uso normal.

STI Cubier ta Protectora/Cajo de Paso
Dimensiones y Información Técnica

MODELO DISPONIBLE
STI-6519-ES Cubierta Protectora/Cajo de Paso

A

KIT-71100A-COLOR CAJA PARA MONTAR SOBRE SUPERFICIES 

TAPA

SERIE STI-UB

TORNILLOS PROVISTA 
CON INTERRUPTOR 
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B B
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151mm
(5.95 plg.)

113mm
(4.46 plg.)

26mm
(1.03 plg.)

SECTION A-A

SECTION B-B

CAJA ELÉCTRICA DE UNA SOLA SALIDA 
(NO PROVISTA)

STI-6519 CUBIERTA

TORNILLOS PROVISTA CON 
PLACA DE CUBIERTA

INTERRUPTOR (NO PROVISTA)

INTERRUPTOR (NO PROVISTA)

TORNILLOS PROVISTA CON INTERRUPTOR 

LEVANTE AQUI

LEVANTE AQUI
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TORNILLOS PROVISTA CON INTERRUPTOR 

LEVANTE AQUI

LEVANTE AQUI


