
protectores de alambre

Para mas informaciones, llame al 1-248-673-9898 o visite el sitio www.sti-usa.com

 CARACTERÍSTICAS
· Construcción de alambre de acero calibre 

9 recubierto.

· Se puede pintar con spray una vez antes 
de la instalación para que haga juego con 
la decoración.

· Están disponibles accesorios inviolables.

· Se quita fácilmente para dar 
mantenimiento al detector.

· Dos modelos para ajustarse 
prácticamente a todos los detectores PIR 
montados en esquinas.

· Tres modelos para ajustarse 
prácticamente a todos los detectores PIR 
disponibles en la actualidad.

· Instalación facil y rápida.

· Garantía por tres años contra rotura 
durante el uso normal.

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PRODUCTO
Estas jaulas superresistentes son extremadamente efectivas para reducir malos 
funcionamientos y los altos costos de mantenimiento donde prevalece el vandalismo 
o los daños accidentales. Están construidas con alambre de acero calibre 9 con un 
recubrimiento de poliéster resistente a la corrosión. Están disponibles en cinco tamaños 
para ajustarse prácticamente a todos los detectores de movimiento disponibles en la 
actualidad.

RESPALDADO POR UNA GARANTÍA DE TRES AÑOS
Como muchos de los productos de STI, estos Stoppers son el resultado directo de 
las peticiones de los clientes. No interfieren con el rango efectivo de ningún detector 
de movimiento protegido. Se recomienda para las áreas en donde el abuso de los 
detectores de movimiento es severo o la operación continua es esencial.

STI-9618 STI-9619

STI-9621 STI-9622

Stopper  de Daños a 
Detectores de Movimiento

®
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Stopper® de Daños a Detectores de Movimiento

MODELOS DISPONIBLES
STI-9618 Protector Stopper® de Detector de Movimiento - Montaje 

en ángulo - Pequeño
STI-9619 Protector Stopper® de Detector de Movimiento - Montaje 

en ángulo - Grande
STI-9620 Protector Stopper® de Detector de Movimiento - Pequeño
STI-9621 Protector Stopper® de Detector de Movimiento - Medio
STI-9622 Protector Stopper® de Detector de Movimiento - Grande
SUB-82 Tornillos resistentes a los intrusos, #8 x 1 Ω” ojo de 

arrastre (cantidad 4)
19038 Broca para tornillos resistentes a los intrusos

Dimensiones e Información Técnica

STI-9618 117mm (4.62 plg.) 136mm (5.37 plg.) 7.6mm (3 plg.)
STI-9619 196mm (7.75 plg.) 136mm (5.37 plg.) 142mm (4.62 plg.)
STI-9620 158mm (6.25 plg.) 102mm (4 plg.) 57mm (2.25 plg.)
STI-9621 178mm (7 plg.) 146mm (5.75 plg.) 114mm (4.5 plg.)
STI-9622 222mm (8.75 plg.) 102mm (7 plg.) 95mm (3.75 plg.)
SUB-82 Tornillos inviolables (cantidad 4)
19038 Tapa para llave de tuercas para los tornillos inviolables

MODELO ALTURA ANCHO PROFUNDIDAD

PROFUNDIDAD
ALTURA

ANCHO

19033 SCREW
10 X 1 1/2
(4) PROVIDED

19020 CLAMP
(4) PROVIDED

DRILL(4) 1/4 in.
(6.3mm) HOLES

19018 ANCHOR
(4) PROVIDED

EXISTING WARNING 
APPLIANCE

VISTA SUPERIOR DEL STI-9619 VISTA FRONTAL DEL STI-9619 VISTA LATERAL STI-9621/9622

PROFUNDIDAD

VISTA SUPERIOR STI-9621/9622

ALTURA ANCHO

PERFORE (4) AGUJEROS DE
6,3mm (0,25 pulg.)

19018 ANCLAJE 
SE SUMINISTRAN (4)

19020 ABRAZADERA
SE SUMINISTRAN (4)

19033 TORNILLO
#10 x 1,5 pulg.

SE SUMINISTRAN (4)

DISPOSITIVO DE
ADVERTENCIA
EXISTENTE

PROFUNDIDAD

ANCHO

VISTA DE FRENTE STI-9618

ALTURA

VISTA SUPERIOR STI-9618 VISTA LATERAL STI-9620

PROFUNDIDAD

124mm (4.875 plg.)

VISTA SUPERIOR STI-9620

ALTURA ANCHO

83mm (3.25 plg.)

GARANTÍA
Garantía por tres años contra rotura durante el uso normal.


