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Interruptores STI Stopper® Station
Dimensiones y Datos Técnicos

Texto blanco sobre azul, rojo y verde; texto negro sobre blanco y amarillo. 

PERSONALIZAR EL TEXTO: opción de texto ZA.

TEXTO PERSONALIZADO DE LA PARTE SUPERIOR DE LA CARCASA: 1 LÍNEA, 13 CARACTERES COMO MÁXIMO
 2 LÍNEAS, 20 CARACTERES CADA UNA (INCLUYE ESPACIOS).

TAPA 3, 4, 7, 8 CON TEXTO PERSONALIZADO:          2 LÍNEAS, 40 CARACTERES CADA UNA (INCLUYE ESPACIOS).

TEXTO PERSONALIZADO DE LA PARTE INFERIOR DE LA CARCASA:            1 LÍNEA DE 20 CARACTERES COMO MÁXIMO
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COLOR
0. Rojo
1. Verde
2. Amarillo
3. Blanco
4. Azul
5. Naranja

CONFIGURACIÓN DEL INTERRUPTOR
2. Llave para restablecer (Barra Iluminada)
5. Momentáneo (Barra Iluminada)
9. Girar para restablecer (Barra Iluminada)
8. Neumático (Barra Iluminada)**
6. Momentáneo (Iluminada)
7. Momentáneo resistente a la intemperie (Iluminado)
0. Llave para restablecer* ***
1. Girar para restablecer ***
3. Llave para activar ***
4. Momentáneo ***

TEXTO
AB = ABORTAR
EM = EMERGENCIA
EX = SALIDA DE EMERGENCIA
PO = APAGADO DE EMERGENCIA *
ES = PARADA DE EMERGENCIA
EV = EVACUACIÓN
XT = SALIDA
PS = APAGADO DE BOMBA DE COMBUSTIBLE *
HV = APAGADO DE CLIMATIZACIÓN
LD = BLOQUEO
PX = EMPUJAR PARA SALIR
NT = Sin Texto
ZA = Texto Personalizado

* No disponible con botón neumático #8

IDIOMA
EN = Inglés
ES = Español
FR = Francés
ZL = Otro Idioma

TAPA
A Ras
3. Universal Stopper, carcasa de etiqueta*
4. Universal Stopper, bocina*
Superficie
7. Universal Stopper, carcasa de etiqueta*
8. Universal Stopper, bocina*
A ras o Superficie
2. Escudo
A. Escudo con sonido
0. Sin cubierta
*Orange coming soon
*Naranja disponible próximamente

*Not available in orange
 ** Switch 8 not recommended for outdoor/water applications, temperature range 15°F to 120°F.
 *** Switch 0, 1, 3, 4 may require spacer SUB-102722 (color) to accommodate depth or a deep single-gang box.
 * No disponible en naranja
 ** El interruptor 8 no se recomienda para aplicaciones al aire libre/agua, rango de temperatura de 15°F a 120°F.
 *** Los interruptores 0, 1, 3, 4 pueden requerir un espaciador SUB-102722 (color) para acomodar la profundidad  

 o una caja profunda unitaria.


