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changed, translated, or distributed, partially or wholly, by any means,
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About this Manual

This Manual is applicable to Wireless Outdoor Siren.

The Manual includes instructions for using and managing the product.
Pictures, charts, images and all other information hereinafter are for
description and explanation only. The information contained in the Manual
is subject to change, without notice, due to firmware updates or other
reasons. Please find the latest version in the company website
(http://overseas.hikvision.com/en/).

Please use this user manual under the guidance of professionals.

Trademarks and other Hikvision's
trademarks and logos are the properties of Hikvision in various jurisdictions
Other trademarks and logos mentioned below are the properties of their
respective owners.

Legal Disclaimer

TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, THE PRODUCT
DESCRIBED, WITH ITS HARDWARE, SOFTWARE AND FIRMWARE, IS PROVIDED
“AS 15", WITH ALL FAULTS AND ERRORS, AND HIKVISION MAKES NO
WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING WITHOUT LIMITATION,
MERCHANTABILITY, SATISFACTORY QUALITY, FITNESS FOR A PARTICULAR
PURPOSE, AND NON-INFRINGEMENT OF THIRD PARTY. IN NO EVENT WILL
HIKVISION, ITS DIRECTORS, OFFICERS, EMPLOYEES, OR AGENTS BE LIABLE TO
YOU FOR ANY SPECIAL, CONSEQUENTIAL, INCIDENTAL, OR INDIRECT
DAMAGES, INCLUDING, AMONG OTHERS, DAMAGES FOR LOSS OF BUSINESS
PROFITS, BUSINESS INTERRUPTION, OR LOSS OF DATA OR
DOCUMENTATION, IN CONNECTION WITH THE USE OF THIS PRODUCT, EVEN
IF HIKVISION HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.
REGARDING TO THE PRODUCT WITH INTERNET ACCESS, THE USE OF
PRODUCT SHALL BE WHOLLY AT YOUR OWN RISKS. HIKVISION SHALL NOT
TAKE ANY RESPONSIBILITES FOR ABNORMAL OPERATION, PRIVACY LEAKAGE
OR OTHER DAMAGES RESULTING FROM CYBER ATTACK, HACKER ATTACK,
VIRUS INSPECTION, OR OTHER INTERNET SECURITY RISKS; HOWEVER,
HIKVISION WILL PROVIDE TIMELY TECHNICAL SUPPORT IF REQUIRED.
SURVEILLANCE LAWS VARY BY JURISDICTION. PLEASE CHECK ALL RELEVANT
LAWS IN YOUR JURISDICTION BEFORE USING THIS PRODUCT IN ORDER TO
ENSURE THAT YOUR USE CONFORMS THE APPLICABLE LAW. HIKVISION
SHALL NOT BE LIABLE IN THE EVENT THAT THIS PRODUCT IS USED WITH
ILLEGITIMATE PURPOSES.

IN THE EVENT OF ANY CONFLICTS BETWEEN THIS MANUAL AND THE
APPLICABLE LAW, THE LATER PREVAILS.

“This product and - if applicable - the supplied accessories too are
marked with "CE" and comply therefore with the applicable
harmonized European standards listed under the RE Directive
2014/53/EU, the EMC Directive 2014/30/EU the LVD Directive
2014/35/EU, the RoHS Directive 2011/65/EU.

2012/19/EU (WEEE directive): Products marked with this symbol
cannot be disposed of as unsorted municipal waste in the
European Union. For proper recycling, return this product to your
local supplier upon the purchase of equivalent new equipment, or
dispose of it at designated collection points. For more information
see: www.recyclethis.info

2006/66/EC (battery directive): This product contains a battery
that cannot be disposed of as unsorted municipal waste in the
European Union. See the product documentation for specific
battery information. The battery is marked with this symbol,
which may include lettering to indicate cadmium (Cd), lead (Pb),
or mercury (Hg). For proper recycling, return the battery to your
supplier or to a designated collection point. For more information
see:www.recyclethis.info

Scan the QR code to get the FAQ.
Note that mobile data charges may apply if Wi-Fi is unavailable.
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English
Diagram Reference

El Appearance
Water-Proof Transparency Cover @ Buzzer
@ Gradienter @ Indicator @ Power Terminal
@ Battery Connector @ Registration Key
TaMPER (@) strobe Light
TAMPER
Tampering Alarm: If the siren is disassembled, an alarm
will be triggered.
Indicator
@ Operatio
Armed: Blue LED flashes once.
Disarmed: Blue LED flashes twice.
Formatted: Red LED flashes 3 times, interval:200 ms.
Enrolled: Green LED flashes 8 times, interval:200 ms.
@ Display Signal Strength:
Enter the signal strength checking mode, and then hold the
registration key for 1 to
Solid Green for 3 s - Strong Signal
Solid Red for 3 s - Weak Signal
Buzzer
Zone Alarm:Rapid high frequency impulsive sound.
Panic Alarm: High and low frequemcy alternated
impulsive sound.
Fire Alarm:Fire bell.
Armed: One beep.
Disarmed: Two beeps (1s gap).
Note: You can sign in web client “Device Management -
Siren - Settings” or the mobile client “wireless Device” to
adjust the volume of buzzer.

H Power On

1.Loosen the set screw at the bottom of the siren and
remove the front panel.
Note: You can hang the front panel on the buckle.
2. Open the water-proof cover.
3. Power the siren on.

Mode A: Control Panel Siren Input

a. Plug the jumper cap to pinl and pin2(mode A).

b. Push the Cable Knock-Out away.

c. Connect to the control panel siren terminal.
Mode B: Battery or 12 VDC Input

Battery Power

a. Plug the jumper cap to pin2 and pin3 (mode B).

b. Install four CR123A batteries according to the polarity mark.
Note: Do not reverse the polarity of the battery.

12 VDC Power

a. Plug the jumper cap to pin2 and pin3(mode B).

b. Push the Cable Knock-Out away.

c. Wire the power cable.

4. Close the water-proof cover.

HE Enroliment
Enroll the Siren Locally
Power on the security control panel. Press the function
button once and then press the registration key. Add the
siren according to the voice prompt. The green LED of the
siren will flash 8 times after being successfully enrolled.
Note: The distance between the security control panel and
the siren should be less than 50 cm.

A Installation

1.Check Signal Strength

Enter the signal checking mode, and then hold the registration key

forlto2s.

Solid Green for 3 s - Strong Signal (appropriate for installation)
Solid Red for 3 s - Weak Swgna%

Off-No Signal

2.Loosen the set screw at the bottom of the siren and
remove the front panel.

Note: You can hang the front panel on the buckle.
3.Attach the siren to the required place with the top
screw. Make the siren horizontal by resorting to the
gradienter.

4.Secure the siren with other three screws.

5.Fix the front panel on the siren body. Tighten the set
screw to complete the installation.

Specifica

Francais
Références du schéma

B Apparence

@ couvercle transparent étanche @ Avertisseur

@) niveau @) indicateur  (©) Borne dalimentation

(©® connecteur debatterie (7 Touche denregistrement

saBOTAGE (@) strobocope

SABOTAGE

Alarme d’anti-sabotage :

déclenchée.

Indicateur
@ Fonctionnement :

ée : le voyant bleu clignote 1 fois.

Désarmeée : le voyant bleu clignote 2 foi
Formatée : le voyant rouge clignote 3 fois & intervalle de 200 ms.

ila siréne est démontée, une alarme sera

RISK OF EXPLOSION IF BATTERY IS
REPLACED BY AN INCORRECT TYPE
DISPOSE OF USED BATTERIES
ACCORDING TO THE INSTRUCTIONS

BATTERY POWER
—7

PINL PIN2 PIN3
Mode B (Default)

PINL PIN2 PIN3
Mode A

PIN1 PIN2 PIN3
Mode B (Default)

1z

<50CM

CONTROL
PANEL

/

45mm

221mm o 37mm.

—

215mm

Product | Wireless Siren
RF frequency 433/868 MHz
RF i 2GFsK
RF speed 10kbps/4.8kbps
RF RF power 10dBm
RF method [ Two-way
RF encryption AES-128
RF distance [800 m (open area)

Indicator [LED Blue (on front panel) , Red/Green (on PCB)

Power supply 4 CR123A Batteries (default) or 12V DC

Power
Battery life span 5 years in stand-by status
key 1
e [TAMPER switch 1
Buzzer |Decibel 110d8
Operation -25°C to + 60°C (-13°F to 140°F )
Operation humidity _|10% to 90% (no
Color White and blue
General [Material PC+ABS
Dimension (W x Hx D) [221mm x 215mm x 45mm(8.7" x 8.5"x 1.8")
r;ratsctian level P65

[Wall mounting

Attribuée : le voyant vert clignote 8 fois a intervalle de 200 ms.
@ Afficher la puissance du signal :

la touche d’enregistrement enfoncée pendant 1 3 2 secondes :
Vert fixe pendant 3 s - Signal fort

Rouge fixe pendant 3 s - Signal faible

Avertisseur

Alarme de zone : son par impulsions 3 hautes fréquences rapides.

alternées.

Alarme d'incendie : cloche d'incendie.

Armée : un bip.

Désarmée : deux bips (intervalle de 15).

Remarque : vous pouvez accéder 4 la page « Gestion des appareils -

client mobile pour régler le volume de 'avertisseur.

B mise en marche
1. Dévissez la vis de pression en bas de la siréne et retirez le panneau
avant.
Remarque : Vous pouvez accrocher le panneau avant sur la boucle.
2. Ouvrez le couvercle étanche.
3. Allumez la sirene.
Mode A : entrée pour siréne sur la centrale
a. Placez le cavalier sur les broches 1 et 2 (mode A).
b. Ouvrez I'entrée pour cable défoncable.
c. Branchez la siréne a la borne pour siréne sur la centrale.
Mode B : batterie ou entrée 12 V CC
Alimentation sur batterie
a. Placez le cavalier sur les broches 2 et 3 (mode B).
b. Installez quatre piles CR123A en respectant la polarité.
Remarque : n’inversez pas la polarité des piles.
Alimentation 12V CC
a. Placez le cavalier sur les broches 2 et 3 (mode B).
b. Ouvrez I'entrée pour cable défoncable.
c. Branchez le céble d’alimentation.
4. Refermez le couvercle étanche.
HAttribution
Attribuer la siréne localement
Allumez la centrale de sécurité. Appuyez sur le bouton de fonction
une fois, puis appuyez sur la touche d’enregistrement. Ajoutez la
siréne en suivant Iinvite vocale. Le voyant vert de la siréne clignotera
8 fois si celle-ci a été ajoutée avec succes.
Remarque : La distance entre la centrale de sécurité et la siréne doit
étre inférieure a 50 cm.

BAinstallation

1. Vérifier la puissance du signal

Accédez au mode de vérification du signal, puis maintenez la touche

d'enregistrement enfoncée pendant 1 2 2 secondes.

Vert fixe pendant 3 s -Signal fort (approprié pour 'installation)

Rouge fixe pendant 3 s - Signal faible

Eteint - Aucun signal

2. Dévissez la vis de pression en bas de la siréne et retirez le panneau
avant.

Remarque : Vous pouvez accrocher le panneau avant sur la boucle.

3. Fixez la siréne a I'endroit souhaité a I'aide de la vis supérieure.
Alignez la sirene a I'horizontale a I'aide du niveau.

4. Fixez la siréne avec les trois autres vis.

5. Placez le panneau avant sur le boitier de la siréne. Serrez la vis de
pression pour terminer I'installation.

Accédez au mode de vérification de la puissance du signal, puis maintenez

Alarme de panique : son par impulsions & hautes et basses fréquences

Siréne - Parameétres » dans le client web ou « Appareil sans fil » sur le

Referéncias do diagram

Bl Apresentagéo
(@ Tampa transparente a prova d’sgua @ campainha
(® Terminal de alimentagio

® nivel @ indicador
(® conector da bateria @ chave de registro
VIotAGAO (9 Luz estroboscopica
VIOLAGAO
Alarme de violagio: Se a sirene for desmontada, sera disparado um
alarme.
Indicador
@ Operagdo:
Armado: LED azul pisca uma vez.
Desarmado: LED azul pisca duas vezes.
Formatado: LED vermelho pisca 3 vezes. Intervalo: 200 ms.
Registrado: LED verde pisca 8 vezes. Intervalo: 200 ms.
Exibir a Intensidade do Sinal:
Entre no modo de verificagio da intensidade do sinal e pressione a
tecla de registro durante 1 ou 2 segundos:
Aceso em verde por 3 segundos - sinal forte
Aceso em vermelho por 3 segundos - sinal fraco
Campainha
Alarme de zona: som impulsivo rapido de alta frequéncia.
Alarme de panico: som impulsivo de alta e baixa frequéncias
alternadamente.
Alarme de incéndio: sino de incéndio.
Armado: um bij
Desarmado: dois bipes (intervalo de 1 segundo).
Observagio: Vocé pode acessar, no cliente para web, “Gerenciamento
de dispositivos - Sirene - Configuragdes” ou, no cliente para celular,
“Dispositivo sem fio” para ajustar o volume da campainha,
B Ativacdo
1. Afrouxe o parafuso de ajuste na parte inferior da sirene e retire o
painel frontal.
Observagio: Vocé pode pendurar o painel frontal na alga
2. Abra a tampa 2 prova d’sgua.
3. Ligue a sirene.
Modo A: Entrada da sirene no painel de controle
a. Cologue o conector nos pinos 1 e 2 (modo A).
b. Remova a tampa destacavel da passagem para cabos.
c. Conecte ao terminal da sirene no painel de controle.
Modo B: Bateria ou entrada 12 VCC
Alimentago por bateria
a. Cologue o conector nos pinos 2 e 3 (modo B).
b. Instale quatro baterias CR123A, de acordo com a marcacio de
polaridade.
Observagio: Nao inverta a polaridade da bateria.
Alimentagdo 12 VCC
a. Cologue o conector nos pinos 2 e 3 (modo B).
b. Remova a tampa destacavel da passagem para cabos.
¢. Passe o cabo de alimentacdo.
4. Feche a tampa & prova d'sgua.
ElRegistro
Registre a sirene localmente
Ligue o painel de controle de seguranca. Pressione o boto fungio
uma vez e, em seguida, pressione a tecla de registro. Adicione a
sirene de acordo com o comando de voz. O LED verde da sirene
piscaré 8 vezes aps um registro bem-sucedido.
Observagio: A distancia entre o painel de controle de seguranca e a
sirene deve ser menor que 50 cm.

Binstalagéo

1. Verificar a intensidade do sinal

Entre no modo de verificagdo do sinal e pressione a tecla de registro

durante 1 ou 2 segundos.

Aceso em verde por 3 segundos - sinal forte (adequado para

instalagio)

Aceso em vermelho por 3 segundos - sinal fraco

Apagado - sem sinal

2. Afrouxe o parafuso de ajuste na parte inferior da sirene e retire o
painel frontal.

Observaggo: Vocé pode pendurar o painel frontal na alca

3. Fixe a sirene no local desejado com o parafuso na parte superior.
Coloque a sirene na horizontal fazendo uso do nivel.

4. Fixe a sirene com 0s outros trés parafusos.

5. Fixe o painel frontal no corpo da sirene. Aperte o parafuso de
ajuste para finalizar a instalagdo.

Especificagdo

Produit Siréne sans f1

Fréquence RF 4337868 Mz
Modulation RF 265k
Vitesse RF 10Kbit/5/48 Kbit/s

RF [ Almentation R 10d8m
Wéthode R Communication bidirectionnelle
Chiffrement RF =
Distance RF 800 m (espace dégage)

Produto Sirene sem fio
Frequéncia de AF 433/868 Mz
Modulagao de RF 265k
Velocidade de RF 10 kops/,5 Kbps
RE [ Aimentagio de RF 10d8m

Método de RF  Comunicagao bidirecional
Criptografia de RF. AEs 128

Distancia de RF

800 m (espago aberto)

Bleu (sur o Gireart

Indicateur |voyant imprime)

Indicador | €D Azul (no painelfrontal, vermelhoverde (na PCB)

Alimentation électrique 4 piles CR123A (par défaut) ou 12V CC

2 41: R123A (padrio) ou 12 VCC

Autonomie de la batterie |5 ans en état de veille

Vida Gt da bateria 5 anos em estado de espera

Touche denregistrement |1
Interface

Commutateur de SABOTAGE |1

Chave de registro O
Interface

Interruptor de VIOLAGAO 1

Dimensions (L Hx P 221 mm 215 mm x 45 mm

Niveau de protection P65

Installation

Montage mural

‘Avertisseur | Décibels 11008 Campainha | Decibel 11008
Fonctionnement De 25°Ca%60°C Operagao 25°Caté +60°C (13 Faté 140°F)
De10% 10%
Couleur Blanc et blew Colorida Branco e azul
Généralités [Matériau PCoABS Geral [ Wiaterial B

Dimensbes (Lx AxP) 221 mm x 215 mm x 45 mm (8,7 x 85" x 18')

Nivel de protegio P65

instalago [Montagem na parede




Riferimenti agli schemi
ElAspetto

@ coperchio trasparente impermeabile @ cicalino
@) cradiente (@) indicatore LeD (B) Terminale di alimentazione
(® connettore della batteria  (7) Tasto di registrazione

® antimanomissione (@) Luce st

Antimanomissione
Allarme antimanomissione: Se la sirena viene smontata, si attiva un
allarme.
Indicatore LED
@ Funzionamento:
Inserito: I LED blu lampeggia una volta.
Disinserito: Il LED blu lampeggia due volte.
Formattato: Il LED rosso lampeggia 3 volte con intervalli di 200 ms.
Registrato: Il LED verde lampeggia 8 volte con intervalli di 200 ms.
Indicazione intensita del segnale:
Accedere alla modalita di verifica della potenza del segnale e tenere
premuto il tasto di registrazione per 1-2 secondi:
II LED verde rimane acceso per 3 secondi - Segnale forte
11 LED rosso rimane acceso per 3 secondi - Segnale debole
Cicalino
Allarme zona: Segnale acustico rapido e impulsivo ad alta frequenza.
Allarme antipanico: Segnale acustico impulsivo
alternato a bassa e ad alta frequenza.
Allarme incendio: Sirena antincendio.
Inserito: Un segnale acustico.
Disinserito: Due segnali acustici (a intervalli di 1 secondo).
Nota: E possibile accedere al client web "Gestione dispositivi -
Sirena - Impostazioni” o al client mobile "Dispositivo wireless" per
regolare il volume della suoneria

Bl Accensione
1. Allentare la vite nella parte inferiore del modulo della sirena e
rimuovere il pannello anteriore.
Nota: E possibile fissare il pannello anteriore all'apposito fermo.
2. Aprire il coperchio impermeabile.
3. Accendere la sirena.
Modalita A: Ingresso sirena nel pannello di controllo
a. Collegare il jumper al pin 1 e al pin 2 (modalita A).
b. Inserire il cavo attraverso I'ingresso previsto a tal fine.
c. Collegare il terminale della sirena al pannello di controllo.
Modalita B: Batteria o ingresso 12 V CC
Alimentazione a batteria
a. Collegare il jumper al pin 2 e al pin 3 (modalita B).
b. Installare quattro batterie CR123A, rispettando la polarita indicata.
Nota: Non invertire la polarita delle batterie.
Alimentazione 12 V CC
a. Collegare il jumper al pin 2 e al pin 3 (modalita B).
b. Inserire il cavo attraverso l'ingresso previsto a tal fine.
c. Collegare il cavo di alimentazione.
4. Chiudere il coperchio impermeabile.

Bl Registrazione
Registrare la sirena localmente
Accendere il pannello di controllo di sicurezza. Premere il tasto
funzione una volta, quindi premere il tasto di registrazione.
Aggiungere la sirena in base alla richiesta del messaggio vocale. Il LED
verde della sirena lampeggera 8 volte al termine della registrazione.
Nota: La distanza tra il pannello di controllo di sicurezza e la sirena
deve essere inferiore a 50 cm.

Ainstallazione

1. Controllo intensita del segnale
Accedere alla modalita di verifica del segnale e tenere premuto il
tasto di registrazione per 1-2 secondi.

II LED verde rimane acceso per 3 secondi - Segnale forte (idoneo per

I'installazione)

II'LED rosso rimane acceso per 3 secondi - Segnale debole

Spento - Nessun segnale

2. Allentare la vite nella parte inferiore del modulo della sirena e
rimuovere il pannello anteriore.

Nota: E possibile fissare il pannello anteriore all'apposito fermo.

3. Fissare il modulo della sirena nella posizione richiesta, utilizzando
la vite nella parte superiore. Portare il modulo della sirena in
posizione orizzontale, regolando il gradiente.

4. Fissare il modulo della sirena con altre tre viti.

5. Fissare il pannello anteriore sul corpo della sirena. Stringere le viti
al termine dell'installazione.

Specifiche

Diagrama de referencia

Bl Descripcion
@ cubierta transparente impermeable @ Timbre
(® Borne de alimentacién

® nivelador @ indicador

® conector de la pila @ uave de registro
MANIPULACION (@) Luz estroboscépica

MANIPULACION
Alarma de manipulacion: Una alarma se disparara si se desmonta la
sirena.
Indicador
@ Funcionamiento:
Armado: el led azul parpadearé una vez.
Desarmados: el led azul parpadearé dos veces.
Formateado: el led rojo parpadea 3 veces, intervalo: 200 ms.
Registrado: el led verde parpadea 8 veces, intervalo: 200 ms.
@ Indicacion de intensidad de la sefial:
Acceda al modo de comprobacién de la intensidad de la sefial y
luego, mantenga pulsada la llave de registro entre 1y 2 s:
Verde fijo durante 3 s: sefial fuerte
Rojo fijo durante 3 s: sefial débil
Timbre
Alarma de zona: sonido impulsivo de alta frecuencia de respuesta
rapida.
Alarma de panico: sonido impulsivo de frecuencias alta y baja
alternadas.

Alarma de incendio: campana de incendio.
Armado: un pitido.

Desarmado: dos pitidos (1 s entre pitidos).

Nota: Puede iniciar sesion en el cliente web «Gestion de dispositivos
> Sirena > Configuracién» o en el cliente mévil «Dispositivos
inaldmbricos» para ajustar el volumen del timbre.

ElEncendido
1. Afloje el tornillo de fijacion en la parte inferior de la sirena y retire
el panel frontal.
Nota: Puede colgar el panel frontal en la hebilla
2. Abra la cubierta impermeable.
3. Encienda la sirena.
Modo A: Entrada de la sirena en el panel de control
a. Coloque la tapa puente en los pines1 y 2 (modo A).
b. Extraiga el agujero ciego.
c. Conecte al borne de la sirena del panel de control.
Modo B: A pilas o entrada de 12 VCC
Alimentacion a pilas
a. Coloque la tapa puente en los pines 2 y 3 (modo B).
b. Inserte cuatro pilas CR123A respetando las marcas de polaridad.
Nota: No invierta la polaridad de las pilas
Alimentacién de 12 VCC.
a. Coloque la tapa puente en los pines 2 y 3 (modo B).
b. Extraiga el agujero ciego.
c. Conecte el cable de alimentacion.
4. Cierre la cubierta impermeable.
HElRegistro
Registre localmente la sirena
Encienda el panel de control de seguridad. Pulse el boton de funcion
una vez y luego, pulse la llave de registro. Agregue la sirena siguiendo
las indicaciones de voz. Una vez registrada correctamente, el led
verde de la sirena parpadeara 8 veces.
Nota: La distancia entre el panel de control de seguridad y la sirena
debe ser inferior a 50 cm.

Binstalacién

1. Comprobar la intensidad de la sefal

Acceda al modo de comprobacién de la sefial y luego, mantenga

pulsada la llave de registro entre 1y 2s.

Verde fijo durante 3 s: sefial fuerte (adecuado para la instalacién)

Rojo fijo durante 3 s: sefial débil

Apagado/sin sefal

2. Afloje el tornillo de fijacién en la parte inferior de la sirena y retire
el panel frontal.

Nota: Puede colgar el panel frontal en la hebilla

3. Fije la parte superior de la sirena en el lugar deseado con el tornillo
superior. Asegrese de que la sirena esté horizontal mediante el
nivelador.

4. Fije la sirena usando los tres tornillos restantes.

5. Monte el panel frontal en la carcasa de la sirena. Apriete el tornillo
de fijacién para finalizar la instalacion.

Especificaciones

Prodotto Sirena wireless Producto Sirena inalambrica
Frequenza RF [433/868 iz Frecuencia de radifrecuencia [433/868 MHz
Modulazione RF 2 arsk Modulacion de adiofrecuencia 2. GFSK
Velocia R 10 Kbps/4,8 kbps Velocidad de adiofrecuencia |10 kbps/4,3 kops
R [potenzanr 10dsm Radio- | Potencia de radiofrecuencia_ |10 d6m
etodo RE [comunicazione bidirezionale frecuencia [1erodo de radiorecuenda_|Comunicacion bidreccional
codifca rr res 128 Cifrado de radiofrecuencia__|AES 126
Distanza R, 800 m (orea apertal Distancia de radiofrecuencia_|800 m (érea ablerta)
Thdieatore " Ul (en e panel frontal y rojo/verde (en T placa G
oo |0 51 (s ponnelo ateriore), rossofverde (su PCB) Indicador | eq e oy e fronta y rojoferde fen'a placa
- (4 Satter CRIZ3A [previste come modala o . o
Aiment: atimentazione predetnita) 0 12V cc [ plas CR122A (¢ 12vee
Alimenta-
Durata della batteria 5 anni in stato i stand-by Vida Gt de a pilas 5 aios en modo de espera
[Tasto d registrazione T Uave de regisro 0
Interfaccia Intertaz -
nterutiore sntmanomissione |1 Interruptor de MANIPULACION] 1
Cicalino_|Decbel 11008 Timbre_| Decielios 11008
Funtionamento D2 25°Ca+ 60 (4a 13'F 2 140°F) Funconamiento 25°Ca " 60°C (1372 140°F)
a ba 10%a Humedad de funcionamiento |10 %a 90 % (sin condensacion)
Caratters. |07 Bianco ¢ biu Color Biancoy ozl
Wateriall B Informacien| Material B

generali

Dimensiont (LxAX P) 221 mm x 215 mm x 45 mm (8,7 x 85" x 1, 8')

Livellodi protezione P65

Installazione. Montaggio a parete

Dimensiones (Anx AIxF) |22 mmx 215 mm x 45 mim (8,7 inx 8,5 inx 18 1n)

Nivel de proteccion =

Instalacion [Montaje mural

MoAcHeHus K cxemam

EdBHewHuii eud
@ Bonowenponmuaeman npospaunan kpsiwka (2 3ymmep
@) vposens (satepnac) (@) Wnankarop  (B) Knemmel nuranua
(® Konraxthsie konoaxu ann 6arapeii () Kronka perncrpaum

B3710M ©) crpobockon
B3/10M
CWrHanusauma 83noma: npu pasbopke cupeHbl cpaboTaeT cUrHanusauma.
MrHdukamop
Onepauyn:

@ OCTaHOBKa Ha OXPaHy: CUHUIA CBETOAMOA MUraeT 1 pas.
CHATYE C OXpaHbI: CUHMIA CBETOANOA MMTaeT 2 pasa.
o KpacHbiit Muraer 3 pasa c

200 mc.
3aperUCTPUPOBAHO: 3e/1eHbIli CBETOAMOA MHFaeT 8 pas C MHTepBanom
200 mc.

OTobpaeHHe ypoBHA cUrHana:
BoliauTe B PEXMM NPOBEPKM yPOBHA CUrHaNG, a 3aTeM HAKMUTE U
YAEpKMBaiiTE KHOMKY perncTpaumn 1-2 cek.:

3e/1eHbIii CBETOAMO/ HEeNPEPbIBHO CBETUTCA 3 CeK. — MOLYHbIl CUHa
KpacHbIli CBETOAMOA HENPEPLIBHO CBETUTCA 3 CeK. — CAabblii CUrHan
3ymmep

CUrHan TPEBOY B 30He: BLICTPbIE BLICOKOUACTOTHBIE 3BYKOBbIE HMNYALCHI.
SKCTPEHHbIiA CUTHAN TPEBOTM: Yepe/yIOLLMECA BbICOKOHACTOTHBIE 1
HM3KOYACTOTHbIE

3BYKOBbIE MMMYALCBI.

NoXapHan CUrHaNW3aLMA: NOXAPHBIN KONOKOA.

MoCTaHOBKa Ha OXPaHy: OANH 3BYKOBO CUTHan.

CHATME C OXPaHbl: /4Ba 3BYKOBbIX CUTHANa (C MHTEPBANOM 1 CeK.).
Mpumeyaue: YTo6bl OTPEryMpoBaTL rPOMKOCTb 38YKOBOTO CUTHaNa,
BoiianTe B T KOMaHab! "Ynp: i

- "CupeHa" - "HacTpoiiki' am Mcnonb3yiiTe onuio "BecnposoaHoe
YCTPORCTBO" B MOBUALHOM KAMeEHTe.

B Bkatouenue ycmpoiicmea

1. OcnabiTe 3aKUMHOP BUHT B HIKHE YaCTU CUPEHDI 1 CHUMMUTE
nepesHIoN naHens.

Mpumeyarie: MepeaHoio NaHeNb MOKHO NOABECUTL Ha NPANKKE.
2. OTKPOViTe BOAOHENPOHNLAEMYIO KPBILLKY.
3. BKAKOUMTE NUTaHME CUDEHbI.
Pexkum A: NOAK/IOYEHNE CUPEHBI K NaHeNM yNpaBeHns
a. Yo y Mexay 112 (pexum A).
b. YaanuTe 3arnyuiky KabenbHOro BB0Aa.
C. MMOAKNIOUMTE KNEMMbI CHPEHbI K NaHEAM ynPaBAEHUA.
Pexxum B: nogy 6arapeit uaun
HanpsxeHuem 12 B nocr. Toka
Nutaue ot 6atapeii

nuTaHuA ¢

a. P y Mexay 213 (pesum B).
b. VcTarosuTe YeTbipe Garapen Tna CR123A, COBNI0AAR NOAAPHOCTL.
i b 6atapeit.

Mp : He nepenyTaift
nuTaHusa ¢ 12 B nocr. Toka

213 (pexum B).

a. Ve p y mexay
b. YaanuTe 3arnywwky KaenbHoro 880Aa.

c. MoaKouuTe Kabenb NuTaHMs.
4.3aKpoliTe BOAOHENPOHMLAEMYIO KPBILLKY.

HEPecucmpayus
JlokanbHas perucrpauusa cupeHbl
naHens cucremoit Haxmute

YHKUMOHA/IbHYIO KHOMKY OAMH a3, a 3aTeM HAXKMMTE KHOMKY
perucTpaLuu. [lo6assTe CUpeHy, CleAys T0COBbIM UHCTPYKUMAM. Mlocne
YCMeLHOM PErUCTPALYIM 3eNleHbili CBETOAMOA CHPEHBI MUTHET 8 pas.
TpUMeNaHYe: PACCTORHME MEXY NaHENIbio yIaB/IeHM CHCTEMON
6€30NaCHOCTH M CUPEHOI AOMKHO BbiTh MeHee 50 cm.

BAYcmaHoska

1. [lposepa yposHs curHana
BoViAWTe B PEUM POBEPKA YPOBHA CUTHAN, @ 3ATEM HAKMUTE KHOMKY
perucTpaLuy u yaepvsalire ee 1-2 cek.
3eenblii CBETOAMOA HEMPEPLIBHO CBETUTCA 3 CeK. — MOLHBIV CHrHan
(HOPManbHBIE YCNO0BUA AR YCTaHOBKM)
KpacHbili CBETOANOA HEMPEPbIBHO CBETUTCA 3 CeK. — Cnabblii curHan
CBETOAVIOAbI HE CBETATCA — HeT curHana
2.0CNabbTe 3aXMMHOI BUHT B HWKHEIi YaCTH CUPEHbI 1 CHUMUTE

NepeAHIoio naHeb.
Mpvmeyame: MepeaHiolo NaHeb MOXHO NOABECUTS Ha NPAXKKE

. BEPXHEIO BUHTa.

YCTaHOBUTE CUDEHY TOPU3OHTA/IbHO, UCTIONb3yA YPOBEHD (BaTepnac).
4.3aKpenuTe Cupery TPEMS APYTVIMM BUHTAMM.
5. TIpUKpENUTE NEpEAHIoIo NaHENb CUPEHbI K KOPNYCY. 3aTAHMTE

Vi BUHT, 4TOBbI

XHU4YeCcKmne gaHHble

Deutsch

Schaubild Opis diagramu

EdErscheinungsbild
@ Wasserfeste transparente Abdeckung (@) Summer
@) wasserwaage (@) statusleuchte (B) stromanschiuss

Batteri gistri

saBOTAGE  (9) stroboskoplicht

SABOTAGE

'm: Bei hmen der Sirene wird ein Alarm

ausgelst.
Statusleuchte

@ Betrieb:
Scharfgeschaltet: Blaue LED blinkt einmal.
Unscharfgeschaltet: Blaue LED blinkt zweimal.
Formatiert: Rote LED blinkt dreimal, Intervall: 200 ms.
Angemeldet: Griine LED blinkt acht Mal, Intervall: 200 ms.

@ Signalstarke anzeigen:
Rufen Sie den Signalstarke-Uberprifungsmodus auf und halten Sie
die Registrierungstaste ein bis zwei Sekunden lang gedriickt:
Leuchtet 3 s lang griin — starkes Signal
Leuchtet 3 s lang rot — schwaches Signal
Summer
Zonenalarm: Schneller, hoher, impulsartiger Ton.
Panikalarm: Wechsel zwischen hohem und tiefem Ton
impulsartiger Ton.
Feueralarm: Feuersirene.
Scharfgeschaltet: Ein Piepton.
Unscharfgeschaltet: Zwei Pieptsne (1 s Pause).
Hinweis: Sie konnen die Lautstérke des Summers im Web-Client
unter ,Device Management — Siren — Settings” oder in der mobilen
App unter ,Wireless Device" anpassen.

B cinschalten
1. Losen Sie die Feststellschraube an der Unterseite der Sirene und
entfernen Sie die Frontblende.
Hinweis: Sie kénnen die Frontblende an den Verschluss hangen.
2. Offnen Sie die wasserfeste Abdeckung.
3.Schalten Sie die Sirene ein.
Modus A: Alarmzentrale-Sirenen-Eingang
a. Stecken Sie den Jumper auf Pin 1 und Pin 2 (Modus A).
b. Schieben Sie den Kabelausbruch weg.
c. Verbinden Sie mit dem Alarmzentrale-Sirenen-Anschluss.
Modus B: Batterie- oder 12 V DC-Eingang
Stromversorgung iiber Batterie
a. Stecken Sie den Jumper auf Pin 2 und Pin 3 (Modus B).
b. Legen Sie vier CR123A-Batterien gemaR den
Polaritatsmarkierungen ein.
Hinweis: Vertauschen Sie die Polaritit der Batterie nicht.
Stromversorgung iiber 12V DC
a. Stecken Sie den Jumper auf Pin 2 und Pin 3 (Modus B).
b. Schieben Sie den Kabelausbruch weg.
c. SchlieRen Sie das Stromversorgungskabel an.
4. SchlieBen Sie die wasserfeste Abdeckung.
EAnmeldung
Melden Sie die Sirene lokal an
Schalten Sie die Alarmzentrale ein. Driicken Sie einmal die
F und dann die Registrier . Fiigen Sie die Sirene
entsprechend der Sprachanweisung hinzu. Die griine LED der Sirene
blinkt acht Mal, nachdem sie erfolgreich registriert wurde.
Hinweis: Der Abstand zwischen Alarmzentrale und Sirene muss
kleiner als 50 cm sein.

Binstallation

1. Signalstarke Gberpriifen

Rufen Sie den Signaliiberpriifungs-Modus auf und halten Sie die

Registrierungstaste ein bis zwei Sekunden lang gedriickt.

Leuchtet 3 s lang griin (geeignet zur Installation)

Leuchtet 3 s lang rot — schwaches Signal

Aus — kein Signal

2. Losen Sie die Feststellschraube an der Unterseite der Sirene und

entfernen Sie die Frontblende.

Hinweis: Sie knnen die Frontblende an den Verschluss hangen.

. Befestigen Sie die Sirene mit der oberen Schraube an der
gewiinschten Stelle. Richten Sie die Sirene unter Verwendung der
Wasserwaage horizontal aus.

Sichern Sie die Sirene mit den anderen drei Schrauben.

. igen Sie die f am i duse. Ziehen Sie die

2 an, um die

w

us

Technische Daten

B wyglqd
(@ Przezroczysta ostona wodoszczelna @ sreecayk

® roziomica (@) wskaznik  (B) Ztacze zasilania
©® ztacze baterii @ Praycisk rejestracyiny
jeczen i O] jzator $wietiny
Zabezpieczenie antysabotazowe
Alarm sabotazu: demontaz syreny powoduje wyzwolenie alarmu.
Wskainik
@ Sygnalizacja:
Uzbrojenie: niebieski wskaznik miga jeden raz.
Rozbrojenie: niebieski wskaznik miga dwa razy.
Sformatowanie: czerwony wskaznik miga trzy razy (interwat 200 ms).
Zarejestrowanie: zielony wskainik miga osiem razy (interwat 200 ms).
Wyswietlanie sity sygnatu:
Przefacz do trybu sprawdzania sity sygnatu, a nastepnie nacisnij i
praytrzymaj przycisk rejestracyjny przez 1-2 sekundy:
Wiaczony (zielony) przez 3 s — silny sygnat
Wiaczony (czerwony) przez 3 s — staby sygnat
Bragcayk
Alarm strefy: szybki, pulsujacy déwiek o wysokiej czestotliwosci.
Alarm ogélny: dzwigk pulsujacy o naprzemiennie wysokiej
i niskiej czestotliwosci.
Alarm pozarowy: sygnalizator pozarowy.
Uzbrojenie: jeden krotki sygnat dzwiekowy.
Rozbrojenie: dwa krétkie sygnaly d2wiekowe (odstep 15).
Uwaga: mozna zalogowat sie, wybierajac w aplikacji Web Client
,Zarzadzanie urzadzeniem > Syrena > Ustawienia” lub w aplikacji
Mobile Client ,Urzadzenie bezprzewodowe”, aby dostosowaé
glosnosé brzeczyka

Wigczanie zasilania
1. Poluzuj érube ustalajaca na podstawie syreny i zdejmij panel przedni.
Uwaga: Panel przedni mozna zawiesié na klamrze.
2. Otworz ostong wodoszczelng.
3. Wiacz zasilanie syreny.
Tryb A: Wejscie centrali alarmowej w syrenie
a. Potacz zworka koricowki 112 (tryb A).
b. Usun zaslepke otworu na przewdd.
c. Podiacz przewdd do ztacza centrali alarmowej w syrenie.
Tryb B: Zasilanie bateryjne lub 12 V DC
Zasilanie bateryjne
a. Potacz zworka koricowki 2 i 3 (tryb B).
b. W16z cztery baterie CR123A, zwracajac uwage na prawidfowe
utozenie biegundw.
Uwaga: nie wolno odwracaé biegunowosci baterii.
Zasilanie 12V DC
a. Potacz zworka koricowki 2 i 3 (tryb B).
b. Usun zaélepke otworu na przewdd.
c. Podiacz przewdd zasilajacy.
4. Zamknij ostone wodoszczelna.

HRejestracja
Lokalna rejestracja syreny
Wiacz zasilanie centrali alarmowej. Nacisnij przycisk funkeyjny jeden
raz, a nastepnie naci¢nij przycisk rejestracyjny. Dodaj syrene zgodnie z
monitem gtosowym. Zielony wskaznik syreny miga osiem razy po jej
pomyélnym zarejestrowaniu.
Uwaga: Odlegtos¢ centrali alarmowej od syreny powinna by¢ mniejsza
niz 50 cm.

Binstalacja

1. Sprawdz site sygnatu

Przefacz do trybu sprawdzania sygnatu, a nastepnie naciénij

praytrzymaj praycisk rejestracyjny przez 1-2 sekundy.

Wiaczony (zielony) przez 3 s — silny sygnat (odpowiednio do

instalacji)

Wiaczony (czerwony) przez 3 s — staby sygnat

Wylqczony — brak sygnatu

2. Poluzuj $rubg ustalajaca na podstawie syreny i zdejmij panel
przedni.

Uwaga: Panel przedni mozna zawiesi¢ na klamrze.

3. Przymocuj syrene w zadanym miejscu przy uzyciu gémego wkrgtu.

s\ z

yrene,

4. Zabezpiecz syrene pozostatymi trzema wkretami.

5. Przymocuj panel przedni na korpusie syreny. Dokreé érube
ustalajaca, aby ukoriczy¢ instalacje.

Specyfikacje

Hanerocts acicrons paanocessn 800 m (va oTHpoiTom npocrparicrae)

Npoaysr Gecnposoanan cupera Produkt Funksirene Produkt Syrena bezpraewodowa
Pasonacrora 433/868 M Funkirequenz 433/868 MHz Caestotliwodé radiowa 433/868 Mz
PaavoNacToTHas MORY AR 2675 Funkmodulation 26FSK Modulacja radiowa 26esk
CHopOCTS nepegaw AatioX 10 paanoKanary | 10,0748 kGw/c Funk-bertragungsgeschwindigkeit | 10Kops /8 kops Seybkodt transmisi radiowe] [10k0/s/ 8 K0/5

Pamoxawan| Panoactoran mowocTs 1026w Funk | Funkieistung 08m Modut | Moc sygnalu radiowego 10d8m
Meton pagonepeaain Asycroponmian carn Funkmethode Gegensprechen rediowy
Uingposanme pagoranana AEs128 Funk Verschllsselung B 128 Seyfrowanie radiowe ags128

Funkreichweite 800 m (im Freien)

Zasieg radiowy 800 m (otwarta praestrzen)

[ P— P

Blau (auf der Vorderseite], Rot/ Grim

Statusleuchte | LeD (auf der Leiterplatte)

[ F— et T ol psc coron

ziclony

2 Garapen CR123A (1o ymonsawmo)

[ —
wn 12 8 nocr. oka

ac 12v0C

Zasilanie Crtery baterie CR123A (domysinie) lub 12V DC.

Pasmepsi (W xBxT) 221521545

Knace saupime 1765

Veranona Hacrenmos kpennene

Mranme Zasilanie
Cpox cnywei Garapeii 5 ner s pescme oxnRaHA Batterielebensdaver Funf Jahre im Standby-Modus 2Zywotnos¢ baterii Piec lat w trybie gotowosci
Kitonka permcrpain 1 Registrierungstaste. T Praycisk rejestracyiny 1

Wurepgeiic Schnittstellen Interfejs

Lk B3NOMA 1 SABOTAGE Schalter 1 Praclacanik zabezpieczenia antysabotatowego |1

3ymmep | Cuna soyia 11025 Summer | Dezibel 11008 Bragczyk | Glognosé 11048
TewnepaTypa npn sKcAVaTaW Or-25"Ca060 C Betrieh, 25°Chis#60 °C (13 F bis 180 ) Usytkowanie (04 -25°C do60C

10-90 Betriebsfeuchtigkeit 10 % bis 90 5% [nicht kondensierend) Wilgotnoi¢ (uzytkowanie) 04 10% do 90% (bez kondensacji)

Lger Bensit it Farbe Wei und blau Kolor Bialy i mebieski

Obume | Marepuan TlonmkapBonar w ABC-nacTin Allgemein | Material PCHABS Ogéine | Material P aBs

Aomessungen (Bx A xT) 221 mm x 215 mm x 45 mm (8,7" X 85" x 18]

Schutzart P65
Wandmontage

Installation

Wymiary (szerxwys. x&1) 221 mm 215 mm x 45 mm

Stopier ochrony =
Instalaca [Montat écienny




